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Aufgrund volatiler
Rohstoffpreise und
Wechselkurse kann s zu

.. .\ Preisanpassungen innerhalb
ENTDECKEN SIE DIE VIVAGARDEA® WELT 2024 — wiis® der Saison kommen.
WILLKOMMEN IM NEUEN TERRASSENKATALOG
MIT SYSTEM!

Verlangern Sie Ihr Wohnzimmer in den Garten hinein — wie das
geht prasentieren wir Ihnen in unserem VivaGardea®-Terras-
senkatalog 2024.
Heutzutage wird der Garten zum Wohnraum umfunktioniert.
Schaffen Sie sich Ihre eigene Wohlfiihloase in die Sie sich
zurlickziehen oder mit guten Freunden in gemdtlicher Runde
ein paar frohliche und gesellige Stunden unter freiem Himmel
verbringen konnen.
Verschaffen Sie sich einen Einblick in die neuesten Trends und
erleben Sie die grenzenlose Vielfalt, die in Kombination mit ein
paar guten Ideen jede Menge Gestaltungsspielraume bietet.
Mit dem Terrassennavigator behalten Sie dabei den Uberblick.
Hier finden Sie schnell das richtige Produkt fur Ihr Projekt.
Noch mehr Unterstltzung bei Ihrer Planung bekom-

men Sie bei Ihrem VivaGardea®-Fachhadndler.

Mehr Ideen fiir lhren Garten finden Sie in unserem
weiteren Katalog VivaGardeae Zaunsysteme.

Alle Preise sind unverbindliche Abholpreise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Befristete Preisnachldsse und Aktionsprodukte sind gesondert gekennzeichnet.

Anderungen an den Produktspezifikationen bleiben ebenso vorbehalten wie Abverkauf von
Einzelpositionen und Preisdanderungen sowie Fehler und Irrtiimer. Die Abbildungen und Far-
ben kénnen abweichen. Alle MaRe sind NennmalRe, die aus technischen Griinden iiber- oder
unterschritten werden konnen. Stand: Dezember 2023.
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Aktuelle Informationen unter
wwwyivagardea.de

Dort finden Sie den Fachhandler in lhrer
Nihe, der Ihnen alles tiber die VivaGardea®-
Produkte zeigen und erklaren kann!
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VIVAGARDEA® TERRASSEN-NAVIGATOR

NATUR

HOLZTERRASSEN
NADELHOLZ
HARTHOLZ
THERMISCH MODIFIZIERTE HOLZER
ACCOYA®

DER
VIVAGARDEA®
TERRASSEN-
NAVIGATOR

FINDEN SIE ,,IHRE“ TERRASSE — SCHNELL UND DIREKT!

Gut aussehen soll sie und das moéglichst lange. Terrassen-Pro-

M O D E R N dukte werden im AuBenbereich eingesetzt und sind Wind &
Wetter ausgesetzt. VivaGardea® bietet die unterschiedlichs-

ten Materialien an. Welcher Belag ist also die richtige Terrasse

ALTERNATIVE WERKSTOFFE fir Sie? Das Material muss Ihnen sympathisch sein, aber
WPC / BPC / GCC mindestens genauso wichtig ist, dass Sie die Eigenschaften
. des Materials verstehen. Nicht jede Eigenschaft wird Ihnen
MEGAWOOD zusagen. Dieser Katalog soll Ihnen bei der richtigen Auswahl

helfen. Der Terrassen-Navigator ist das ,Tool” fiir den schnel-
len Uberblick. Es erwartet Sie eine umfassende Ubersicht der
verschiedenen Terrassenbeldge nach Material und sechs der
wichtigsten Eigenschaften sortiert. Im weiteren Verlauf des
Kataloges finden Sie Materialhinweise und Produktbeschrei-
bungen, die Ihnen bei der Kaufentscheidung helfen werden.
Und wenn Sie etwas nicht verstehen, fragen Sie lhren Fach-
handler. Er berat Sie gerne.

Nutzen Sie jetzt den
VivaGardeae Terrassen-Navigator
auf der nichsten Doppelseite
fiir Ihre Vorauswahl! B>

MINERAL

FASERZEMENT & KERAMIK
CEDRAL
KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN
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MINERAL

EIGENSCHAFT

MATERIAL

Nadelholz
rustikal-natdrlich mit hohem Astanteil,
geringe natlrliche Dauerhaftigkeit

Hartholz
sehr fest und widerstandsfahig,
kaum Astanteil

Thermisch modifiziertes Holz (TMT)
Holz mit verbesserten Eigenschaften
durch eine Hochtemperaturbehandlung

Accoya®

nachhaltige Pinus Radiata
mit verbesserten Eigen-
schaften durch die Behand-
lung mit Essigsaureanhydrid

cradletocradle

GoLp

VivaDeck® WPC / BPC / GCC

Wood-/ Bambus-Polymer-Composite;
homogene Mischung aus nattirlichen
Holz- bzw. Bambusfasern und
thermoplastischen Kunststoffen

cd

cradletocradle

megawood®
8

massive, recycelbare
BarfulRdielen aus bis zu 75 %
Naturfasern der Hobel- und
Sageindustrie veredelt mit 25%
Polymeren und Additiven,
klimaneutral produziert

Cedral Faserzement
robust und nicht brennbar

Keramik

Terrassenplatten in vielen verschiedenen
Designs und Farben.

Ob Stein- Beton- oder Holzoptik — die
langlebigen Outdoor-Fliesen bieten
vielfdltige Gestaltungsmoglichkeiten.

Farben
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ég natiirlich /
e mineralisch

Europdische Larche (S. 13)
Hochgebirgslarche (S. 16)
OrganoWood (S. 14)
Douglasie rustikal (S. 13)
Douglasie (S. 13)

oo
besonders dauerhaft

dauerhaft

OrganoWood (S. 14)

Edelkastanie (S. 24)
Robinie (S. 22)
Bangkirai (S. 19)
Massaranduba (S. 21)

Edelkastanie (S. 24)
Robinie (S. 22)
Bangkirai (S. 19)
Massaranduba (S. 21)

TMT Fichte (S. 28)
TMT Kiefer (S. 30)
TMT Tulipwood (S. 32)
TMT Esche (S. 33)

TMT Fichte (S. 28)
TMT Kiefer (S. 30)
TMT Tulipwood (S. 32)
TMT Esche (S. 33)

Accoya® Nature (S. 42)
Accoya® Protect (ab S. 40)
Accoya® Color (S. 38)

Accoya® Nature (S. 42)
Accoya® Protect (ab S. 40)
Accoya® Color (S. 38)

(1 | A
L

GCC (S. 90)

WPC Vintage (S. 86)

GCC (S. 90)

Classic (S. 108)

Signum (S. 110)
Premium /

Premium Plus (S. 112)
Delta (S. 114)

Classic Varia (S. 116)
Dynum (S. 118)

Classic (S.108)

Signum (S. 110)
Premium /

Premium Plus (S. 112)
Delta (S.114)

Classic Varia (S. 116)
Dynum (S. 118)

Cedral Faserzement (S. 131)

Klint (S. 140)
Uphill (S. 142)
Krastal (S. 144)
Talk (S. 146)
Kansas (S. 148)
Njord (S. 150)

Eik (S. 152)
Everest (S. 154)
Topstone (S. 156)
Torstein (S. 158)

Klint (S. 140)
Uphill (S. 142)
Krastal (S. 144)
Talk (S. 146)
Kansas (S. 148)
Njord (S. 150)

Eik (S. 152)
Everest (S. 154)
Topstone (S. 156)
Torstein (S. 158)
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pflegeleicht

pflegeleicht

vergraut nicht

Edelkastanie (S. 24)
Robinie (S. 22)
Bangkirai (S. 19)
Massaranduba (S. 21)

VIVAGARDEA® TERRASSEN-NAVIGATOR

g,

barfu3-
freundlich

Eine Ubersicht und Erlduterungen zu allen

Icons finden Sie quf Seite 1.

barfuRfreundlich

glinstig

Europdische Larche (S. 13)

OrganoWood (S. 14)
Douglasie rustikal (S. 13)
Douglasie (S. 13)

Kiefer KDI (S. 13)

TMT Fichte (S. 28)
TMT Kiefer (S. 30)
TMT Tulipwood (S. 32)
TMT Esche (S. 33)

TMT Fichte (S. 28)

Accoya® Color (S. 38)

Accoya® Color* (S. 38)

Accoya® Nature (S. 42)
Accoya® Protect (ab S. 40)
Accoya® Color (S. 38)

(1 | A
WL
WL 1

WPC (S. 82)

WPC Magnum (S. 84)
WPC Vintage (S. 86)

CoEx (S. 88)
GCC (S.90)

BPC Fliesen (S. 96)

WPC* (S. 82)

WPC Magnum* (S. 84)
WPC Vintage* (S. 86)

CoEx* (S. 88)
GCC* (S.90)

BPC Fliesen* (S. 96)

WPC** (S. 82)

WPC Magnum ** (S. 84)
WPC Vintage ** (S. 86)

CoEx** (S. 88)
GCC** (S. 90)

BPC Fliesen** (S. 96)

WPC (S. 82)

WPC Magnum (S. 84)
WPC Vintage (S. 86)

CoEx (S. 88)
GCC (S. 90)

BPC Fliesen (S. 96)

Classic (S.108)

Signum (S. 110)
Premium /

Premium Plus (S. 112)
Delta (S. 114)

Classic Varia (S. 116)
Dynum (S. 118)

Classic* (S. 108)

Signum* (S. 110)
Premium /

Premium Plus* (S. 112)
Delta* (S.114)

Classic Varia* (S. 116)
Dynum* (S. 118)

Classic** (S.108)

Signum ** (S. 110)
Premium /

Premium Plus** (S. 112)
Delta** (S.114)

Classic Varia** (S. 116)
Dynum** (5. 118)

Cedral Faserzement (S. 131)

Cedral Faserzement ™ (S. 131)

Cedral Faserzement™** (S. 131)

Klint (S. 140)
Uphill (S. 142)
Krastal (S. 144)
Talk (S. 146)
Kansas (S. 148)
Njord (S. 150)

Eik (S. 152)
Everest (S. 154)
Topstone (S. 156)
Torstein (S. 158)

Klint (S. 140)
Uphill (S. 142)
Krastal (S. 144)
Talk (S. 146)
Kansas (S. 148)
Njord (S. 150)

Eik (S. 152)
Everest (S. 154)
Topstone (S. 156)
Torstein (S. 158)

Klint** (S. 140)
Uphill** (. 142)
Krastal** (S. 144)
Talk** (S. 146)
Kansas** (S. 148)
Njord ** (S. 150)
Eik** (S. 152)
Everest™** (S. 154)
Topstone** (S. 156)
Torstein** (S. 158)

Klint (S. 140)
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NATUR

TERRASSEN AUS MASSIVEM HOLZ

Verbringen Sie die schonste Zeit des Jahres auf einer
Terrasse, gebaut aus einem nachhaltigen und gewach-
senen Rohstoff, der auch noch auf natdrliche Art und
Weise CO,-Speicher ist. Die Holzterrasse unterstreicht
ein natlrliches Ambiente oder kann einen reizvollen
Kontrast zur modernen und sachlichen Architektur
bilden. Verschiedene Holzarten sorgen fir jede Menge
Kombinationsmoglichkeiten. Unterschiedliche Holz-
maserungen, ,astrein” oder ,astreich” sind spannende
optische Kriterien.

Einzig zu bedenken: Die UV-Strahlung der Sonne macht
mit der Zeit alles grau. Hinweise zum Thema Vergrauung
finden Sie auf Seite 169.

DIE VIVAGARDEA®-AUSWAHL

Kiefer KDI Douglasie Douglasie rusti- Europaische
Seite 13 Seite 13 kal—Seite 13 Larche—Seite 13

OrganoWood  Hochgebirgslarche
Seite 14 Seite 16

Bangkirai Massaranduba Robinie Edelkastanie
Seite 19 Seite 21 Seite 22 Seite 24

/i
/

TMT Fichte TMT Kiefer TMT Tulipwood TMT Esche
Seite 28 Seite 30 Seite 32 Seite 33

.
i - 'I*J‘

Accoya® Color  Accoya® Protect Accoya® Nature
Seite 38 ab Seite 40 Seite 42
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KLEINE HOLZKUNDE

ALLE LIEBEN HOLZTERRASSEN!

NATURLICHKEIT IN HAPTIK & OPTIK — WELLNESS & ERHOLUNG — LUXUS & EXKLUSIVITAT —
LANGLEBIGKEIT & DAUERHAFTIGKEIT

Die Auswahl an Holzarten und Materialien flr Terrassen- Dauerhaftigkeitsklassen finden Sie in der "kleinen Holz-
belage ist in den letzten Jahren immer breiter und tiefer kunde". Beachten Sie dabei immer, dass die dazugehorige
geworden. Jedes Produkt hat seine Eigenschaften und damit Gebrauchsklasse eingehalten wird.

sollten Sie sich bei der Auswahl Ihres Terrassenbelages Die Farbe der Holzer fir die Auswahl spielt keine Rolle. Alle
beschaftigen. Dauerhaftigkeit, Quell- und Schwindverhalten, Holzer werden grau. Die Farbe konnen Sie nur durch die regel-
Holzqualitaten und Pflegeaufwand sind wichtige Kriterien bei mafige Behandlung mit einem farblich pigmentierten Pflege-
der Entscheidung. Die Auswahl der Holzart fiir eine Terrasse bzw. Terrassendl erhalten.

erfolgt Giber die Frage: Wie lange soll das Deck halten? Die

VivaGardea® bietet Ihnen eine riesige Auswahl. Sie konnen aus iiber 90 verschiedenen Varianten wahlen! Damit Sie dabei
nicht den Uberblick verlieren, teilen wir unser Holz-Terrassendielen-Sortiment in vier verschiedene Gruppen ein: Nadelholz,
Hartholz, thermisch modifiziertes Holz und Accoya®.

Kleine Holzkunde

Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten nach DIN EN 68800-1 Holzschutz 2019-06 Priifung und Klassifizierung von Holz-
und Holzprodukten gegen biologischen Angriff (in erster Linie holzzerstérende Pilze und Insekten).

Dauerhaftigkeitsklasse DC 1 DC2 DC3 DC4 DC5
Haltbarkeit sehr dauerhaft dauerhaft maRig dauerhaft  wenig dauerhaft  nicht dauerhaft
Dauer mind. 25 Jahre 15 bis 25 Jahre 10 bis 15 Jahre 5 bis 10 Jahre max. 5 Jahre
Accoya® Bangkirai Eiche (3—4) Kiefer KDI Esche
Teak (Yellow Balau) Red Balau Buche
TMT Esche Bongossi Mahagoni/ Sapeli Birke
Holzarten TMT Tulipwood TMT Fichte Douglasie (3 —4) Ahorn
Organowood Kiefer TMT Kiefer Gebirgslarche (3 —4) Erle
Massaranduba Robinie (1-2) Europaische Pappel
Edelkastanie (1-2) Larche (3 —4)
Walaba (1-2)
GK 4 GK 3.2 GK 3.1 GK 2 GK1
AulBenbereich AuBenbereich AulRenbereich Innenbereich Innenbereich
mit Erdkontakt ohne Erdkontakt ~ ohne Erdkontakt  oder abgedeckt
Gebrauchsklasse
ungeschutzt geschitzt
standig feucht haufig feucht gelegentlich feucht trocken trocken

Die Dauerhaftigkeitsklasse bezieht sich grundsatzlich auf das Kernholz und nicht auf das Splintholz. Splintholz ist bei keiner natiirlichen Holzart dauerhaft.
Ausnahme: Nicht so bei modifizierten Hélzern wie Accoya® und thermisch modifiziertem Holz (TMT).
Grundsatzlich gelten die hier genannten Standzeiten nur bei korrektem Verbau des Materials und ausreichender Hinterliiftung des Bauwerks.



NADELHOLZ
Eigenschaften s. S.168-170

HARTHOLZ
Eigenschaftens.S.168-171

MODIFIZIERTES HOLZ 1
Eigenschaften s. S. 168-172

MODIFIZIERTES HOLZ 2
igenschaften 5.5.168-172

ACCOYA® COLOR

Eigenschaften s. S.168-173

KLEINE HOLZKUNDE

NADELHOLZ — ab Seite 12

Nadelholzer verfligen in der Regel Uber eine geringere
natirliche Dauerhaftigkeit. Insbesondere die Holzart Kiefer
erreicht nur mit einer chemischen Kesseldruckimpragnierung
die Dauerhaftigkeitsklasse DC 4 und ist daher sehr einge-
schrankt im AuBenbereich einsetzbar. Eine Ausnahme sind
die neuen OrganoWood Dielen aus nordischer Kiefer, die

mit einem biozidfreien und mineralischen Konservierungs-
mittel impragniert werden. Ausharzen der Dielen und
starkere Rissbildungen sind charakteristisch fir Nadelhélzer.
Durch die thermische Behandlung (TMT) werden diese Eigen-
schaften stark verbessert (siehe unter modifizierte Holzer).
Die TMT-Nadelholzer harzen nicht mehr aus.

HARTHOLZ — ab Seite 18

Im VivaGardea®-Sortiment finden sich verschiedene
Hartholzer. Einige davon sind tropischer Herkunft, z.B.
Bangkirai aus Indonesien. Bei Robinie und Edelkastanie
handelt es sich um europdische Hartholzer, welche in der
Lange keilgezinkt sind. Die Keilzinkung ermoglicht storende
Holzmerkmale (z.B. Aste, Harzgallen) heraus zu kappen und
dann wieder zusammenzufligen. Dadurch entstehen ast- und
verzugsarme Terrassendielen, die allerdings nicht fiir den
tragenden Bereich (gestanderte Terrassen ab 50 cm Hohe bis
Oberkante Terrassenbelag) geeignet sind.

TMT THERMISCH MODIFIZIERTES HOLZ — ab Seite 26

Bei der thermischen Modifikation wird das Holz durch
thermische Eingriffe (Hitzebehandlung) in den Zellwédnden
auf molekularer Ebene modifiziert. Dadurch konnen
ausgesuchte Holzarten in ihrer Dauerhaftigkeit und
Formstabilitat nachhaltig verbessert werden. Die Holzer
lassen sich sehr gut hobeln und verarbeiten. Durch das X,
Verfahren werden die fliichtigen

Holzinhaltsstoffe (z. B. Harze und Ole) REé‘ESGTEEJ“
ausgetrieben. Daher kdnnen TMT-Holzer u
nicht mehr ausharzen. gg'g /U

ALLER

HOLZZERST()RENDEN
PILZE!

ACCOYA® —ab Seite 34 ca
Bei dieser Modifizierung wird das Holz durch

cradletocradle

einen chemischen Eingriff (Acetylierung, frei [ e
von Bio- und Fungiziden) in den Zellwanden auf

molekularer Ebene modifiziert. Dadurch kdnnen ausgesuchte
Holzarten in ihrer Dauerhaftigkeit und Formstabilitat nach-
haltig und okologisch verbessert werden. Die Holzer lassen
sich sehr gut hobeln und verarbeiten. Durch das Verfahren
werden die fliichtigen Holzinhaltsstoffe ausgetrieben. Daher
konnen acetylierte Holzer nicht mehr ausharzen.

11



NADELHOLZ

NUR DIE HARTEN KOMMEN IN DEN GARTEN?

Viele Jahre galt dieser Anspruch bei der Wahl der Terrassen-
belage. Zwischenzeitlich gibt es eine grolRe Auswahl an Nadel-
holzern, die sich in der AulRenanwendung bewahrt haben. Die
widerstandsfahigen Dielen strahlen durch ihr Wuchsbild und
den Astanteil Warme und Naturlichkeit, aber auch einen gewis-
sen Grad an Design aus. Je nach Holzart und Verlegung kénnen
Sie von rustikal bis stylisch-modern gestalten. Nadelholzer
bieten Ihnen dabei ein glinstiges Preis-Leistungsverhaltnis.

Als neuestes Mitglied unsere Nadelholz-Familie dlrfen wir
dieses Jahr die europadische Larche begrufen.

Dauerhafte Freude mit TMT-Nadelhlzern

Nadelhélzer verfiigen in der Regel iiber eine geringere
natiirliche Dauerhaftigkeit und sind daher nur einge-
schrankt im AuRenbereich einsetzbar. Ausharzen der
Dielen und stirkere Rissbildungen sind charakteristisch
fiir Nadelholzer. Durch eine thermische Behandlung
(TMT) werden diese Eigenschaften stark verbessert!

Unsere TMT-Nadelhdlzer finden Sie ab S. 26.

]



NADELHOLZ | KIEFER KDI, DOUGLASIE & EUROPAISCHE LARCHE

Passende Unterkonstruktionen finden Sie ab Seite 6.
Beachten Sie bitte die UK-Empfehlungen.

KIEFER KDl

28 X 145 mm,
kesseldruckimpragniert griin
Kombi-Profil,

DC 4 einseitig trapezgenutet —
einseitig fein geriffelt

Ldngen: 3,00 /4,00 /5,00 m
je nach Verfuigbarkeit

TO701 Ifm € 3,95

DOUGLASIE N7
unbehandelt Kombi-Profil,

DC 3—4, einseitig trapez-
genutet — einseitig fein
geriffelt

Langen: 3,00 /3,50 /4,00 /
4,50 /5,00 m

je nach Verfuigbarkeit

28 X145 mm,
T0702 Ifm € 5,95

45 x 145 mm,
T0712 Ifm € 10,95

DOUGLASIE RUSTIKAL
(nicht immer verfiigbar, da Anfallprodukt):

Abmessungen und Profil wie oben, jedoch mit
Fehlern z.B. groRere Risse, Baumkante, ausgefallene
Aste und Hobelfehler!

Langen: 2,00/ 3,00 /4,00 /5,00 m < y
Je nach Verfugbarkeit ; - :
e ae Douglasie rustikal ‘
T0721 Ifm. € 3,95

EUROPAISCHE v X
LARCHE oA

27 x 142 mm, unbehandelt,
getrocknet, DC 3-4,

Kombi-Profil, einseitig
trapezgenutet —einseitig fein
geriffelt,

Langen 3,00 /4,00 /5,00 m
je nach Verfuigbarkeit
T1388 Ifm. € 6,95

13



ORGANOWOOD | NADELHOLZ

- TN

#®)OrganoWood"

ORGANOWOOD® NOWA £

lauerhaft
AUS NORDISCHER KIEFER

NADELHOLZ
Holz mit biozidfreier Rezeptur, eine nachhaltige und natiirliche Wahl! AR R 6.5 LG

OrganWood NOWA sind naturfarbene Terrassendielen, die im Freien nattrlich ver-
grauen. Das Holz, aus besten skandinavischen Kiefernregionen stammend, wird mit
der patentierten Rezeptur von OrganoWood druckbehandelt und erhalt so eine hohe
Faulnisbestandigkeit. In einem energieeffizienten, biozidfreien und holzschonenden

Verfahren entsteht eine Umgebung, in der Faulnispilze nicht gedeihen.

Das Mineralgemisch auf Wasserbasis wird in das Holz gepresst. Wenn das Wasser ORGANOWOOD
verdunstet, werden die Molekile mit starken Bindungen an die Holzfaser gebunden. FAULNISSCHUTZ
Dadurch bleiben die Eigenschaften auch bei langfristigem Einsatz in feuchter Umge- zur Nachbehandlung der v
bung erhalten. Schnittkanten,

Das Holz wurde von unabhangiger Prifstelle auf Faulnisbestandigkeit gemaf 1 Liter Gebinde

EN 113-2 und EN 84 getestet und hat auf der Grundlage dieser Tests eine rechneri- TOW10 VE € 39,95

sche Dauerhaftigkeitklasse von 1 gemaf EN 350. 9’1:
OrganoWood ist tberstreichbar: Lassen Sie das Holz nach dem Montieren etwa 12 -
Wochen lang abluften; es muss trocken und sauber sein. Beachten Sie die Anweisun- Jor b

oy |
gen der Farbhersteller. HENY]



Viva @OI'QGHOWOOCI‘ NADELHOLZ | ORGANOWOOD

Passende Unterkonstruktionen finden Sie auf Seite %6.
Beachten Sie bitte die UK-Empfehlungen.

ORGANOWOOD
NOWA

Nordische Kiefer
Mineralimpragniertes Kombi-Profil,

DC 1, einseitig trapezgenutet — einseitig
feingeriffelt, Langen 3,00 bis 5,10 m,

je nach Verfugbarkeiten

PEFC 100 % (DINC-PEFC-COC-000380)

27 x142 mm
TOWO01 Ifm € 7,95

’ ‘ 0 Noch mehr Auswahl an wunderschinen

) Nadelhlzern finden Sie ab §. 26 — -
SEFC formstabil, natiirlich okologisch.
PEFC/04-31-1504 - - .
ORGANOWOOD

NOWA

Nordische Kiefer
Mineralimpragniertes Glatt-Profil,
DC 1, beidseitig glatt gehobelt,
Kanten gerundet, Langen 3,00 bis
5,10 m, je nach Verfligbarkeiten

28 x 145 mm
FSC MIX CREDIT (SCS-COC-000106)
TOWO02 Ifm € 8,95

45 x 145 mm
FSC MIX CREDIT (SCS-COC-000106)
TOWO03 Ifm € 18,95

VERGRAUUNG VON ORGANOWOOD

Das Produkt kann mit handelsiblichen
pigmentierten Terrassenlasuren fiir den
AuBenbereich nachbehandelt werden.
Unbehandelt wird OrganoWood NOWA
innerhalb von ca. 12-15 Monaten
vergrauen.

| i
cat 2*Monate | llca. 5IMonate| ca. 10 Monate! ca. 15 Monate

FSC®? Der Forest Stewardship Council® (FSC®) ist eine unabhangige Organisation, welche die verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung weltweit férdert. Der FSC®
hat Prinzipien und Kriterien fiir die Forstwirtschaft entwickelt, die regelmaRig kontrolliert werden. Nur die eindeutig ausgewiesenen Artikel sind FSC®-zertifiziert.

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.
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HOCHGEBIRGSLARCHE | NADELHOLZ
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HOCHGEBIRGSLARCHE

SIE GEHORT ZU DEN HARTESTEN EINHEIMISCHEN NADELHOLZERN.

Mit den Terrassendielen aus Bioline® Hochgebirgslarche Die BIOLINE® — Produkte sind PEFC-
legen wir hnen die natlrliche Urspriinglichkeit der Stdtiroler zertifiziert und daher garantiert aus
Walder zu Fuf3en. nachhaltig bewirtschafteten Waldern.

Die Sudtiroler Hochgebirgslarche wachst auf einer Hohe
von 1.200 bis 2.000 Metern. Das kalte Klima ermoglicht ein
langsames und gleichmaliiges Wachstum, wodurch eine
schon anmutende natirliche Maserung entsteht.

Die wertvollen Larchenharze sind das Lebenselexier und
der Grund fur die Langlebigkeit. Aste, Trockenrisse und die
markante Maserung spiegeln die Geschichte des Baumes
wider.



Passende Unterkonstruktionen finden Sie auf Seite 46.
Beachten Sie bitte die UK-Empfehlungen.

HOCHGEBIRGSLARCHE

unbehandeltes Kombi-Profil, DC 3-4,
einseitig trapezgenutet —

einseitig fein geriffelt

Ldngen: 3,00 /4,00 /5,00 m

je nach Verfuigbarkeit

PEFC 100 % (DINC-PEFC-COC-000380)
25x140 mm

T1780 Ifm € 10,95

HOCHGEBIRGSLARCHE
STRUKTURA

beidseitig geburstet, DC 3-4,

1 Sichtseite

Langen: 3,00 /4,00 /5,00 m

je nach Verfugbarkeit

PEFC 100 % (DINC-PEFC-COC-000380)
25x140 mm

T1781 Ifm € 10,95

NADELHOLZ | HOCHGEBIRGSLARCHE
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HARTHOLZ

SCHONHEIT AUF DAUER.

Aufgrund der hohen Festigkeitswerte und der guten Widerstandsfahigkeit werden
Hartholzer dort eingesetzt, wo hohe Beanspruchungen auftreten. Im unbehan-
delten Zustand bekommen die Holzer durch UV-Strahlung und Regenwasser eine
silbergraue Patina. Im Auf3enbereich ist eine Behandlung mit pigmentiertem Pflegedl
vorzuziehen (zum Beispiel mit unserem Hartholz-Pflegedl, siehe Seite 56).

Hinweis: Preise fir Import-Holzer (siehe Seite 19 bis Seite 21) sind wechselkursab-
hangig und unterliegen insofern Preisschwankungen. Die Katalogpreise verstehen sich
daher als Info-Preise. Bitte fragen Sie den tagesaktuellen Preis bei Ihrem Handler an!

Blue Star Premiam KD

X

Blue S'l'ar Original Yallow Balau

ist eine besonders ausgesuchte,
sortierte und getrocknete (KD) Qualitat.
Vereinzelt auftretende Pinholes (kleine
Wurmldcher) und Verfarbungen sind
holzartentypisch und missen bei der
Holzart Bangkirai akzeptiert werden.

Bei Kontakt mit unedlen und verzinkten
Metallen treten Schwarzfarbungen auf.
Fiir Verschraubungen sind nichtrostende
Edelstahlschrauben zu verwenden.

ewitterung
AR

HARTHOLZ
Eigenschaftens. S.168-171

Hinweis ,Wendedielen®

Bitte beachten Sie, dass es sich bei
den beidseitig gleich profilierten
Terrassendielen, z.B. glatt/glatt,
immer um eine Wendediele
handelt. Das bedeutet, dass
mindestens eine Seite aus-
reichend fiir eine Verlegung als
Terrassendiele ist.




HARTHOLZ | BANGKIRAI

Passende Unterkonstruktionen findgn
Sie ab Seite 47. Beachten Sie bitte die
UK-Empfehlungen.

.iv.t’-’ﬂff.fﬁﬁﬁ'ﬁ% \

i

i
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NN
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1N AN
'Béng‘k}rli\(Yellow Balau) Kombi-Profil nach\c\a‘B“M&n‘a\tc\an\ Bewltterung:
11 OO REAS

BANGKIRAI
(YELLOW BALAU)

Kombiprofil grob/fein

Terrassendielen Blue Star Premium st
KD in 3 verschiedenen Starken,
Kombi-Profil —einseitig trapez-

genutet einseitig feingeriffelt, DC2, (i
25x 145 mm, Ldngen ab 1,83 bis @
4,88 m, andere Abmessungen ab =

i H . flegeleich
2,44 bis 4,88 m, je nach Verflgb. plegeleicht

25x145 mm T0901 Ifm € 10,95 f 11 "I o in 3 Starken
35x 145 mm T0906 Ifm € 15,95 LIRIERE 11 Vcrfugbar i

und 2 Profilen

BANGKIRAI

(YELLOW BALAU)

Kombiprofil glatt/grob
Terrassendielen Blue Star
Premium KD, Kombi-Profil —
einseitig trapezgenutet,
einseitig glatt, DC 2

Langen ab 2,44 bis 4,88 m

je nach Verfuigbarkeit :
pflegeleicht

25x 145 mm T0908 Ifm € 10,95
45 x 145 mm T0907 Ifm € 19,95




BANGKIRAI | HARTHOLZ
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BANGKIRAI
(YELLOW BALAU)

Glatt-Profil

Terrassendielen Blue Star
Premium KD, 24 x 110 mm,
beidseitig glatt, Kanten gefast,
DC 2, Langen ab 2,44 bis 4,88 m
je nach Verfuigbarkeit

T0904 Ifm € 8,49

BANGKIRAI
(YELLOW BALAU)

Glatt-Profil

Terrassendielen Blue Star
Premium KD, DC 2,

25 x 145 mm, beidseitig glatt
gehobelt, Kanten gefast,
Langen ab 2,44 bis 4,88 m

je nach Verfuigbarkeit

T0910 Ifdm € 10,95

HARTHOLZ
Eigenschaftens. S.168-171

Hinweis ,Wendedielen® _
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den
beidseitig gleich profilierten Terréss.en-
dielen, z.B. glatt/glatt, immer um eine
Wendediele handelt. Das bedeutet, dass
mindesténs eine Seite ausreichend fir
eine Verlegung als Terrassendiele ist.




MASSARANDUBA

Kombiprofil glatt/grob

Terrassendielen Blue Star

Premium KD, 25 x 145 mm,

Kombi-Profil — einseitig

trapezgenutet, einseitig glatt,

DC1,

Langen ab 2,44 bis 5,79 m

je nach Verfugbarkeit

T1003 Ifm € 12,95 pEE S

MASSARANDUBA

Produktmerkmal

Die Holzart Massaranduba ist ein tropisches
Hartholz mit hohen Festigkeitseigenschaf-

ten. Das Holz hat ein sehr feines Maserungs- -

bild und ein hohe Dichte, was wiederum
fiir eine sehr gute Resistenz gegen holzver-
farbende und holzzerstérende Pilze und
Insekten sorgt. Daraus folgt die hochste
Dauerhaftigkeitsklasse DC 1.

HARTHOLZ | MASSARANDUBA
- P -

Massaranduba




ROBINIE | HARTHOLZ
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ROBINIE

ROBINIENHOLZ IST EINE DER HARTESTEN HEIMISCHEN
HOLZARTEN (HARTER ALS EICHE) UND FUR DEN AUSSEN-
EINSATZ BESTENS GEEIGNET.

Es kann ohne Impragnierung verbaut werden, weil es schon von
Natur aus sehr widerstandsfahig gegen schadigende Insekten,
zerstorende Pilze, Bakterien und Witterungseinflisse ist.
Robinienholz ist dank seiner guten technischen Eigenschaften fir
den Terrassenbau sehr gut geeignet.

Mit einer Rohdichte von ca. 770 kg/cbm zahlt es zu den schwersten
und festesten heimischen Nutzhoélzern. Aufgrund der in der Lange
keilgezinkten Ausfiihrung empfehlen wir max. 40 cm UK-Abstand.

Passende Unterkonstruktionen finden Sie ab Seite 7.
Beachten Sie bitte die UK-Empfehlungen.

N =
-~ 'g = HARTHOLZ
pflegeleicht Eigenschaften s. S.168-171

Robinie‘glattneue t




HARTHOLZ | ROBINIE

HINWEIS FUR ROBINIE

Aufgrund des Gerbsaureanteils kann es in Verbindung mit Eisen zu chemischen Reaktionen
in Form von Holzverfarbungen kommen. Daher missen alle Verbindungen in Edelstahl
ausgefiihrt werden! Bei Bewitterung kommt es zum sog. ,, Ausbluten” des Holzes. Dabei
werden Holzinhaltsstoffe ausgewaschen, die auf anderen Bauteilen Verfarbungen hervor-
rufen konnen. Dagegen miissen eventuell unter einer Robinien-Konstruktion liegende
Baukorper (z.B. Hauswand unter einem Balkon) konstruktiv geschitzt werden. Je nach
Sonneneinstrahlung wird unbehandeltes Robinienholz eine leichte silbergraue Patina
bekommen. Durch Auftragen unseres Terrassen-Pflegedls (siehe Seite 56) erhalten Sie
einen Holzfarbton!

ROBINIE - L ¥ - fﬂﬂw_,
Terrassendielen ungedampft f e ; | f g4 A
23 x 118 mm, PREMIUM-Qualitat,
DC 1-2, technisch getrocknet auf
ca.13—15% Holzfeuchte, fein
geriffelt, in der Lange keilgezinkt,
Rlckseite hat keine Sichtqualitat
Langen: 3,00 /4,00 /5,00 und 6,00 m
FSC 100 % (SCS-COC-000106)

T1502 Ifm € 15,95

ROBINIE

Terrassendielen ungedampft
23 x 118 mm, PREMIUM-Qualitat,

DC 1-2,technisch getrocknet auf ca.
13-15% Holzfeuchte, glatt gehobelt,
in der Lange keilgezinkt, Riickseite hat
keine Sichtqualitat

Langen: 4,00 /5,00 /6,00 m
FSC100%
(SCS-COC-000106)

T1599 Ifm € 19,95

wiww fsc.org
FSC* C016100

Das Zeichan Hir
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

FSC®? Der Forest Stewardship Council® (FSC®) ist eine unabhangige Organisation, welche die verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung weltweit férdert. Der FSC®
hat Prinzipien und Kriterien fiir die Forstwirtschaft entwickelt, die regelmaRig kontrolliert werden. Nur die eindeutig ausgewiesenen Artikel sind FSC®-zertifiziert.
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EDELKASTANIE | HARTHOLZ
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Edelkastanie glatt neu verlegt

N =1 V=9 HARTHOLZ
EDELKASTANIE

DIE EDELKASTANIE IST EINE GATTUNG IN DER FAMILIE DER
BUCHENGEWACHSE UND IN EUROPA (MITTELMEERGEBIET) HEIMISCH.

Es handelt sich um ein vergleichsweise feinjahriges Holz mit einer sehr hellen Far-
be, die durch Bewitterung schnell eine edle silbergraue Patina annimmt. Der feine
Riftsschnitt wechselt sich gleichmallig mit dem blumigen Fladerschnitt ab, so dass
hier die ganze Natirlichkeit des Holzes zum Ausdruck kommt.

Die Edelkastanie ist ein widerstandsfahiges Holz mit einer hohen Abriebsfestigkeit.

Der Gerbsaureanteil sorgt flir eine gute Dauerhaftigkeit.

Unsere Terrassendielen aus Edelkastanie werden in der Lange keilgezinkt geliefert.
Dadurch kénnen wir [hnen eine sehr standfeste und formstabile Diele in Langen
bis zu 6 m liefern. Die daraus resultierenden ,QuerstoRe” sorgen fur eine parket-
tahnliche Optik.

Als passende Unterkonstruktion
empfehlen wir die Robinie auf
Seite 7. Beachten Sie bitte die

- UK-Empfehlungen.




HARTHOLZ | EDELKASTANIE

HINWEIS FUR EDELKASTANIE

Aufgrund des Gerbsaureanteils kann es in Verbindung mit LAusbluten” des Holzes. Dabei werden Holzinhaltsstoffe
Eisen zu chemischen Reaktionen in Form von Holzverfar- ausgewaschen, die auf anderen Bauteilen Verfarbungen
bungen kommen. hervorrufen kénnen. Dagegen miissen eventuell unter einer
Daher missen alle Verbindungen in Edelstahl ausgefiihrt Kastanien-Konstruktion liegende Baukorper (z.B. Hauswand
werden! Bei Bewitterung kommt es zum sogenannten unter einem Balkon) konstruktiv geschiitzt werden.

EDELKASTANIE

Terrassendielen unbehandelt,

32 x 135 mm, PREMIUM-Qualitat,

DK 1-2, technisch getrocknet auf ca.
13 -15% Holzfeuchte, glatt gehobelt,
in der Lange keilgezinkt, Riickseite
hat keine Sichtqualitat, Ldngen 4,00 /
5,00 /6,00 m

FSC MIX CREDIT (SCS-COC-000106)
TKAO1 Ifm € 24,95

FSC®? Der Forest Stewardship Council® (FSC®) ist eine unabhangige Organisation, welche die verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung weltweit férdert. Der FSC®
hat Prinzipien und Kriterien fiir die Forstwirtschaft entwickelt, die regelméRig kontrolliert werden. Nur die eindeutig ausgewiesenen Artikel sind FSC®-zertifiziert.
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di ___szrte Esche (TMT) glatt gehobelt und gebiirstet, 25 x 130 mm, direkt nach dem Einbau

TMT THERMISCH
MODIFIZIERTES HOLZ

.. KANN MEHR.

Die thermisch modifizierten Holzer konnen mehr und entfalten ihr ganzes Kénnen im
Aulleneinsatz. Die Holzer werden durch eine Hitzebehandlung, vollig ohne chemischen
Holzschutz in den Zellwanden auf molekularer Ebene ,modifiziert®, sprich in den Eigen-
schaften deutlich verbessert. Thermisch modifizierte Holzer sind resistenter und form-
stabiler. Die Holzer kommen aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Durch die thermische
Modifizierung nimmt das Holz einen braunlichen Farbton an, ahnlich dem Farbton
tropischer Holzer und das bei vergleichbarer Dauerhaftigkeit.



RESISTENT
GEGEN

9997,

ALLER
HOLZZERSTORENDEN
PILZE!

.

TMT

THERMISCH MODIFIZIERTE TERRASSENDIELEN

Thermisch modifiziertes Holz (TMT) entsteht durch eine
Hochtemperaturbehandlung, bei der die Holzeigenschaften
gezielt geandert werden. Durch die Warmebehandlung erhalt
das Holz einen gleichmaRig warmen Braunton.

DER FERTIGUNGSPROZESS:

1. ca. 20 Stunden Trocknung bis zu einer Holzfeuchte von fast 0%

2.ca. 2 —6 Stunden Thermische Modifizierung (160 — 230 °C)

3. ca. 20 Stunden Abklhlen und Regulieren der
Gleichgewichtsfeuchte

okologisch formstabil dauerhaft

TMT aus heimischen Waldern bleibt auch in der Vergrauung
(je nach Sonneneinstrahlung) relativ gleichmaRig im Farbton
und in der Oberflachenhaptik. AuBerdem harzt TMT nicht. Die
Holzer werden durch die Modifizierung dauerhafter gegen
holzzerstorende Pilze und haben eine sehr hohe Dimensions-
stabilitat. Der Befall durch holzverfarbende Pilze ist moglich.

Die Fertigung von thermisch modifiziertem Holz hat eine
lange Tradition. Schon unsere Vorfahren kannten den Trick
mit der Warmebehandlung von Holz. Sie lieBen Zaunpfahle
im Feuer anglimmen, damit sie in der Erde nicht faulen. Eine
Erkenntnis, welche Mitte der 90er Jahre in Skandinavien
industriell nutzbar gemacht wurde.

Heute gibt es viele verschiedene Hitzebehandlungsverfahren
und (leider) sehr groRe Unterschiede bei der Qualitét des ther-
misch behandelten Holzes. Mit ,TMT-Generation“ bieten wir
Ihnen hier die Qualitatsmarke flr thermisch modifiziertes Holz.

THERMISCH MODIFIZIERTES HOLZ

Achten Sie bei thermisch modifizier ter Esche, Ifi§h’re, :
Tulipwood und Kiefer unbedingt auf die IMT-Ume. “}_‘f
der Riickseite, diese steht fiir die ausgewdhite Qualitat!

Die thermische Modifizierung basiert ausschlieBlich auf Ver-
wendung von Wasserdampf und hoheren Temperaturen.
Wahrend des Behandlungsprozesses werden keine chemi-
schen Zusatze beigegeben.

TMT ist gesundheitlich und 6kologisch absolut unbedenklich!
TMT-Nadelholz erfullt die Dauerhaftigkeitsklasse 2 und TMT-
Esche sogar Dauerhaftigkeitsklasse 1 nach DIN EN 350 und
DIN EN 335.

An seinem idealen Einsatzort, im AuRRenbereich ohne Erd-
kontakt, in ungeschutzter Lage (Gefahrdungsklasse 3.2)
hat beispielsweise TMT-Esche eine Dauerhaftigkeit von
mindestens 25 Jahren.

Mit der auBergewohnlichen Formstabilitat und einem gleich-
maRigen Vergrauen erhalt die Terrasse eine ebenmaRige

und edle Oberflache von
besonderer Asthetik.

S-CLEAN 27 x 140

Durch den Veredelungsprozess
der Modifizierung sind alle
flichtigen Inhaltsstoffe, wie
Harze, Fette, Gerbstoffe etc.
aus dem Holz getrieben.

S-CLEAN 27 x 190

Dadurch harzt TMT nicht

und blutet auch nicht aus.
Somit kann eine aufgebrachte
Oberflache nicht von innen
heraus geschadigt werden.

Original TMTLinie!
Garantiert WTMT zertifiziert:

«+ sorgfaltige Holzauslese

= dreiseitig fehlerfreie Prafile
*wetterseitige Sortizrung

= gesundastige Nadelhilzer
« Daverhaftigheitsklasse 2

= schonende Modiliderng
+ohne chemische Zusitre
«qgem. DIN prCENITS 15679

Ein ausgekliigeltes Qualitats-
sicherungssystem, zertifiziert
vom WTMT, garantiert ==
einwandfreies Material und '
einen exzellenten Prozess der

Worliunion Thermally  |§ |

|
Modied Timbes 3 i
Dividon Faraps . “.n’ﬂ!nj’
e ®

thermischen Modifizierung.
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TMT FICHTE | THERMISCH MODIFIZIERTES HOLZ

Ein echter Naturbursche!

Im Vergleich zur gebursteten Kiefer
entsteht bei der gebiirsteten Fichte eine .
etwas faserige Oberflache, die sich mit
der Zeit verliert. Dann tritt die Burstung

in den Vordergrund. .

RN T

RESISTENT
GEGEN

9997

ALLER
HOLZZERSTORENDEN

PILZE!
Thermisch mod. Fichte fein gebiirstet nach ca. 6 Monaten Bewitterung

THERMISCH MOD.
R

0GCL
(TMT) N~
27 x 140 mm, mit Clip-Nut, ﬁ
DC 2, einseitig fein geburstet, s
Ldngen 3,00/3,60 /4,20 /
4,80/540m dauerha

Je nach Verfligbarkeit
T2574 Ifm € 9,95

FICHTE P
ch
ft

pflegeleicht

Den passenden Clip finden
Sie auf Seite 4.




THERMISCH MODIFIZIERTES HOLZ | TMT FICHTE
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llncunischlmodH fichie

Passende Unterkonstruktionen finden Sie b Seite 18.
Beachten Sie bitte die UK-Empfehlungen.

THERMISCH MOD. N

FICHTE =
(TMT)

27 x 140 mm dauerhaft

DC 2, feines Riffelprofil GROOVE
Lsngen: 3,00 / 3,60 /3,90 / 4,20 / L4224
pflegeleicht

4,80/5,10/5,40 m

2
je nach Verfiigbarkeit @W
TO704 Ifm € 8,95 =

giinstig

THERMISCH MOD. 7R |
FICHTE Breite

MAGNUM (TMT) N~
26 x 185 mm, DC 2, namr"ch
feines Riffelprofil GROOVE e !
mit breitem Seitensteg,
Langen: 3,00 / 3,60 /4,20 / 4,80 / (a0aL
5,10 m, je nach Verfligbarkeit &=
T0606 Ifm € 14,95 ==
pflegeleicht

§;

CONEs
nach c: Mot af

Fiir alle TMT-Nadelhdlzer gilt:
KEIN AUSHARZEN

29
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Thermisch mod. Kief%r MAGNUM (TMT)

R % S

RESISTENT
GEGEN

999 T

HOLZZERST()RENDEN
PILZE!




THERMISCH MODIFIZIERTES HOLZ | TMT KIEFER

Passende Unterkonstruktionen finden Sie ab Seite 48.
Beachten Sie bitte die UK-Empfehlungen. T

KEIN AUSHARZEN

THERMISCH MOD. 299

KI E F E R natiirlich

ECONOMY (TMT)
26 X117 mm, dauerhaft
DC 2, mit gerundeten Kanten,

Lingen: 3,00 /3,30 /3,60 /3,00 / [A24
420/4,50/4,80/5,10/540 m [ULEELD
je nach Verfuigbarkeit

T0730 Ifm € 7,95

/" Passende Empfehlung:
Unsere TMT-Zdune

- Im Katalog VivaGardeas
s SN e Taunsysteme ab S. I3

THERMISCH MOD.
KIEFER

(TMT) gebiirstet ¥
26 x 140 mm, mit Clip-Nut, 'ﬁﬁ
passender Clip, siehe Seite 54, o0y
DC 2, einseitig fein gebdirstet,
mit gerundeten Kanten, dauerhaft
Ldngen 3,00/3,30/3,60/3,90/
420/4,50/4,80/510/540m |
je nach Verfugbarkeit g
T0731 Ifm € 9,95

Oberfliche -
gebiirstet

THERMISCH MOD.
KIEFER '

MAGNUM (TMT) gebiirstet
26 x 185 mm, DC 2,
einseitig fein geburstet,
mit gerundeten Kanten und
mit seitlicher Clip-Nut fur natiirlich
ROG-Befestigungsclips und s
Distanzkreuz. m
. dauerhaft
Langen 3,00/3,30/3,60/3,90/

420/4,50/4,80/510/540m @)
je nach Verfligbarkeit. pflegeleicht

T0739 Ifm € 15,95

31



TMT TULIPWOOD | THERMISCH MODIFIZIERTES HOLZ

MTGENERATION.DE

TMT Tulipwood

Tulipwood (Liriodendron Tulipifera)
gehort zur Gruppe der Magnolien-
gewichse. Die wunderschénen Bliten
des Baumes erinnern, wie der Name
schon sagt, an Tulpenbliiten. Durch die
thermische Modifikation ist das Holz
bestens fiir den Aueneinsatz geeignet
und erfiillt die Anspriiche der Dauer-
haftigkeitsklasse 1. Um den natirlichen
Charakter des Holzes hervorzuheben,
werden die Terrassendielen in der Ober-

fliche gebiirstet und anschlieBend gedlt.
Die Farbunterschiede sind durch die
Holzart bedingt und gewollt.

RESISTENT
GEGEN

9997,

ALLE]
HOLZZERSTORENDEN
PILZE!

Tulipwood direkt nach dem Einbau

THERMISCH MOD.

TULIPWOOD

(TMT)

Select, 25 x 130 mm, DC 1,
glatt gehobelt & geburstet,
Oberflache geolt,

mit seitlicher Clip-Nut fur
ROG-Befestigungs-Clips
Langen:3,00/3,30/3,60/
3,90/2,40/4,20 /4,50 m
je nach Verfugbarkeit
T2199 Ifm € 27,95




Passende Unterkonstruktionen
finden Sie ab Seite 48.
Beachten Sie bitte die
- UK-Empfehlungen.

RESISTENT
GEGEN

999 T

HOLZZERSTGRENDEN
PILZE!

THERMISCH MODIFIZIERTES HOLZ | TMT ESCHE

Naturliches Farbspiel

Thermisch modifizierte Esche (TMT) glatt gehobelt & gebiirstet, geolt, ca. 6 Wochen nach dem Einbau

THERMISCH MOD.
ESCHE

(TMT)

aus bester amerikanischer Weil3- geilt

esche, Select, 25 x 130 mm, DC 1,
glatt gehobelt & geburstet, Ober-
flache gedlt, mit seitlicher Clip- natiirlich
Nut fir ROG-Befestigungsclips ma
Lingen:1,20/1,50/1,80 /2,10 / d
2,40/2,70/3,00/3,30/3,60m

je nach Verfligbarkeit &0

S —)
T2101 Ifmab € 27,95 U EE

THERMISCH MOD.
ESCHE

(TMT)

aus bester amerikanischer WeiR3-
esche, Select, 20 x 130 mm, DC 1,
glatt gehobelt & geburstet, Ober-
flache gedlt, mit seitlicher Clip-
Nut fiir ROG-Befestigungsclips
Langen:1,20/1,50/1,80/2,10/
2,40/2,70/3,00/3,30/3,60m
je nach Verfugbarkeit

72102 Ifmab € 19,95
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LABELLA®

DECK

FUR DIE SCHONSTE TERRASSE DER WELT: IHRE.

Terrassen sind nicht nur den vier Jahreszeiten und damit
starken Temperaturschwankungen ausgesetzt: Neben
diversen Wettereinflissen wie Kalte und Hitze, Wind
und Regen sowie Sonne und Schnee ist der Kontakt mit
der Erde eine weitere Herausforderung, die Terrassendie-
len meistern missen. Normalerweise fiihrt dauerhafte
Feuchtigkeit dazu, dass Holz schneller morsch wird. Doch

auf Accoya® Holz gibt es auch bei Erdkontakt volle 25 Jah-

accoya D

g0 ntAZZIlIre ok
ITS geolt INTAZZUTOgka

re Garantie, da es resistent gegen Ndsse ist. Mehr noch:
Selbst gegen Insektenbefall ist Accoya® geschitzt. Somit
bleiben LABELLA Terrassendielen Uber mehrere Jahrzehnte
so schon und stabil wie am ersten Tag. Das heifst fir Sie:
Wenn Sie heute Ihre Terrasse mit LABELLA DECK ausstat-
ten, konnten Ihre Enkel darauf das Laufen lernen. Lang
lebe das Gluck!

ACCOYA® HOLZ IST PERFEKT GESCHAFFEN FUR DEN AUSSENBEREICH.

Leistung

50 JAHRE GARANTIE

SUSSWASSER

INSEKTENRESISTENT

FCPrid-

LANGE HALTBARKEIT

G BB

Verarbeitung

BREITE DIELEN

BARFUSSFREUNDLICH

Nachhaltigkeit

NACHHALTIG BESCHAFFT

OHNE BODENKONTAKT VERFUGBAR
25 JAHRE GARANTIE
IM BODEN ODER NATURHOLZ UNGIFTIG

100 % RECYCLEBAR

GERINGE
UMWELTBELASTUNG

BWZ9)

L
~
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LABELLA®

DECK

accoya D

ACCOYA®

o P

MODIFIZIERTES HOLZ 2
Eigenschaften s. S. 168-172

TERRASSEN AUS ACCOYA® MACHEN IHREM NAMEN ALLE EHRE.

Wie alle Produkte aus Accoya®-Holz begeistern LABELLA
DECK Terrassen mit natirlicher Schonheit und bieten dartiber
hinaus viele Vorteile: Sie sind so langlebig und dauerhaft wie
tropische Hartholzer — aber ohne dass auch nur ein einziger
Tropenbaum abgeholzt werden misste. Denn Accoya® wird
aus schnell nachwachsender Pinus Radiata hergestellt, die
aus zertifizierter nachhaltiger Forstwirtschaft aus Neusee-
land stammt. Terrassendecks aus Accoya® zeichnen sich
durch ihren Gehkomfort auf hochstem Niveau aus —das
HighEnd-Deck der Zukunft. Wir bieten LABELLA DECK in drei
verschiedenen Veredelungsstufen an:

Mehr um Thema Terrassendielen aus Accoya®
finden Sie im Internet unter www.erlebe-accoya.de

NATURE

Die acetylierte Pinus-Radiata wird gehobelt und profiliert. Die
helle, natlrliche Holzfarbe sorgt flir auBergewohnliches Flair
oder wird bauseits mit Rubio Monocoat in 5 verschiedenen
Farbtonen pigmentiert.

PROTECT TEAK

Die werkseitig behandelte Diele wird in einem zweistufigen
Aufbau fix und fertig oberflachenveredelt im Farbton Teak
ausgeliefert.

COLOR GREY

Erleben Sie die ,Kronung” mit der durchgefarbten COLOR
Grey Diele. Die ,vorvergrauten® Profile gehen dann mit der
Zeit kaum wahrnehmbar in die naturliche Vergrauung tber
und sorgen flr geringen Pflegeaufwand.
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LABELLA®
DAS ERFOLGSGEHEIMNIS VON ACCOYA®

SO WIRD AUS GUTEM HOLZ BESSERES ACCOYA® Nicht dauerhafte

Holzarten

accoya D

DECK

Destillation ven
Nebenprodukten

Die physikalischen Eigenschaften eines Materials sind

durch seine chemische Struktur bedingt. Holz
Acetylierung

enthalt eine groRe Menge chemischer o
Gruppen, die sogenannten ,freien o s>
Hydroxyle”. Abhangig von den Wasser 0w @ . Bl
jeweiligen klimatischen Bedin- Ay e

ungen, denen das Holz ausge- oS 3 >
gungen, g oo w @

setzt ist, absorbieren diese freien P _
Hydroxylgruppen Wasser bzw. ?.
geben es ab. Dieser Prozess ist der o . *
Hauptgrund fiir das Quellen und Schwinden e e c

von Holz. Der Abbau des Holzes entsteht durch T &)
Enzyme an den Bindungsplatzen der freien Hydroxy- u?
le —eine der Hauptursachen, warum Holz morsch wird. Im

Verlauf der Acetylierung werden die freien Hydroxyle zu Acetylgruppen, indem
im Holz eine Reaktion mit Essigsaureanhydrid herbeigefiihrt wird. Sind die freien

Hydroxyle zu Acetylgruppen geworden, wird die Fahigkeit des Holzes zur Absorbierung
von Wasser wesentlich verringert. Das Holz weist eine deutlich hohere MafBhaltigkeit MODIFIZIERTES HOLZ 2
auf und wird — da es nicht mehr von Enzymen verdaut werden kann — extrem dauerhaft. Eigenschaften s. 5. 168-172

GLATT IST NICHT GLEICH RUTSCHIG!

Freie Hydrarylgruppen

\ Acetyliertes Holz
3 "y

LABELLA DECK kénnten nach Untersuchung durch die Amtli- Auf nassen oder verschmutzten Beldgen

che Materialpriifungsanstalt der Freien Hansestadt Bremen besteht erfahrungsgemal Rutschgefahr.

in Anlehnung an DIN 51130 bei der Priifung der Terrassen- Die Einordnung bedeutet nicht, dass

dielen in Langsrichtung in die Klasse R11 bzw. bei Priifung in niemand auf den Oberflachen ausrutschen

Querrichtung in die Klasse R11 (LaBella) und R12 (unbehan- kann. Die Accoya® Terrassendielen bewei-

delt) eingeordnet werden. sen jedoch auch in ihrer Rutschhemmung eine hervorragen-
Die Klasse R11 gilt beispielsweise fiir Ladeneingdnge und de Leistung und ermdglichen die funktionelle Ausfiihrung
AuBentreppen sowie Kiichen in der Gemeinschaftsverpfle- mit glatt gehobelter Oberflache.

gung z.B. in Seniorenwohnheimen.

DIESE HOLZEIGENSCHAFTEN TRETEN BEI ACCOYA® NICHT AUF:

PTTT —
..ll.!!lf\llhll\ | | & . — - e —

i i .' 1 1 ..
, HAGI
(]

| | starkes Q'uelle';lr!u'lri.d, || @ Kiaftigemachtragliche ™

U T Rissbildung,.,

1 1

Wurmlocher

',Schwindén _. Verzug bzw. Drethch;__

LABELLA DECK PROTECT HALT, WAS ES VERSPRICHT.

Der Farbton Teak wird werksseitig mit einem Ol aufgetragen Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie auf Seite
und fix und fertig geliefert. Die aufgetragenen Pigmente 45 in diesem Katalog.
fixieren sich auf der Oberflache des Holzes und werden mit
der Zeit abgenutzt und abgewittert. Wir empfehlen daher
die Terrasse von Zeit zu Zeit mit dem Rubio® Monocoat-
System aufzufrischen. Die Dielen vergrauen ansonsten im
AuBenbereich wie andere Holzer auch. Die Formstabilitat
und Dauerhaftigkeit geht dabei aber nicht verloren, sondern
die fantastischen Holzeigenschaften und die Giberzeugende
Haptik bleiben bestehen.
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accoya D

ACCOYA® — EIN SYNONYM FUR NACHHALTIGKEIT,

EVERY DAY FOR FUTURE: ACCOYA® IST ZERTIFIZIERT!

Accoya® Holz aus zertifiziert nachhaltiger Forstwirtschaft
ist die ideale Alternative zu Holz, das mit giftigen Konservie-
rungsstoffen (z.B. CCA oder ACQ) behandelt wurde und zu
tropischen Holzern. Im Gegensatz zu kiinstlich hergestellten

- Geringere Umweltbelastung
Bei der Herstellung von Accoya® wird die Umwelt nur
so geringfligig wie moglich beeinflusst. Garantiert und
zertifiziert!

- Weltweite Akkreditierungen
Branchenverbande in der ganzen Welt bestatigen
Accoya® eine vorbildliche Nachhaltigkeit und hervor-
ragende Eigenschaften.

- Ungiftiges Naturprodukt
Accoya® ist absolut schadstofffrei, bedenkenlos einsetz-
bar und entsprechend gut fir Mensch, Tier und Umwelt.

NACHHALTIGKEIT NACHGEWIESEN:
ACCOYA® IST FSC®-ZERTIFIZIERT.

FSC steht fur Forest Stewardship Council: Diese Organisation
entwickelte das erste Zertifizierungssystem fur eine nachhal-
tige, verantwortungsvollere Waldwirtschaft mit landertber-
greifenden Prinzipien in den Bereichen Okologie, Okonomie
und Sozialvertraglichkeit. Nur Forstbetriebe, die alle Anforde-
rungen erflllen, werden mit dem FSC®-Zertifikat ausgezeich-
net und regelmafig von unabhangigen Gutachtern gepruft.
Achten Sie beim Kauf also immer auf das FSC®-Siegel: So
konnen Sie dazu beitragen, wertvolle Walder auf der ganzen
Welt langfristig zu erhalten.

FSC®? Der Forest Stewardship Council® (FSC®) ist eine unabhdngige Organisa-
tion, welche die verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung weltweit fordert
Der FSC® hat Prinzipien und Kriterien flr die Forstwirtschaft entwickelt, die
regelmaRig kontrolliert werden. Nur die eindeutig ausgewiesenen Artikel sind
FSC®-zertifiziert

Produkten ist Holz theoretisch unerschopflich und damit sehr
umweltfreundlich. Vorausgesetzt natiirlich, es handelt sich
um schnell wachsende Holzarten, wie sie fir die Herstellung
von Accoya® verwendet werden.

- Nachhaltige Beschaffung
Das Holz flr Accoya® stammt zu 100 % aus nachhaltig
bewirtschafteten Waldern und ist FSC®-zertifiziert.

- Niedrige CO2-Emissionen
Mit seinem vorbildlich niedrigen CO>-AusstoR bei der
Herstellung geht Accoya® als gutes Beispiel in puncto
Umwelt- und Klimaschutz voran.

CRADLE TO CRADLE (C2C):
GOLD UND PLATIN FUR ACCOYA®!

,Cradle to Cradle” (= von der Wiege zur Wiege, sinngemaf
vom Ursprung zum Ursprung) steht flr eine nachhaltige,
naturliche und entsprechend umweltfreundliche Kreis-
laufwirtschaft: Fur die international anerkannte C2C-Zer-
tifizierung werden Produkte nach funf Kriterien beurteilt:
Kreislauffahigkeit, Materialgesundheit, Einsatz erneuerbarer
Energien, verantwortungsvoller Umgang mit Wasser sowie
soziale Gerechtigkeit. Das Zertifikat wird in finf Auszeichnun-
gen verliehen: Basic, Bronze, Silber, Gold und Platin. Accoya®
belegt gleich zwei der oberen Platze: Wahrend es als einziges
strukturelles Baumaterial generell mit Gold ausgezeichnet
ist, erhdlt es fir die Materialgesundheit die hochste Auszeich-
nung — Platin fur einen Acetylierungsprozess ohne Zusatz
irgendwelcher giftiger Zusatzstoffe.

CERTIFIED

cradletocradle

Cradle to Cradle Certified® ist eine registrierte Marke des
Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
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Mehr 2um Thema Accoya®
finden Sie im Infernet unter
www.erlebe-accoya.de

ColorGrey Comfort

N BERE
LABELLAC Al accoya O B 1S

Breite Eigenschaften s. S.168-173
COLOR GREY

TRENDSETZEND UND DOCH ZEITLOS.

Der dezente Grauton von LABELLA COLOR Grey bietet geradezu

unendlich viele Gestaltungsmoglichkeiten fir Ihre Terrasse. Wer

das Leben in all seinen Nuancen geniefen will, darf nicht nur in : \
Schwarz und Weils denken. Denn egal, ob Ihre Terrasse von einer Geringer War’rungsaufwand
kunterbunten Blumenpracht, grasgriinem Rasen, altem Baumbe-
stand auf brauner Erde, einem Swimmingpool mit blauem Wasser
oder was-auch-immer umgeben ist: Die Grautone der LABELLA
COLOR Grey Terrassendielen harmonieren mit jedem Ambiente!
Jetzt neu auch als extrabreite Magnum-Diele!

Das Holz ist durchgefarbt. Kratzer, Schrammen und
Nachbearbeitung bereiten uns keine Sorgen.
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LABELLA COLOR

GREY COMFORT
Terrassendielen, durchgefarbt,
DC 1, aus Pinus Radiata mit seit-
licher Nut zur Befestigung mit
LABELLA-4-mm-Clip oder ROG-
Clip (ohne sichtbare Verschrau-
bung), glatt gehobelt, Kanten
gerundet, unbehandelt.

Lingen 2,40 /2,70 /3,00/3,30/
3,60/3,90/4,20/4,50 /4,80 m
je nach Verfuigbarkeit

25x142 mm
ACG21 Ifm € 44,95 b il g
LaBella Color Grey Comfort gibt's latt/glatt mit Clip-Nut

Aktionspreis Kurzlangen 2,40 / 2,70 jeTZf‘GUCh in 21 mm Stadrke! gate P
Ifm € 39,95

21x142 mm

ACG20 Ifm € 36,95 AKTION
LABELLA COLOR
GREY MAGNUM

Terrassendielen, durchgefarbt,
25x190 mm DC 1, aus Pinus
Radiata mit seitlicher Nut zur
Befestigung mit LABELLA-
4-mm-Clip oder ROG-Clip (ohne
sichtbare Verschraubung), glatt
gehobelt, Kanten gerundet,
unbehandelt.

Langen 2,40/2,70/3,00/3,30/
3,60/3,90/4,20/4,50/4,80m
je nach Verfugbarkeit

ACG19 Ifm € 59,95

Aktionspreis Kurzldngen 2,40 / 2,70 m glatt/glatt mit Clip-Nut

Ifm € 54,95

Accoyae-Langsstod —
So wird es richtig gemacht!
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LABELLA®

DECK

PROTECT TEAK

DIE PERFEKTE BASIS ZUM WOHLFUHLEN.

Die mit einer gedlten Oberflache geschiitzten PROTECT-
Dielen werden in dem naturlichen Farbton Teak angeboten.
Die ,La Bella“-Dielen machen dabei lhrem Namen alle Ehre.
Sie begeistern mit Ihrer Schonheit und Langlebigkeit. Aber
auch die PROTECT-Diele unterliegt der Verwitterung. Sofern
Sie also den braunlichen Teak-Farbton erhalten mochten,

Protect Magnum Teak

PEBES
Breite J natiirlich J| dauerhaft J| freundlich
MODIFIZIERTES HOLZ 2
Eigenschaften s. S. 168-172

konnen Sie davon ausgehen, dass Sie je nach Lage der Terrasse
alle 1-2 Jahre jeweils nach einer Grundreinigung das Deck
nacholen sollten. Denn im Gegensatz zu den COLOR-Dielen
ist dieses Produkt nicht durchgefarbt, sondern mit einer
Oberflachenpigmentierung beschichtet, die sich mit der Zeit
abnutzt und verwittert.



ACCOYA® | PROTECT 41
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LABELLA PROTECT

TEAK COMFORT
Terrassendielen, 25 x 142 mm,
DC 1, mit seitlicher Nut zur
Befestigung mit LABELLA-4-mm-
Clip oder ROG-Clip (ohne
sichtbare Verschraubung), glatt
gehobelt, Kanten gerundet,

im Farbton Teak.

Lingen 2,40 /2,70 /3,00/3,30 /
3,60/3,90/4,20/450/480m
je nach Verfugbarkeit

AC402 Ifm € 43,95

Aktionspreis Kurzlangen 2,40 /2,70 m
Ifm € 38,95 glatt/glatt mit Clip-Nut

LABELLA PROTECT

TEAK MAGNUM
Terrassendielen, 25 x 190 mm,
DC 1, mit seitlicher Nut zur
Befestigung mit LABELLA-
4-mm-Clip oder ROG-Clip (ohne
sichtbare Verschraubung), glatt
gehobelt, Kanten gerundet,

im Farbton Teak.

Langen 2,40 /2,70 /3,00 /3,30 /
3,60/3,90/4,20 /4,50 /4,80 m
je nach Verfligbarkeit

AS802 Ifm € 55,95

Aktionspreis Kurzlangen 2,40 /2,70 m

Ifm € 50,95 glatt/glatt mit Clip-Nut

Accoyae-Langsstod —
So wird es richtig gemacht!

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.
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Eigenschaften s. S. 168-172

LABELLA®

DECK

NATURE

NATURE-DIELEN SIND ,,ACCOYA®-PUR*.

Mit ihrer glatt gehobelten Oberflache und den abgerundeten

Kanten begeistern rohe LABELLA DECK Dielen optisch wie haptisch, Sorﬁerungcn .

wahrend die hochwertige Qualitat eine extra lange Lebensdauer Bei der Select-Hobelqualitst treten prozessbedinéte
verspricht. Gebrauchsspuren und ,Laufwege” zeichnen sich auf Stockermarkierungen und Holzverfarbungen nur .
dem hellen Holz schneller ab. Eine Patina lasst sich hier nicht vereinzelt und im geringen Umfang auf. Bei der
vermeiden. Wer das nicht méchte und um Holzverfarbungen zu Country-Hobelqualitit bleiben prozessbedingte
vermeiden, dem empfehlen wir das rohe Deck mit einem unsere Stéckermarkierungen und Holzverfarbungen sichtbar.
Rubio Monocoat Farbténe zu behandeln. Alles was Sie dazu -

brauchen, finden Sie auf Seite 45.
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Nature Magnum

LABELLA NATURE

COMFORT

Terrassendielen, 25 x 142 mm,
DC 1, unbehandelt, Select-
Hobelqualitat, mit seitlicher Nu
zur Befestigung mit LABELLA-
4-mm-Clip oder ROG-Clip
(keine sichtbare Verschraubung),
glatt gehobelt, Kanten gerundet.
Lingen 2,40 /2,70 /3,00/3,30 /
3,60/3,90/4,20/4,50/ 4,80 m
je nach Verfugbarkeit

AS750 Ifm € 34,95

Aktionspreis Kurzlangen 2,40 /2,70 m
Ifm € 29,95 glatt/glatt mit Clip-Nut

LABELLA NATURE

MAGNUM

Terrassendielen, 25 x 190 mm,
DC 1, unbehandelt, Select-
Hobelqualitat, mit seitlicher Nut
zur Befestigung mit LABELLA-
4-mm-Clip oder ROG-Clip

(keine sichtbare Verschraubung),
glatt gehobelt, Kanten gerundet.
Langen 2,40/2,70/3,00/3,30/
3,60/3,90/4,20/4,50 /4,80 m
je nach Verfugbarkeit

AS800 Ifm € 47,95

Aktionspreis Kurzlangen 2,40 / 2,70 m
Ifm € 42,95 glatt/glatt mit Clip-Nut

TIPP= Zum Sch.utz vor Bldue und zur Pflege Ihrer rohen Dielen
empfehlen wir unser Oberflachenzubehér auf der Seite 45!
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GLATTKANT

sichtbar geschraubt

glatt/glatt, Kanten gefast,

25x 142 mm, DC 1, unbehandelt,
Select-Hobelqualitat, nur mit
V4A-Schrauben verarbeiten.
Langen 2,40 /2,70 /3,00 /3,30 /
3,60/3,90/ 4,20 /4,50 /4,80 m
je nach Verfuigbarkeit

AS700 Ifm € 34,95

Aktionspreis Kurzlangen 2,40 /2,70 m
Ifm € 29,95

5,5 x 60 mm mit Torx-Kopf T25, vorbohren
notwendig, geeignet fir alle gerbstoffhalti-
gen Holzer und in salzhaltiger Atmosphare,
nicht geeignet fur die Verwendung in
Schwimmbadern

Bitte unbedingt beachten!

Die Verarbeitung der Accoya®-
Terrassendielen 25 x 142 mm
ohne Clipnut darf NUR MIT
VAA-SCHRAUBEN erfolgen!

VE 200 Stiick € 64,95 inkl. B;M/
VE 500 Stiick € 149,95

inkl. Bit und Versenkbohrer

) ature Mangm

glatt/glatt

GESTALTUNGSTIPP

Alle Dielen-Produkte auch als fein

oder grob geriffelt und mit Clip-Nut
lieferbar. Fragen Sie Preis und Lieferzeit
emfach be| Ihrem Fachberater an.
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% MONOCOAT

EIN BISSCHEN PFLEGE MUSS SEIN

Der Rubio Monocoat Sunprimer Accoya® ist eine Vorbehand-
lung flir den Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector Accoya®,
welcher das Holz resistent macht. Der im Anschluss aufgetrage-
ne Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector in 5 verschiedenen
Farbtonen bildet den Olabschluss.

Die beiden Produkte sind speziell aufeinander und auf Accoya®-
Terrassendielen aus Pinus-Radiata abgestimmt. Sie erreichen
mittels Nanotechnologie eine Tiefenwirkung. Das Holz bleibt
dabei atmungsaktiv, schimmel- und wasserbestandig und durch
die Pigmentierung hat das Holz einen erhéhten UV-Schutz.

Das Lignin des Holzes wird bewahrt und so vor Vergrauung
geschutzt. Insgesamt ergibt sich ein langanhaltender Farb-

RUBIO MONOCOAT SUNPRIMER
ACCOYA®

Grundierung flir Hybrid Wood Protector
Farbtone: Ipé /Bangkirai/Teak/
Azzurograu/Quarzgrau

Plastikflasche a 1 Liter

Verbrauch: 1 Liter=ca. 15—-35m?

je nach Saugfahigkeit des Holzes
Flasche € 99,95

RUBIO MONOCOAT HYBRID WOOD
PROTECTOR ACCOYA®

Farbt und schiitzt mit nur einem Auftrag
Farbtdne: Ipé/Bangkirai/Teak /
Azzurograu /Quarzgrau

Dose a 1 Liter

Verbrauch: 1 Liter = ca. 20 —30 m?

je nach Saugfahigkeit des Holzes

Dose € 149,95

Bangkirai

ACCOYA® | PFLEGE

schutz, der je nach Lage der Terrassenflache von Zeit zu Zeit
aufgefrischt werden sollte. Dabei sind beide Produkte absolut
VOG- und Losemittelfrei. Das schutzt die Umwelt und Ihre Ge-
sundheit. Ohne die Vorbehandlung mit dem Sunprimer Accoya®
kann es bei bestimmten Temperaturen und Feuchtigkeitsbedin-
gungen zur Bildung einer natirlichen Oberflachenblaue kom-
men (siehe Seite 172). Daher sollten sie immer das komplette
System anwenden.

Rubio Monocoat Sunprimer und Hybrid Wood Protector sind
im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten extrem ergiebig. Sie
schaffen ungefahr die 3 bis 4-fache Fldche mit der gleichen
Menge (Abhangig von der Saugfahigkeit des Holzes).

RUBIO MONOCOAT EXTERIOR WOOD
CLEANER

Reinigt alle Holzoberflachen im AuBenbereich. !
Das Holz wird optimal vorbereitet auf die ;
Weiterbehandlung im MONOCOAT-System
Plastikflasche a 1 Liter

Verbrauch: 1 Liter = ca. 15 m?

Flasche € 24,95

RUBIO MONOCOAT TANNIN
REMOVER

Spezialreiniger fir die Entfernung von dunklen

Flecken auf gerbsaurehaltigen Holzern _
(Eisen-Gerbstoff-Reaktion) -
Sprihdose a 0,5 Liter

Dose € 39,95

Azzurograu Quarzgrau
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DIE UNTERKONSTRUKTION

AUCH WENN MAN SIE NICHT SIEHT — DIE UNTERKONSTRUKTION IST SEHR WICHTIG:

Denn die Terrassenunterkonstruktion bildet die Basis fiir eine BEISPIEL

stabile und lang haltende Terrasse. Wenn Sie ein Terrassendeck mit einer DC 2 wihlen, muss

Wichtig! — Wahlen Sie immer eine passende Unterkonstruk- die Unterkonstruktion auch mind. DC 2 oder DC 1 haben.

tion im Hinblick auf die Dauerhaftigkeitsklasse zu lhrem DC 3 und schlechter wire nicht zuliissig! Beachten Sie die
Terrassendeck. Nur so gewahrleisten Sie, dass Sie auch lange Kleine Holzkunde® auf Seite 10 in diesem Katalog.

Spaf’ an lhrer Terrasse haben!

NADELHOLZER

DAUERHAFTIGKEITSKLASSE 3 UND 4

KIEFER KDI GRUN

kesseldruckimpragniert griin,
alls. gehobelt und gefast,

KIEFER KDI GRUN

kesseldruckimpragniert griin,
alls. gehobelt und gefast,

44 X 75 mm, } 44 x 95 mm

Ldngen: 3,00 /4,00 m Ldngen: 3,00 /4,00 /5,00 m
T0601 Ifm € 3,19 T0602 Ifm € 3,95
Dauerhaftigkeitsklasse DC 4. Dauerhaftigkeitsklasse DC 4.
DOUGLASIE ORGANOWOOD
unbehandelt, alls. gehobelt ' \§ NOWA Nordische Kiefer

Uf‘d gefast, 45 x 70 mm :H':\\\ Mineralimpréagniertes Glatt-Profil,
Langen: 3,00/4,00/5,00 m = allseitig glatt gehobelt,

T0603 Ifm € 4,95 Kanten gerundet, 45 x 70 mm

Dauerhaftigkeitsklasse DC 3-4. Langen: 3,00 bis 5,10 m, je nach Verfligbarkeiten
TOWO09 Ifm € 7,95

Dauerhaftigkeitsklasse DC 1.
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Mit dem richtigen Werkzeug geht die Arbeit
schnell und sauber von'der. Hand.

HARTH O LZER Noch mehr Querschnitte der verschiedenen Holz&rfen finden

Sie auf Seite 72 bis 75 in diesem Katalog.
DAUERHAFTIGKEITSKLASSE 1 UND 2

BANGKIRAI
2-seitig fein geriffelt
45 x 70 mm, Langen
ab 2,44 bis 4,88 m,

je nach Verfugbarkeit

BANGKIRAI
4-seitig fein geriffelt,
68 x 68 mm, Langen
2,44 bis 4,88 m,

je nach Verfuigbarkeit

T1103 Ifm € 7,95 T1105 Ifm € 13,95
Dauerhaftigkeitsklasse DC 2. Dauerhaftigkeitsklasse DC 2.
BANGKIRAI BONGOSSI

110 x 110 mm, AD, 4-seitig glatt
gehobelt, Langskanten gefast,

NSI —keine Sichtqualitat,

Lange 3,50 m, je nach Verfligbarkeit
BUKO1 Ifm € 44,95

4-seitig fein geriffelt,
90 x 90 mm, Langen

1,83 bis 4,88 m,

je nach Verfligbarkeit
T1106 Ifm € 24,95

Dauerhaftigkeitsklasse DC 2. Dauerhaftigkeitsklasse DC 2.

ROBINIE

45 x 60 mm, allseitig gehobelt,
Kanten gerundet, 2-fach wetterfest
verleimt, in der Lange keilgezinkt,

BONGOSSI PFAHLE

ca. 40 x 60 mm, Frischeinschnitt, sagerau,
scharfkantig, einseitig 2-fach angespitzt,
grob auf Lange gekappt, fur untergeord-
Lange 4,00 m nete Zwecke z. B. Uferbefestigung oder
FSC 100 % (SCS-COC-000106) Unterkonstruktionen mit Erdkontakt
T1530 Ifm € 14,95 Langen:1,20/1,50/1,80/2,00 m

Dauerhaftigkeitsklasse DC 1-2. 78811 Ifm € 3,49
Dauerhaftigkeitsklasse DC 2.

FSC®? Der Forest Stewardship Council® (FSC®) ist eine unabhangige Organisation, welche die verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung weltweit férdert. Der FSC®
hat Prinzipien und Kriterien fiir die Forstwirtschaft entwickelt, die regelméRig kontrolliert werden. Nur die eindeutig ausgewiesenen Artikel sind FSC®-zertifiziert.




UNTERKONSTRUKTION | MODIFIZIERTES HOLZ

THERMISCH MODIFIZIERTE HOLZER

DAUERHAFTIGKEITSKLASSE 1 UND 2

THERMISCH MOD.
KIEFER

THERMISCH MOD.
FICHTE

alls. gehobelt, Kanten gerundet, alls. gehobelt, Kanten gerundet,
42 X 68 mm, verleimt, 88 x 88 mm, keine
Lange: 3,00/3,60/4,20 m Sichtqualitat, Lange: 1,00 / 3,00 /
T0605 Ifm € 7,95 3,60 m

T7120 Ifm € 19,95

Dauerhaftigkeitsklasse DC 2.
Dauerhaftigkeitsklasse DC 2.

THERMISCH MOD.
ESCHE

allseitig gehobelt, Kanten gerundet,
PU-verleimt (wasser- und wetterfest)
aus keilgezinkten Lamellen 40 x 68

Wichtig! — Wahlen Sie immer eine passende Unterkonstruk-
tion im Hinblick auf die Dauerhaftigkeitsklasse zu lhrem
Terrassendeck. Nur so gewahrleisten Sie, dass Sie auch lange
SpaR an lhrer Terrasse haben!

mm, Lange: 4,00 m BEISPIEL
T1303 Ifm € 17,95 Wenn Sie ein Terrassendeck mit einer DC 2 wahlen, muss
Dauerhaftigkeitsklasse DC 1. die Unterkonstruktion auch mind. DC 2 oder DC 1 haben.

DC 3 und schlechter ware nicht zuldssig! Beachten Sie die
»Kleine Holzkunde® auf Seite 10 in diesem Katalog.




ACCOYA® | UNTERKONSTRUKTION
- o

ACCOYA®

UNTERKONSTRUKTION — DAUERHAFTIGKEITSKLASSE 1

ACCOYA® NATURE

Unterkonstruktion

ACCOYA® NATURE

,Banklatten-Qualitat“

42 x 68 mm, unbehandelt, Country- 40 x 90 mm, unbehandelt, glatt
Hobelqualitat, gehobelt, 2-seitig geriffelt, gehobelt, Lange 3,60 m je nach
Langen: 2,40 — 4,80 m je nach Verfligbarkeit

Verfligbarkeit T2699 Ifm € 34,95

72604 Ifm € 24,95

Dauerhaftigkeitsklasse DC 1.
Dauerhaftigkeitsklasse DC 1.

WEITERE PROFILE UND ABMESSUNGEN — DAUERHAFTIGKEITSKLASSE 1

ACCOYA® NATURE : ACCOYA® NATURE

Glattkantbretter, 21 x 142 mm,
unbehandelt, Country-Hobel-
qualitat, gehobelt, Kanten gefast,

Rhombusleisten, 26 x 68 mm

unbehandelt, Select-Hobelqualitat,
Schmalseiten 15° schrag, Sichtseite

Langen: 2,40—4,80 m je nach gehobelt,

Verfligbarkeit Langen: 2,40—4,80m je nach
FSC Mix 70% (SCS-COC-000106) Verfugbarkeit

AC900 Ifm € 28,95 FSC MIX 70% (SCS-COC-000106)

AC901 Ifm € 17,95

ACCOYA® COLOR GREY

Glattkantbretter, 21 x 142 mm,
grau durchgefarbt, gehobelt,
Kanten gefast,

Langen: 2,40—4,80 m je nach

ACCOYA® COLOR GREY

Rhombusleisten, 26 x 68 mm
grau druchgefarbt, Schmalseiten
15° schrag, Sichtseite gehobelt
Langen: 2,40—4,80m je nach

Verfligbarkeit Verfligbarkeit
FSC Mix 70% (SCS-COC-000106) FSC MIX 70% (SCS-COC-000106)
AG900 Ifm € 36,95 AG901 Ifm € 22,95

FSC®? Der Forest Stewardship Council® (FSC®) ist eine unabhéangige Organisation, welche die verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung weltweit férdert. Der FSC®
hat Prinzipien und Kriterien fiir die Forstwirtschaft entwickelt, die regelméRig kontrolliert werden. Nur die eindeutig ausgewiesenen Artikel sind FSC®-zertifiziert.
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VIVADECK"

DIE ERSTE GCC-UNTERKONSTRUKTION ZUR DIREKTEN MONTAGE VON HOLZ-TERRASSENDIELEN.

- Dielen konnen direkt von oben in die Unterkonstruktion verschraubt werden;

Staunasse dabei vermeiden z.B. durch das Abstandsband auf Seite 55. Hinweis

= Unterkonstruktion muss nicht vorgebohrt werden Der Vario Fix Standfu hat wegen

- Geeignet fur alle handelslblichen Terrassenschrauben seines Betonkerns ein hohes
(Hartholzer dabei immer vorbohren und senken) Eigengewicht und ist dadurch

- Kompatibel mit dem stufenlos in der Hohe verstellbaren megawood® ideal geeignet fur die Montage auf
Unterkonstruktionssystem VARIO FIX Dachterrassen.

= Nicht kompatibel mit den megawood® Terrassendielen und Befestigungssystem

GCC- HOHLKAMMER-UK

40 x 60 mm mit seitlicher Clip-Nut
flr VARIO FIX StellfuRRe,

Lange 4,00 m

VDUNT Ifm € 10,95

Mehr zum Thema Vario Fix
Unterkonstruktion finden Sie auf den
Seiten 122 bis 124 in diesem Katalog.

VARIO FIX |

Verstellbereich 40 — 143 mm
Grundmaf 295 x 148 mm
mit Aufnahme fiir UK 40 x 60 mm
und UK 80 x 60 mm
VF100 Stlck € 11,39

VARIO FIX I

Verstellbereich 44 —242 mm
Grundmaf 295 x 148 mm

mit Aufnahme fiir UK 40 x 60 mm
und UK 80 x 60 mm

VF200 Stiick € 14,19

VERBINDUNGSSCHUH ISOPATS VARIO FIX mit Konstruktionsbalken 40 x 60 mm

28 x 76 mm, fur Konstruktions- 170 x 320 mm Achsabstand max. 650 mm
balken 40 x 60 und 80 x 60 VE 10 Stlick 1

Lange 3,60 m 8 mm

MWVS Ifm € 7,89 PATMW VE € 24,95
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VIVADECK® ALU | UNTERKONSTRUKTION

Auch mit dem neyen
Top Lifte quf S, 53
kompatibell

[CialimiimEe
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GEEIGNET FUR ALLE HOLZ-TERRASSENDIELEN — LANGLEBIG, LEICHT UND FORMSTABIL

ALUMINIUM-UK @ TERRASSENSCHRAUBEN (ohne Abb,)

zur Montage auf ALU-UK, aus speziell gehartetem Edelstahl
mit Linsenkopf, 5,5 x 50 mm, Torx-Aufnahme und Frasrippen,
Feingewinde mit Reibschaft, Bohrspitze zur Befestigung von

Alu schwarz, pulverbeschichtet, Hohlprofil mit 2 mm
Wandung, im Bereich der Schraubkanale auf 3 mm
Wandung verstarkt, 4 und 6 m (- 0/+ 10 mm)

20 x 60 mm
ALOO1 Ifm € 9,95

40 x 60 mm
ALO02 Ifm € 12,95

LANGSVERBINDER 20/60

Aluminium blank, Verbindungsstuick
Lange 180 mm, VE 4 Stiick

inkl. Blechschrauben TX 4,2 x 16 mm,
16 Stick und einem HSS-Bohrer 3,2 mm
VDAL2 VE € 30,95

90°-VERBINDER 20/60

Aluminium blank, VE 8 Stiick

inkl. Blechschrauben TX 4,2 x 16 mm,
32 Stiick und einem HSS-Bohrer 3,2 mm
VDAL4 VE € 31,95

e

Terrassendielen bis 25 mm Starke auf ALU-Unterkonstruktion,
VE a 100 Schrauben, inkl. Torx-Bit und passendem 4,8 mm

HSS-Bohrer
T4705 VE € 34,95

LANGSVERBINDER 40/60

Aluminium blank, Verbindungsstiick
Lange 180 mm, VE 4 Stiick

inkl. Blechschrauben TX 4,2 x 16 mm,
16 Stlck und einem HSS-Bohrer 3,2 mm
VDAL1 VE € 31,95

90°-VERBINDER 40/60

Aluminium blank, VE 8 Stiick,

inkl. Blechschrauben TX 4,2 x 16 mm,
32 Stiick und einem HSS-Bohrer 3,2 mm
VDAL3 VE € 34,95




UNTERKONSTRUKTION | ALU

ZULASSIGE SPANNWEITEN FUR ALU-UK

BITTE BEACHTEN SIE DIE EINHALTUNG DER MAXIMALEN SPANNWEITEN:

Bei einer Flachen-Nutzlast von max. 400 Kg per m? und AchsmafR-Abstande von max. 500 mm (von Mitte
UK zu Mitte UK) ergeben sich die folgenden Abstande fiir die Stelzlager unter der ALU-Unterkonstruktion:

Abmessung 20 x 60 mm = max. 600 mm

Jeweils von der Mitte der Stelzlager gemessen.
Abmessung 40 x 60 mm = max. 1.000 mm

Grundsatzlich gilt:
Je geringer die Abstande, desto schwacher die Durchbiegung der ALU-Unterkonstruktion.

Sparen Sie nicht am ,falschen Ende‘!

Bitte beachten Sie, dass die Alu-Unterkonstruktion nicht im Hochbau zuldssig ist. Das bedeutet,
die max. Aufbauhdhe der Terrasse vom Erdboden darf 600 mm nicht Ubersteigen.

TERRASSENLAGER & ALU-UNTERKONSTRUKTION

Aluminium-Schienen zum Beispiel in Verbindung mit Kunst- einfaches Rechts- oder Linksdrehen stufenlos das Hohen-
stoff-Terrassenlagern — ein unverrottbares und leichtes niveau verstellt werden! Bitte beachten Sie auch immer die
Unterkonstruktionssystem. Mit dem VerstellfuB kann durch Verlegevorschriften des jeweiligen Dielenherstellers.

TERRASSENLAGER VERSTELLFUSS

hohenverstellbarer Auflagefuf flir Holz-UK Verstellbereich je
nach Full von 25 — 225 mm, tragt 200 kg, Kunststoff schwarz

T4804 Verstellbereich 25— 40 mm  Stlck € 6,95 T4800
T4800 Verstellbereich 35— 70 mm Stick € 7,95

Li__,::_/fj s e
T4803 Verstellbereich 65—155mm  Stlck € 8,95 —= ==

T4809 Verstellbereich 145 —-225 mm  Stlick € 9,95

T4803 T4809

BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN (ohne Abb.) BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN (ohne Abb.)

flr Terrassenlager auf Beton und Stein, Dacromat beschichtet,
Senkkopf 11 mm, 7,5 x 30 mm, selbstschneidendes Gewinde, kein
Dibel notwendig, einfach nur 6 mm vorbohren, VE a 100 Stiick
T4724 VE € 29,95

flr Terrassenlager an Holz- und Alu-Unterkonstruktionen,
Edelstahl 4,8 x 22 mm, Torx-Aufnahme, VE a 50 Stiick
T4723 VE € 13,95




GRAD®-SYSTEM — TOP LIFT® VERSTELLFUSS

EIN VERSTELLFUSS FUR DIE GANZE TERRASSE

Sehr pfiffige Losung fur ein haufiges Problem:

Beim Nivellieren der Terrasse nicht genau gearbeitet.

Der Top Lift® kann einfach auf der Baustelle zusammen-
gesteckt werden. Jedes Paar Aufsatze erhoht den Ful um
45 mm. Da kann nichts mehr schief gehen.

= Ein Schraubmechanismus, mit dem Sie die Hohe ihrer
Terrasse prazise einstellen konnen

- 100% recycelbares Polypropylen

- Jeder Ful} tragt mind. 390 kg

- Einstellbarer Bereich von 35 bis 190 mm, dank der
Verlangerungen (und bis zu 325 mm mit den TOP+
Stabilisatoren)

- Ein Neigungsausgleich
kann hinzugeflgt
werden, um bis zu
4 % auszugleichen.

- 100% in Frankreich
hergestellt

Mehr zum Thema
Grade-System
finden Sie ab der
Seite 62.

AUFBAU-BEISPIELE:

200 mm

ALU | UNTERKONSTRUKTION

DAS BASISMODELL
TOP LIFT® VERSTELLFUSS

Verstellbar zwischen 35 —55 mm, ohne Aufsatze, durch UP+
Aufsatze ist eine Erhohung auf 190 mm méglich
G1661 Stiick € 5,95

UP+ AUFSATZE FUR TOP LIFT®

Erhoht um 45 mm pro Paar den Verstellfuld
(100/145/190 mm)
G1495 Paar € 1,49

TOP+ STABILISATOR FUR TOP LIFT®

Zur Stabilisierung des VerstellfuRes bei mehr als
3 Paar Aufsatze bis max. 325 mm Hohe = 6 Paar
Aufsatze

G1499 Stiick € 1,99

NEIGUNGSAUSGLEICH

Zum Ausgleich bei Gefdlle von bis zu 4%
G1496 Stiick € 1,99

-

Basismodell: Basismodell mit 1 Basismodell mit 2

35 bis 55 mm, Paar Aufsatzen UP+: Paar Aufsatzen UP+:

komplett bis zu 100 mm, bis zu 145 mm,
komplett komplett

Stick € 5,95 Stick € 7,44 Stiick € 8,93

e

e

Basismodell mit 3

Paar Aufsatzen UP+:

bis zu 190 mm,
komplett
Stick € 10,42

Basismodell mit bis zu 6
Paar Aufsatzen UP+ und
3 Stabilisatoren TOP+:
bis zu 325mm, komplett
Stick € 20,86
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SO PASST'S.

AUFEINANDER ABGESTIMMTES ZUBEHOR IST DIE ,,HALBE MIETE“!

ROG-CLIP 1.0 ROG ANFANGS-/END-CLIP
7 mm, zur nicht sichtbaren Befestigung, aus Kunststoff, ohne Schrauben,
aus Kunststoff ohne Schrauben Karton a 30 Stiick

VE 100 Stiick T3601 VE 30 Stlck € 13,95

RC-03 VE € 24,95

ROG-CLIP 2.0 @ .
INKL. DISTANZKREUZ

Ca. 7 mm Abstandsfuge, zu nicht sichtbaren Befestigung aus
hochwertigem Kunststoff, incl. Distanzkreuz fir 7 mm , Luft"
zwischen UK und Deck zur Vermeidung von Staundsse =
konstruktiver Holzschutz. Weitere Erlauterungen siehe unten.
VE 100 Stiick

RC+DK VE € 59,95

LABELLA-CLIP V4A EDELSTAHL SCHRAUBEN

4 mm Fuge, zur nicht sichtbaren Befestigung, aus Kunst- 5,5 x 60 mm mit Torx-Kopf T25, vorbohren notwendig, geeignet
stoff ohne Schrauben, fiir alle Accoya®-Terrassend. mit fir alle gerbstoffhaltigen Holzer und in salzhaltiger Atmosphare,
Clip-Nut geeignet. Verbrauch bei: nicht geeignet fiir die Verwendung in Schwimmbadern (Chlor)
Dielenbreite 142 mm = ca. 16 Stlick/m?
Dielenbreite 190 mm = ca. 13 Stiick/m?
RC-02 VE 100 Stlick € 29,95

VE 200 Stiick € 64,95 inkl. Bit

VE 500 Stiick € 149,95 %\
inkl. Bit und Versenkbohrer .
DAS DISTANZKREUZ A B
als konstruktiver Holzschutz zwischen Terrassendiele
und Unterkonstruktion sowie Abstandhalter zwischen
den Terrassendielen (ca. 5 mm), kombinierbar mit
ROG-Clip-Befestigungsclip zur nicht sichtbaren

Befestigung von z. B. Accoya® LABELLA und thermisch

modifizierten Esche-Terrassendielen. C D
Das Distanzkreuz ist nur in Verbindung mit dem dem

ROG-Clip 2.0 einsetzbar.

So vermeiden Sie Staundsse zwischen Diele und

Unterkonstruktion.




Das richtige Zubehdr fiir lhre
Terrasse finden Sie hier!

HARTHOLZ-BOHRSENKER

Bohren und Senken in einem Arbeitsgang.
Das sorgt flir den perfekten Kopfabschluss
der Terrassenschrauben
T4806 Stiick € 17,95

ISOPAT GRANULAT-UNTERLAGE

Granulatpads zum Unterlegen unter die Unterkonstruktion,
verhindert Staundsse

60 X 90 mm 60 X 90 mm 170 x 320 mm
3 mm, PATO3 20 mm, PAT20 8 mm, PATMW
VE 60 Stlick VE 30 Stlick VE 10 Stlick

€ 18,95 € 19,95 € 24,95

60 x90 mm 192 x192 mm

8 mm, PATO8 8 mm, PAT88

VE 48 Stlick VE 10 Stlick

€ 17,95 € 19,95

SENKKOPF-TERRASSEN-
SCHRAUBEN

Spezial gehartet, Senkkopf mit Torx und Frasrippen,
2/3 Bohrgewinde und Reibschaft, zur flichenbiindigen
Verschraubung der Terrassendielen.

5,0 x 40 mm, 100 Stlick
T9805 € 25,95

5,0 x 60 mm, 100 Stlick
T9835 € 28,95

5,0 x 70 mm, 100 Stlick
T9836 € 39,95

KOMPEFIX KF

Abstandsband fiir Terrassenkonstruktionen Holz auf w
Holz von der Rolle, dauerhaftes Kunststoffband ca.

8x21 mm, schnell und einfach nur auf die Unterkonstruktion
auflegen, kein Montageaufwand, beliebig durchschraubbar,
flr konstruktiven Holzschutz zur Vermeidung von Staunasse,
Rolle a 4,5 Ifm.
KOFIX Rolle € 12,49
(entsp. Ifm. € 2,78)

HOLZ | ZUBEHOR

ROG SCHRAUBEN

Edelstahl gehartet, Torx, VE 200 Stlick + 2 Bohrer + 1 Bit
3,5x45 mm

T2602 VE € 27,95
3,5 x 25 mm (fir 20 mm ALU-UK)
T2688 VE € 25,95 /

SPEZIAL-TERRASSENSCHRAUBEN

spezial gehartet, Linsenkopf mit Torx und Frasrippen,
2/3 Bohrgewinde und Reibschaft

5,0 x 40 mm, 100 Stlick
T4805 € 25,95

5,0 x 60 mm, 100 Stiick
T4835 € 28,95

5,0 x 70 mm, 100 Stiick
T4836 € 39,95

TERRASSENZWINGE

ist ein hilfreiches Montagezubehor fir die Verlegung
von Terrassendielen.

Durch eine flache Geometrie der Schnellspannvorrichtung
bekommen Sie muhelos eine Spannkraft von ca. 150 Kg.,
Klemmbereich bis 970 mm, Fugeneingriff ab 3 mm, blindige
Spannbacke fir Start- und Enddiele.
HELPO Stiick € 49,95

UNKRAUTBANDCHENGEWEBE

damit sich kein Unkraut unter der Terrasse bilden
kann, wasserdurchldssig —VE 21 m?
T4802 VE € 26,95
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TERRASSENFIX 11

Die ultimative Montagehilfe mit doppeltem Nutzen:

1. Variable Fugeneinstellung flr 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm breite Fugen
ohne Ruckstand in der Fuge. Die Fugenbreiten lassen sich
schnellstens einstellen, nichts blockiert die Diele beim

Quellen und Schwinden.

2. Konstruktiver Holzschutz — der Terrassenfix schafft
Abstand zwischen den Hélzern und sorgt fur eine

gut durchliftete Konstruktion.

Kunststoff schwarz, Montagepack mit 100 ,Tellern”
und 5 Montagestiften inkl. Montageanleitung

T4899 VE € 59,95

EINE SAUBERE
LEISTUNG

DIE RICHTIGE PFLEGE FUR IHRE
HOLZ-TERRASSE!

PFLEGEOL

in drei Farben!

Pflegedl wird fur die Grundbehandlung und
Renovierung neuer und gereinigter Terrassen
verwendet, in drei verschiedenen Farbtonen:
Douglasie, Larche und Bangkirai.

Geb. a 2,50 Liter € 49,95
(Preis je Liter € 19,98)

‘” I'u!]lJ

uigdm

Produkt-Video:
Jetzt auf YouTube ansehen.

Gut gepflegte Terrassendielen leben langer!

In der Regel sollten Sie unmittelbar vor
Beginn der ,Gartensaison” eine Grund-
reinigung lhrer Terrasse durchfiihren.
Achten Sie darauf, dass in einem
Zeitfenster gepflegt wird, in dem das
Holz einige Tage lang moglichst keiner
direkten Regenbelastung ausgesetzt

- wird und idealerweise durch Sonne-

neinstrahluhg abtrocknen konnte
bevor Sie das Terrassendl auftragen.

Reinigung (normaler Verschmutzungs-
grad): Die Flachen vorab griindlich
saubern/fegen. Vornassen der Flachen
mit klarem Wasser und anschlieRen-
der Reinigung mittels weicher Birste.
Abschlief3end griindliches Nachwaschen
der Oberflachen mit klarem Wasser

ohne Zusatz haushaltstiblicher Reiniger.

— .1 |

Reinigung (mittlere bis starke Ver-
schmutzung): Die Flachen mussen
vorab griindlich gesdubert/abgefegt
werden. Vor dem Aufbringen des
Holzreinigers werden die Flachen mit
klarem Wasser abgespiilt (Garten-
schlauch). Den Holzreiniger z.B. mittels
GieBkanne gleichmaRig aufbringen
und anschlielend mit Schrubber oder
Biirste oder in Langsrichtung verar-
beiten. Behandlung gegebenenfalls
wiederholen. AbschlieBend griindlich
mit klarem Wasser, ohne Zusatz von
haushaltsiiblichen Reinigern absplilen.

Detaillierte Informationen zu
diesem Thema finden Sie auf
www.vivagardea.de unter SERVICE
oder unter www.terrassenfee.de.




GUT FURS TERRASSENKLIMA

HOLZ | ZUBEHOR

BELUFTUNG UND ENTWASSERUNG SIND UNVERZICHTBAR.

LUFTUNGS- & VENTILATIONSGITTER

Aluminium, Oberflache: Silber eloxiert E6/EV1 mit integrier-
ten Bellftungs- und Entwasserungsschlitzen zum Erfillen
der aktuellen Flachdachrichtlinie 2019, Verlegung zusammen
mit Auflagerprofilen (separat zu bestellen) auf allen Holz- und
Metall-Unterkonstruktionen, L1200 x B151 x H20 mm

LV120 Stiick € 56,95

Halterung zur seitlichen Montage der
Liftungs- & Ventilationsgitter VE mit
12 Stlick, inkl. Schrauben 4,2 x 17 mm
zur Befestigung des Gitters

LVSHA VE € 56,95

SCHRAUBEN ZUR BEFESTIGUNG

von Alu-Luftungs- & Ventilationsgittern LV120 (6 St. je Gitter)
sowie Alu-Auflagerprofilen 188 cm LV188 (5 St. je Profil),

4,2 x 22 mm Edelstahl mit Bohrspitze (3,5 mm Vorbohren in
allen Metallen notig) und Torxaufnahme, VE = 50 Stiick,
ausreichend fur je 3 St. Gitter LV120 + 6 St. Profil LV188

LVSA2 VE € 11,95

AUFLAGERPROFIL 188 cm

fir LUftungs- und Ventilationsgitter (LV120) aus Aluminium,
Material: Aluminium, Oberflache: Pressblank, zur Befestigung
auf jeder handelslblichen Holz- und Metall-Unterkonstruktion
mit mind. 5 Schrauben 4,2 x 22 mm (LVSA2, miissen separat
bestellt werden)
Lv188 Stick € 10,95

VENTILATIONSPROFIL-BLENDE VB

Zur Abdeckung der Schnittkante beim Ventilationsprofil
(s. Abb. unten), VE mit 4 Stiick,
inkl. Schrauben 4,2 x 22 mm
LVKAB VE € 13,95

migm

Montage-Details:
https://wwwyivagardea.de/
serviceleistungen/servicebereich
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GUT BERATEN

GUT ZU WISSEN

Terrassenbeldge aus Holz oder NFC erfreuen sich schon seit
Jahren groRBer Beliebtheit — und wer etwas handwerkliches
Geschick mitbringt, kann eine solche Terrasse sogar selbst
bauen. Beim Eigenbau schleichen sich unberaten allerdings
oft gravierende Fehler ein, die die Lebensdauer des Belags
stark einschranken. An dieser Stelle méchten wir Ihnen erste
Tipps geben. Genaue Informationen bezogen auf Ihr Projekt
gibt Ihnen —und das empfehlen wir eindringlich — gerne Ihr
Fachhandler!

GUTE PLANUNG FUHRT ZUM ERFOLG

Nehmen Sie sich die Zeit und lassen Sie sich gut beraten.

Jeder Terrassenbelag in Kombination mit der ganz individuellen
Umgebungs- und Unterbodensituation hat seine Eigenheiten,
seine Vorteile, aber auch bestimmte Anforderungen.

In unserem Katalog finden Sie zu jedem Sortimentsbereich
entsprechende Informationen. Ins Detail gehen Sie bitte mit
dem Fachhandler oder Fachhandwerker lhrer Wahl. Fertigen Sie
vor Baubeginn eine kurze Zeichnung lhres Projekts an. Messen
Sie die fur die Terrasse vorgesehene Flache aus. So haben Sie
eine perfekte Grundlage fir ein Beratungsgesprach.

DER RICHTIGE BELAG

In den letzten Jahren sind am Markt zahlreiche neue Produkte
zu den klassischen Terrassenbelagen hinzugekommen. Sicher
fallt im ersten Moment die Entscheidung schwer. Hartholz,
Nadelholz, modifiziertes Holz oder doch NFC, es gibt viele
Vor- und auch Nachteile zu berlcksichtigen. Nach der Bera-
tung im Fachhandel werden Sie alle relevanten Informationen
haben und sich ganz sicher fur das passende Produkt ent-
scheiden konnen.

SCHRAUBEN, CLIPS UND BESCHLAGE

Alle sichtbaren Schrauben und Metallteile, die Sie beim

Bau einer Holzterrasse verwenden, sollten aus Edelstahl

sein. Grund: Normale Holzschrauben korrodieren durch die
Feuchtigkeit und das Holz bekommt an den Verschraubungen
schwarzbraune Flecken. Die von uns angebotenen Schrauben
sind auf unsere Belage abgestimmt. Sie besitzen eine Bohr-
spitze, die besonders leicht eindringt, und werden mit einem
Vielzahn-Inbus eingeschraubt.

DIE RICHTIGE HOHE DER TERRASSE

Messen Sie Ihren Terrassenbelag in der Hohe sehr sorgfaltig
ein. Speziell bei Terrassen am Haus hat man in der Regel
vorgegebene Hohen wie z.B. die Schwelle der Terrassentr.
Sie sollte auf Hohe des Terrassenbelags liegen, das vermeidet
gefahrlichen Stolperfallen. Faustregel: Entweder exakter
Hohenanschluss oder deutliche Stufe. Wenn die Terrasse
nicht Uberdacht ist, sollten Sie langs zu den Holzdielen ein
Gefdlle von etwa zwei Prozent einbauen (zwei Zentimeter pro
Meter), damit das Regenwasser entlang der Langsrillen gut
ablaufen kann. Das ist vor allem in Schattenlagen wichtig,
wo die Terrasse nicht so schnell abtrocknet. Ganz grob kann
man sagen: Je langer sich die Feuchtigkeit halten kann, desto
geringer ist die Lebensdauer des Terrassenbelags.

Konstruieren Sie lhr Deck immer so, dass ausreichend Unter-
und Hinterliftung gewahrleistet ist. Dafuir konnen Sie auch
mit Liftungsgittern arbeiten.

DIE HAUFIGSTEN UNTERBODEN

Wir teilen die haufigsten Unterbodensituationen wie folgt ein:

1. NEUBAU-Situation (Naturboden/Fiillsand/Split)

2. RENOVIERUNGS-Situation (z. B. auf vorhandener Stein-
terrasse)

3. DACH- oder BALKON-Terrasse (Ein Terrassenaufbau Dach
oder Balkon setzt eine statische Priifung voraus.)

DIE UNTERKONSTRUKTION DER HOLZTERRASSE

VivaGardea® bietet hnen 4 Unterkonstruktionssysteme an.

Jedes hat seine besonderen Starken und Problemlosungen:

1. HOLZ—die klassische Unterkonstruktion aus Holz und
passendem Zubehor

2. ALU —die leichte Alu-Unterkonstruktion und passendes
Zubehor

3. WPC —die Standard-Unterkonstruktion fur alle
VivaGardea®-WPC-Beldage zum Aufdibeln auf
Betonplatten

4. MEGAWOOD®-Variofix — das zeitsparende und
durchdachte Unterkonstruktionssystem mit stufenloser
Hoheneinstellung hier im Katalog ab Seite 122




VERARBEITUNGSEMPFEHLUNG

DER STANDARD-AUFBAU FUR HOLZ-TERRASSEN-KONSTRUKTIONEN
VARIANTE HOLZ-UNTERKONSTRUKTION/ISOPAT

HOLZ | SERVICE-TIPPS

Diese Erlauterungen sollen Ihnen einen kurzen Uberblick Gber die moglichen Verlegearten geben. Ausfiihrliche technische
Informationen zu den verschiedenen Montagethemen finden Sie im Servicebereich auf unserer Website www.vivagardea.de.

9
9
9

Voraussetzung Unterboden: z.B. in Neubau-Situation (Mutterboden ausgekoffert)

Gewahlter Terrassenbelag: z. B. Bangkirai-Terrassendielen geschraubt

Aufbauhohe der Unterkonstruktion: abhdangig vom Querschnitt der UK-Balken

hohere Aufbauhohen sind moglich, z.B. durch Kreuzlattungen der UK

Minimum 70 mm Aufbauhéhe sind erforderlich um ausreichende Hinterliftung zu gewahrleisten
Terrassendielen sollten in Langsrichtung vom Gebdude weg mit 2 % Gefalle verlegt werden

Sandschicht

Kies/Split-Schittung angelegt mit 2 % Gefalle
Unkrautvlies

Betonplatte 30 x 30 x 5 cm

ISOPAT-Granulat-Unterlage, zum Unterlegen der Holz-
Unterkonstruktion zur Vermeidung von Staundsse,

- lieferbar in drei verschiedenen Dicken 3/8/20 mm

- Abstand zwischen den ISOPATs unter der
Unterkonstruktion max. 50 cm

Holz-Unterkonstruktion, hier 45 x 70 mm, als Abstande
der Unterkonstruktionen zueinander empfehlen wir
max. die 20-fache Brettdicke in mm

- (z.B. 25 mm Brettdicke = 50 cm UK-Achsabstand).

10
11

Gefalle in
Verlegerichtung

- Achtung: Fiir TMT-Terrassendielen verringert sich der Faktor
fiir den max. UK-Achsabstand auf die 18-fache Brettdicke!

- Sofern moglich, sollte jeder Unterkonstruktionsbalken
an 3 Stellen mit dem Unterboden (z.B. in die Betonplatte)
fest verbunden werden. Entweder mit einem
handelstblichen Metallwinkel oder direkt gedubelt

z.B. Bangkirai-Terrassendielen 25 x 145 mm

Ausflhrung der umlaufenden Blenden
mit Abstandhalter und seitlichem Blendbrett in der
Hohe bauseits angepasst

Fachgerechte Ausfiihrung eines Langsstolies
Abstande zu angrenzenden Bauteilen ca. 20 mm

Abstandhalter zwischen Unterkonstruktion und Terrassen-
diele um Staundasse zu vermeiden (z.B. Terrassenfix s.S. 56)
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SERVICE-TIPPS | HOLZ

VERARBEITUNGSEMPFEHLUNG

DER KOMFORT-AUFBAU FUR HOLZ-TERRASSEN-KONSTRUKTIONEN VARIANTE HOLZ-UNTERKONSTRUKTION/
TERRASSENLAGER/ISOPAT

Diese Erlauterungen sollen Ihnen einen kurzen Uberblick Gber die moglichen Verlegearten geben. Ausfuhrliche technische
Informationen zu den verschiedenen Montagethemen finden Sie im Servicebereich auf unserer Website www.vivagardea.de.

Durch Einsatz von Terrassenlagern stufenloser Hohenausgleich und einfaches Anpassen der Gesamt-Aufbauhdhe
Voraussetzung Unterboden: z.B. auf vorhandenem Betonplatten-Belag

Gewabhlter Terrassenbelag: z. B. Bangkirai-Terrassendielen geschraubt

Aufbauhohe der Unterkonstruktion: abhangig vom Querschnitt der UK-Balken ca. 105 bis 230 mm
Terrassendielen sollten in Langsrichtung vom Gebaude weg mit 2% Gefdlle verlegt werden

Als Standard-Anschlusshohe zwischen Innen- und AuBenbereich sind 15 cm gefordert.

->

N A 2

Bei geringerer Stufenhohe ist eine Entwasserungsrinne vorgeschrieben.

Gefille in
Verlegerichtung

Sandschicht

Kies/Split-Schittung angelegt auf 2 % Gefalle
Unkrautvlies

Alter Terrassenbelag: Waschbetonplatten 50 x 50 x 5 cm

ISOPAT-Granulat-Unterlage, zum Unterlegen der
Terrassenlager,
- lieferbar im Format 8 x 192 x 192 mm

Terrassenlager (S. 52) —hohenverstellbarer AuflagefuR,
Tragkraft 200 kg. Verstellbereich je nach Produktbandbreite
stufenlos

Holz-Unterkonstruktion, hier 45 x 70 mm, als Abstande
der Unterkonstruktionen zueinander empfehlen wir max.
die 20-fache Brettdicke in mm

- (z.B. 25 mm Brettdicke = 50 cm UK-Achsabstand)

10
11
12

- Achtung: Fiir TMT-Terrassendielen verringert sich der Faktor
fiir den max. UK-Achsabstand auf die 18-fache Brettdicke!

- Die UK-Balken werden seitlich an den Terrassenlagern
verschraubt

- Terrassenlager mit der Betonplatte fest verdibeln
z.B. Bangkirai-Terrassendielen 25 x 145 mm

Ausfuhrung der umlaufenden Blenden mit Abstandhalter
und seitlichem Blendbrett in der Hohe bauseits angepasst

Fachgerechte Ausflihrung eines Langsstoles
Liftungsgitter

Abstandhalter zwischen Unterkonstruktion und Terrassen-
diele, um Staunasse zu vermeiden (z.B. Terrassenfix s.S. 56)



HOLZ | SERVICE-TIPPS

VERARBEITUNGSEMPFEHLUNG

ALU-UNTERKONSTRUKTION AUF BALKON — VIVADECK® ALU 40 x 60 mm

Diese Erlauterungen sollen lhnen einen kurzen Uberblick Gber die méglichen Verlegearten geben. Ausfiihrliche technische
Informationen zu den verschiedenen Montagethemen finden Sie im Servicebereich auf unserer Website www.vivagardea.de.

Voraussetzung Unterboden: z.B. Dach- oder Balkonterrasse

Gewabhlter Terrassenbelag: z. B. Bangkirai-Terrassendielen geschraubt

Aufbauhohe der Unterkonstruktion: ca. 40 mm + 8 mm Isopat = ca. 48 mm
Terrassendielen sollten in Langsrichtung vom Gebaude weg mit 2% Gefdlle verlegt werden
Als Standard-Anschlusshohe zwischen Innen- und AuRenbereich sind 15 cm gefordert.

Bei geringerer Stufenhohe ist eine Entwasserungsrinne vorgeschrieben.

R R A R 2

f i

Geflle in
Verlegerichtung

1 Dach- bzw. Balkonterrasse
2 40 x 60 mm VivaDeck® Alu-Unterkonstruktion auf mind. 8 mm Isopat, max. Abstand der Auflagepunkte max. 100 cm
3 Unkrautvlies

4 Beidieser Aufbauhdhe keine NFC-Produkte (WPC/BPC) einsetzen, da keine ausreichende Honterliftung vorhanden.
Wir empfehlen entweder Holzer mit DC 1 oder 20 mm Keramische Terrassenplatten.

5 z.B. TMT-Esche-Terrassendielen 25 x 145 mm

6 Diefachgerechte Ausfiihrung einer StoRfuge sollte tiber zwei
mit Abstand nebeneinander gelegten UK-Lagern erfolgen

7 Luftungsgitter
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GRAD® CONCEPT

DAS ORIGINAL - SEIT 2005

GRAD® ist ein innovatives System fur Terrassen, Fassaden,
Sichtschutz und Interieur das ganz ohne sichtbare Befes-
tigungselemente funktioniert.

Die schwarz beschichtete Unterkonstruktion besteht aus
Aluminium und wird bereits ab Werk mit dem patentier-
ten GRAD®-Clip bestiickt. Dies gewahrleistet einen einfa-
chen und schnellen Aufbau sowie perfekten Fugenverlauf.
Das Gradsystem ist flir die Montage von modifizierten
Holzern und ausgewadhlten NFC-Belagen konzipiert. Die
Terrassendielen sind unterseitig mit speziellen Nuten ver-
sehen und konnen so vollig unsichtbar mit etwas Druck
von oben auf der Unterkonstruktion befestigt werden.
Die Diele bleibt unbeschadigt, was eine lange Lebensdau-
er garantiert.

Durch insgesamt 5 verschiedenen Unterkonstruktions-
typen, konnen Aufbauhéhen zwischen 4 und 40 cm pro-
blemlos ausniviliert werden. GRAD®, als Systemhersteller
bietet in aller Hinsicht, ein komplett durchdachtes Sor-
timent. Vom Terrassenlager Uber die Unterkonstruktion,
bis zum patentiertem GRAD®-Clip sowie den unterseitig
genuteten Dielen. Dieses System kennt kaum Grenzen.



DAS GRAD®-SYSTEM

AUFLEGEN. KLICKEN. FERTIG!

_)

_)
_)
_)

100% unsichtbare Befestigung - Perfektes Fugenbild -
Montage auf allen Bodenarten = Entspricht den allgemeinen -
Optimale Stabilitat Richtlinien

Schnelle Ausflihrung - 20 Jahre Garantie auf die Struktur -

100% DEMONTIERBAR
Diele flr Diele ohne Beschadigung

DEMONTAGESSCHLUSSEL

um eine Diele zu entfernen

VORMONTIERTE CLIPS
flir eine Befestigung der Diele
ganz ohne Schrauben

ALUMINIUM SCHIENEN J

5 verschiedene Schienenausfiih-
rung fiir jeden Untergrund und
jede Aufbauhodhe

STELLFUSSE

+ AUFSATZSTUCKE
bis zu 325 mm
(ohne UK und Belage)

GRAD®-SYSTEM | UBERSICHT

Vollstandig zerlegbar

Mix aus Holz und Keramikfliesen
moglich

100% in Frankreich hergestellt

Pl

Mehr zum Thema finden Sie im
GRADe-System-Katalog auf
wwwyivagardea.de oder direkt bei
Ihnem VivaGardeae Fachhdndler.
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BELAGE | GRAD®-SYSTEM (5 grod°

—

TERRASSENBELAGE

FUR DAS GRAD®-SYSTEM

GRAD® setzt auf modifizierte und vor allem Quell- und unverletzt. Die Haltenuten sind perfekt geschiitzt auf der
Schwindarme Holzer. Materiallangen bis 4,8 Meter ermog- Unterseite der bombierten Terrassendielen - Wasser oder
lichen ein fugenarmes Verlegebild bei dennoch konstanter Schmutz haben so kaum eine Chance auf der Terrasse zu
Fugenbreite. Durch die Befestigung mit dem Grad Clip bleiben verweilen.

sowohl die Seiten als auch die Oberflache der Dielen absolut

Fiir alle TMT-Nadelhdlzer gilt:
KEIN AUSHARZEN Thermisch modifizierte Esche (TMT) glatt gehobelt & gebiirstet, direkt nach-dem Einbau

THERMISCH MOD. N

=7
Kl E F E R natiirlich
TMT Terrassendielen =

e
26x118 mm, DC 2, dauerhaft

bombiertes Profil, unbehandelt,

Lingen: 3,00/3,30/3,60 /3,90 / @,
420/4,50/4,80/510/5,40m (LEEH
je nach Verfugbarkeit

GTMT1 Ifm € 7,95 RESISTENT
GEGEN

3991,

LL
HOLZZERST()RENDEN
PILZE!

THERMISCH MOD. N

ESCHE “
TMT Terrassendielen ;E".@

aus bester amerikanischer daverhaft
Weillesche, Select, 20 x 118 mm,

DC 1, bombiertes Profil, @
unbehandelt, pflegeleicht

Langen:1,20/1,50/1,80/2,10/
2,40/2,70/3,00/3,30/3,60m
je nach Verfugbarkeit

GTMT2 Ifm € 16,95

MODIFIZIERTES HOLZ 1
Eigenschaften s. S.168-172
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accoya D

LABELLA NATURE

Terrassendielen

21x118 mm,

DC 1, aus acetylierter Pinus
Radiata, bombiertes Profil,
unbehandelt

GACO02 Ifm € 26,95

Mehr Informationen iber die
groBar tigen Eigenschaften
von Accoyae finden Sie auf den
Seiten 36-31.

LABELLA COLOR

GREY Terrassendielen

21 x 118 mm, durchgefarbt
DC 1, aus acetylierter Pinus
Radiata, bombiertes Profil,
unbehandelt

GACO1 Ifm € 32,95

MODIFIZIERTES HOLZ 2
Eigenschaftens. S.168-172



BELAGE | GRAD®-SYSTEM

11

l "\‘ 0s0® Bambus
|

MOSO® BAMBOO
X-TREME

Terrassendielen GRAD®
21x119 mm,

aus thermisch behandeltem
Bambus, DC 1, bombiertes Profil,
gedlt mit WOCA

Lange: 185 cm

GMXT1 Ifm € 11,95

BAMBUS
Eigenschaften s. www.vivagardea.de

VIVADECK® GCC GRAD®

Braun

Terrassendiele, 21 x 118 mm, einseitig
oszillierend gehobelt und mit Farbverlauf,
rutschhemmend R10-C,

Verlegung einseitig
Ldngen:3,25/4,25m

VDGR1 Ifm € 19,95

WPC/BPC/GCC
Eigenschaftens.S. 174

VIVADECK® GCC GRAD®

Grau

Terrassendiele, 21 x 118 mm, einseitig
oszillierend gehobelt und mit Farbverlauf,
rutschhemmend R10-C,

Verlegung einseitig
Langen:3,25/4,25m

VDGR2 Ifm € 19,95

© ATU + Arch'j{ekt-




& grad

FLAT RAIL—-124

GRAD®-SYSTEM | FLAT RAIL

NICHT TRAGENDE SCHIENE FUR TERRASSENDIELEN UND VERKLEIDUNGEN

GESAMTAUFBAUHOHE UNTERGRUND PROFI-TIPP
Ab 39 mm inkl. Belag, Beton Harter Boden, kleiner Aufbau.
erweiterbar durch Pads, Fliese Muss flachig aufliegen.
bis 500 mm Gesamtaufbau auf KVH/BSH Alublende wird geschraubt.
Holz & StellfuR Stahl/Alu

18 mm

12 mm

B mm

63 mm

20—22mm I" Ill

KALKULATIONSBEISPIELE / MUSTERRECHNUNG FUR DIE TERRASSENGROSSE 3,96 x 6,00 m = 23,76 m?

Die angegebenen Preise verstehen sich inkl. MwSt. ohne Anlie-
ferungs- und Montagekosten als unverbindliche Infomations-
preise. Die Musterrechnung beinhaltet die GRAD®-Unterkons-
truktion inkl. Clipse und den jeweiligen Deckbelag. Verschnitt

wurde hier optimiert, kann aber je nach Langen-Verfligbarkeit
variieren und den Preis verandern.

Fragen Sie gerne Ihr Projekt bei Ihrem VivaGardea®-Fach-
handler an.

TMT Kiefer TMT Esche Accoya® Nature Accoya® Color Grey Moso® Bambus VivaDeck® GCC
€ 2.830,80 € 4.630,80 € 6.630,80 € 8.030,80 € 3.630,80 € 5.230,80
€ 379,50 € 379,50 € 379,50 € 379,50 € 379,50 € 379,50
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TOP RAIL | GRAD®-SYSTEM (5 grod°

TOP RAIL-124

SCHIENE MIT INTEGRIERTEN MINISTELLFUSS FUR TERRASSEN

GESAMTAUFBAUHOHE UNTERGRUND PROFI-TIPP
Ab 56 mm inkl. Belag Beton Harter Boden, kleiner Aufbau.
Fliese Mit Gefalleausgleich integriert.

Holzblende wird geschraubt.

i

24mm | .
| .
35-90 mm
5-60mm |

63,6 mm

NS

Verstellbereich: 35-90 mm

Stellful mittig kiirzbar
tber ,Sollbruchstelle”.

KALKULATIONSBEISPIELE / MUSTERRECHNUNG FUR DIE TERRASSENGROSSE 3,96 x 6,00 m = 23,76 m?

Die angegebenen Preise verstehen sich inkl. MwSt. ohne Anlie- wurde hier optimiert, kann aber je nach Langen-Verfligbarkeit
ferungs- und Montagekosten als unverbindliche Infomations- variieren und den Preis verandern.

preise. Die Musterrechnung beinhaltet die GRAD®-Unterkons- Fragen Sie gerne Ihr Projekt bei Ihrem VivaGardea®-Fach-
truktion inkl. Clipse und den jeweiligen Deckbelag. Verschnitt handler an.

TERRASSENPREIS 3,96 x 6 m
TMT Kiefer TMT Esche Accoya® Nature Accoya® Color Grey Moso® Bambus VivaDeck® GCC

€ 3.745,05 € 5.545.05 € 7.545,05 € 8.945,05 € 4.545,05 € 6.145,05

AUFPREIS HOLZBLENDE bis 120 mm, 4-seitig umlaufend

€ 166,95 € 355,95 € 565,95 € 712,95 € 250,95 € 376,95




(5 grod GRAD®-SYSTEM | PERFECT RAIL 39

PERFECT RAIL 39 (PR39) — 124

TRAGENDE SCHIENE FUR TERRASSENDIELEN

GESAMTAUFBAUHOHE UNTERGRUND PROFI-TIPP
Ab 66 mm inkl. Belag ohne Stellfulg, Dachterrasse (Abdichtung) Auf Pads und StellfuR.
erweiterbar durch Pads, Beton/Fliese Kompatibel mit komplettem Zubehor.
101 bis 400 mm inkl. Belag auf Stellfull Schotter (verdichtet) Meistverkauft!

Holzblende wird geklickt.

6 mm
¥

39 mm

45 mm

63,6 mm

-

o i

KALKULATIONSBEISPIELE / MUSTERRECHNUNG FUR DIE TERRASSENGROSSE 3,96 x 6,00 m = 23,76 m?

Die angegebenen Preise verstehen sich inkl. MwSt. ohne Anlie- wurde hier optimiert, kann aber je nach Langen-Verfuigbarkeit
ferungs- und Montagekosten als unverbindliche Infomations- variieren und den Preis verandern.

preise. Die Musterrechnung beinhaltet die GRAD®-Unterkons- Fragen Sie gerne Ihr Projekt bei Ihrem VivaGardea®-Fach-
truktion inkl. Clipse und den jeweiligen Deckbelag. Verschnitt handler an.

TMT Kiefer TMT Esche Accoya® Nature Accoya® Color Grey Moso® Bambus VivaDeck® GCC

€ 4.359,30 € 6.159,30 € 8.159,30 € 9.559,30 € 5.159,30 € 6.759,30

€ 613,95 € 802,95 € 1.012,95 € 1.159,95 € 697,95 € 823,95

€ 760,30 € 760,30 € 760,30 € 760,30 € 760,30 € 760,30

€ 910,30 € 910,30 € 910,30 € 910,30 € 910,30 € 910,30
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HOLZFLIESEN & ROLLBORDER

HOLZFLIESEN &
ROLLBORDER

MIT DEN VIVAGARDEA®-HOLZFLIESEN UND ROLLBORDERN
KONNEN SIE IHRE AUSSENBEREICHE IM HANDUMDREHEN

AUFWERTEN.

Ob Sie sich eine tolle Sitz- oder Essecke schaffen oder einfach etwas
Ordnung ins Beet bringen méchten, hier finden Sie das Passende.
So verschonern Sie jeden Bereich im Freien und wenn die Saison
vorbei ist, konnen die Fliesen bei vorheriger ordnungsgemafer
Verlegung sogar schnell abgebaut und verstaut werden.

Holzfliesen Bangkirai

Hinweis E

Bitte beriicksichtigen Sie, dass die Decklamellen der
Holzfliesen auf Grund ihrer relativ geringen Stirke
im Vergleich zu massiven Terrassendielen stirker
auf Wetterschwankungen reagieren. Nacﬁtrégliche
Rissbildung und Lamellenverzug (z.B. durch starke
Sonneneinstrahlung) sind holztypische Merkmale
und sind daher zu tolerieren.

Entdecken Sie alternativ zu den Holzfliesen auch
unsere VivaDeck® Klick-BPC-Terrassenfliesen auf
Seite 96.




HOLZFLIESEN & ROLLBORDER

HOLZFLIESEN BANGKIRAI

50 x 50 cm, einseitig geriffelte Lamellen 12 x 67 mm
unterseitig V2A-verschraubt, mit Abstandhalter zur
einfachen Verlegung, Aufbauhohe 24 mm

T5103 Stick € 7,95

MAGNUM-HOLZFLIESEN BANGKIRAI

100 x 100 cm, einseitig geriffelte Lamellen 15 x 67 mm
unterseitig V2A-verschraubt, ohne Abstandhalter
Aufbauhohe 30 mm

T5104 Stick € 39,95

Eine grdBere Farbauswahl bieten lhnen
unsere Vivabecke BPC-Fliesen auf S. %.

HARTHOLZ-ROLLBORDER

Die praktische dauerhafte Beet-Umrandung einfach zum Abrollen in vier GroBen. Hartholzleisten
abgerundet, ca. 20 x 45 mm, glatt gehobelt, auf jeweils zwei Stahldrahten riickseitig geheftet.

180 x20cm 180 x30cm 180 x40 cm 180 x 60 cm
T6501 Stiick € 9,95 T6502 Stick € 14,95 T6503 Stiick € 19,95 T6504 Stlick € 29,95
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72 PFOSTEN & KONSTRUKTION

nwendun

PFOSTEN & KONSTRUKTION

KDI PFOSTEN, BAUMPFAHLE, GARTENBAU-HOLZER

Das allseitig gehobelte und impragnierte Kiefernholz ist Langen und Querschnitten. Die méglichen Einsatzbereiche
haltbar und vielseitig einsetzbar. Durch die Kesseldruck- sind zahlreich: Pergolen, Lauben, Unterstande, Hochbeete,
impragnierung hat das Holz einen Rundumschutz. Auf den Zaune, Terrassenbau, freie Konstruktionen und vieles mehr.

folgenden Seiten finden Sie unser vielfaltiges Angebot an

BAUMPFAHLE

kesseldruckimpragniert, Nadelholz, gefrast, gefast und angespitzt

Lange @50 mm @60 mm &80 mm 100 mm @120 mm
1,25m T8601 €4,29 T8632 €4,95 T8607 € 7,29
150m T8602 €4,95 T8603 €5,79 T8608 € 8,69 T8613 €13,39

1,75m 18604 €6,89 18609 €10,39

2,00 m 18605 €7,79 718610 €11,49 T8614 €17,79

2,25m 18630 € 25,35
2,50m 78606 €9,49 T8611 €13,89 T8615 €21,89 T8631 € 28,89
3,00 m 18612 €16,95 T8616 € 24,89

Preise per Stuick

PALISADEN ZAUN-STAKETEN
kesseldruckimpragniert, Nadelholz, gefrast und kesseldruckimpragniert, Nadel-
beidseitig gefast holz, gefrast und beidseitig gefast
Ldnge @100 mm @120 mm 2140 mm Lange 16 x145mm

3,00m T8640 €25,39 T8617 €36,95 T8620 €51,39 1,80 m T8624 €6,99
400m T8641 €37,59 T8618 €49,69 T8621 € 69,29 Preise per Stuick

5,00 m T8619 €61,19 T8622 £ 86,59

Preise per Stuick

BOHLENZAUNBRETTER KDI BRAUN

unbesaumt, sagerau, 24 mm Nadelholz, 15/25 cm, Lange 2,4 m KDB77 Stlck € 14,95
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ZAUNRIEGEL, HALBRUND

Nadelholz, kesseldruckimpragniert, gefrast und gefast

80 mm Riegel, 2,50 m lang T8701 Stuck € 7,79

80 mm Riegel, 3,00 m lang T8750 Stick € 9,59
100 mm Riegel, 2,50 m lang T8702 Stick €11,49
100 mm Riegel, 3,00 m lang T1172 Stick € 14,95
100 mm Riegel, 4,00 m lang T8751 Stick €21,19
100 mm Riegel, 5,00 m lang T8752 Stick €27,29
120 mm Riegel, 5,00 m lang T8753 Stick €42,19
120 mm Riegel, 6,00 m lang T8754  Stick €56,59

GARTEN-KONSTRUKTIONSHOLZ

aus kesseldruckimpragniertem Nadelholz, allseitig gehobelt, Kanten gefast
Latten

35x55mm 3,00 /4,00 m lang T8703 fm € 1,89

Rahmenholzer
44 x 75 mm Rahmen 3,00 /4,00 m lang T0601 Ifm € 3,19
44 x 95 mm Rahmen 3,00 /4,00 /5,00 mlang T0602 Ifm € 3,95

Auflagen
60 x 120 mm Auflagen 3,00 /4,00 m lang T8706 Ifm € 6,95
60 x 140 mm Auflagen 4,00 /5,00 m lang T8707 Ifm € 7,95

60 x 195 mm Auflagen 6,00 m lang T1171  Ifm €11,95
80 x 220 mm Auflagen 6,00 m lang 78708  Ifm €17,95
Bretter / Windfedern

20x 95 mm Bretter 3,00 /4,00 m lang T8709 Ifm € 1,89
20 x 145 mm Bretter 3,00 /4,00 /5,00 m lang T8710 Ifm € 2,79
24 x 195 mm Bretter 5,00 m lang T8711 Ifm € 4,49
28 x 145 mm Bretter 3,00/4,00/500mlang T8712  Ifm € 3,95

Riffelbretter Kombi-Profil fein/grob
28 x 145 mm Bretter 3,00 /4,00 /5,00 m lang T0701 [fm € 3,95

Gartenbauschwellen

130 x230 mm, 2,50 m 18760 Stlick € 69,95

PFOSTEN
aus kesseldruckimpragniertem Nadelholz, griin, allseitig gehobelt, Kanten gerundet, Kreuzholz-Qualitat
Pfosten 70 x 70 mm Pfosten 90 x 90 mm Pfosten 115 x 115 mm Rundkopfpfosten 90 x 90 mm
PF770 PF990 PF110 RK909
Lange: Preis: Lange: Preis: Lange: Preis: Lange: Preis:
180 cm Stick € 7,95 150 cm Stick € 10,95 200cm Stick € 24,95 90 cm Stiick € 8,49
210 cm Stlick € 9,29 180 cm Stick € 13,19 250 cm Stick € 31,19 110cm Stick € 9,89
240 cm Stick  €10,59 190 cm Stick € 13,95 300 cm Stick € 37,49 190cm Stick € 16,95
270 cm Stick  €11,95 210 cm Stick € 15,39 400 cm Stick € 49,95 210cm Stick € 18,79
300 cm Stick  €13,29 240 cm Stick € 17,59 500 cm Stick € 62,49

270 cm Stick € 19,79

300 cm Stick € 21,95

400 cm Stick € 29,19

500 cm Stick € 36,49

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.
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DIVERSE HOLZARTEN UND ABMESSUNGEN

z.B. fur Unterkonstruktionen, Hochbeete, Pergolen, Zaunbauten, Schuppenverkleidungen ...

¢ Tipp: Auch als Boden-Deckel-
DOUGLASIE UNBEHANDELT Schalung verwendbar!

Konstruktionsholz und Unterkonstruktion allseitig gehobelt und gefast, rechtwinklig gekappt

45 x 70 mm Langen: 3,00 /4,00/500m T0603 [fm € 4,95
90 x90 mm Langen: 1,80 /2,00 /3,00/4,00/5,00m T8802 [fm €10,95
21 x 145 mm* Langen: 3,00 /4,00 /5,00 m 78803 [fm € 4,95

EUROPAISCHE LARCHE

Unterkonstruktion, keine Sichtqualitat, allseitig gehobelt, Kanten gerundet

90 x 90 mm Ldngen: 4,00 /5,00 m 78828 [fm €19,95

TMT-GARTENBAUHOLZER

aus thermisch modifizierten Kiefernhélzern — sehr gut geschaffen fiir den AuBenbereich —
formstabil & dauerhaft (s. ab Seite 26)

Thermisch modifizierte Kiefer, keine Sichtqualitat, Unterkonstruktion

allseitig gehobelt, Kanten gerundet, verleimt, Dauerhaftigkeitsklasse DC 2

88 x88 mm Ldngen: 1,00 /3,60 /4,80 m 17120 Ifm €19,95

BANGKIRAI

Pfosten
Hartholz vierseitig fein geriffelt, Kanten gerundet, Qualitat standard & better

45x 70 mm ab 2,44 bis 4,88 m, je nach Verfugbarkeit 71103  Ifm € 7,95
68 X 68 mm ab 2,44 bis 4,88 m, je nach Verfugbarkeit T1105 Ifm €13,95
90 x90 mm 1,83 bis 4,88 m T1106 [fm € 24,95

andere Langen auf Anfrage bzw. je nach Verfligbarkeit

Glattprofil
Blue Star Premium KD, 25 x 145 mm, beidseitig glatt gehobelt, Kanten gefast

Langen ab 2,44 bis 4,88 m je nach Verfligbarkeit T0910  Ifm €10,95

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.
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KONSTRUKTIONS-VERBINDER feuerverzinkt, ohne Schrauben

Die einfache Methode mit Standard-Konstruktionsholzer im Abgrenzungen oder was lhnen noch so einfallt.
Garten dekorativ & kreativ zu gestalten. Fur die Querschnitte Achtung, nicht fiir statische Zwecke geeignet,
7x7cmund 9 x 9 cm gemacht, konnen Sie in lhrem Garten z.B. Carport oder Terrassentiberdachung!

nach Lust & Laune bauen: z.B. Pergolen, Kaminholz-Depots,

Steckverbinder Ecke Steckverbinder Ecke Steckverbinder Verldngerung  Steckverbinder Verlangerung
1-fach 2-fach 1-fach 2-fach
flir 7 x 7 Pfosten flir 7 x 7 Pfosten flir 7 x 7 Pfosten flir 7 x 7 Pfosten
SVE17 Stlick € 8,95 SVE27 Stlick €9,95 SVV17 Stiick €9,95 SVV27 Stlick € 13,95
flir 9 x 9 Pfosten flir 9 x 9 Pfosten flr 9 x 9 Pfosten flir 9 x 9 Pfosten
SVE19 Stlick € 13,95 SVE29 Stlick € 17,95 SVV19 Stlck €17,95 SVV29 Stlck € 26,95
. v i l\‘?- . \
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NACHHALTIGKEIT

. “Dasieben ist zu lang
fiir eine kurzlebige Terrasse.
-

NACHHALTIGKEIT

FSC

IST IHNEN WICHTIG? s ~orc

DAS VIVAGARDEA®-SORTIMENT BIETET IHNEN VIELE LANGLEBIGE PRODUKTE.

Beinahe tagtaglich werden wir mit dem Klimawandel, bezie-
hungsweise dessen Auswirkung auf die Gesellschaft und den
damit verbundenen Herausforderungen, konfrontiert.

Mit dem Verbau von Holz entscheiden Sie sich einen direkten
Beitrag fur unsere Umwelt zu leisten. Das im Holz gebundene
CO, wird dem globalen Kohlenstoffkreislauf entzogen und
langfristig in Ihrem Bauvorhaben gebunden.

VivaGardea® ist eine Marke der Enno Roggemann Gruppe.
Wir sind uns der unternehmerischen Verantwortung gegen-
Uber der Gesellschaft und den nachfolgenden Generationen
bewusst. Bei der Auswahl unserer Produkte und Lieferanten
bildet dieser Ansatz, die Grundlage unseres Handelns. So
achten wir bei der Beschaffung unserer Waren auf 6kologi-

verantwortungsvolie
Waldwirtschaft

sche, 6konomische und soziale Nachhaltigkeit und fordern den
nachhaltigen Umgang mit natlrlichen Ressourcen. Bereits seit
1999 sind wir FSC® und PEFC zertifiziert. Unsere langjahrige
Erfahrung hilft uns bei dem gezielten Einkauf und ermdglicht
uns eine breite Palette an zertifizierten und nachhaltigen Pro-
dukten anzubieten.

Noch eine Stufe weiter gehen wir mit unseren ACCOYA®-Pro-
dukten. Diese sind nicht nur FSC-zertifiziert, sondern haben
auch das Pradikat ,,Cradle-to-Cradle” in Gold erhalten. Das
Prinzip basiert auf einer durchgangigen und konsequenten
Kreislaufwirtschaft ohne Entstehung von Abfallprodukten. Alle
Bestandteile konnen entweder in natirliche Kreislaufe zurtick-
geflihrt oder erneut genutzt werden.




ICON-UBERSICHT

DAMIT SIE IMMER DEN
UBERBLICK BEHALTEN

DIE VIVAGARDEA®-ICONS GEBEN IHNEN NUTZLICHE HINWEISE ZU MATERIAL, STATUS UND EIGENSCHAFTEN.

Material-Icons Icons zu den Navigator-Eigenschaften Icons zu speziellen Eigenschaften
Sie geben an, wo Sie die Qr-Codes Diese sechs Icons zeigen Eigenschaften  Einige Produkte haben spezielle
und Links zu zusatzlichen Informa- an, die fir lhre Kaufentscheidung Eigenschaften, die in Icon-Form
tionen zum Material finden. wichtig sein konnten. abgebildet sind.

Im Terrassen-Navigator auf Seite 6 /7

NADELHOLZ werden die Produkte nach diesen XL . .
Eigenschaften aufgeschliisselt. Breite extra breite Dielen
N natiirliches Material
!Y:iigifs/flgf nachwachsend / aus e Lieferzeit-Angabe
8 = WSS natirlichen Rohstoffen ZiiWodhen

besonders dauerhaft 0

> Blue Star /
Status-lcons daverhaft mind. DC 2 aufwarts Produktqualitat
Ist ein Produkt neu oder im 4
i flegeleich
Sonderangebot, erkennen Sie : pflegeleichtes 60 bereits gedltes Holz
das an den Status-lcons. et Produkt
% Montage mit Clips
w neues Produkt barful- barfuRRfreundlich? ohne durchgehende
Jieundlic Verschraubung
Sonderangebot vergraut nicht* Brandkla?sse
AKTION z.B. A2 nicht brennbar
glinstiges Produkt geschiitzte Oberflache
,Preiseinsteiger” dadurch fleckenresistenter
1Bei NFC- und Cedral-Terrassen treten durch UV-Strahlung geringfiigige ‘Q% zu 100 % mehrfach
Farbreifungen auf, die nach einiger Zeit abgeschlossen sind. ey  stofflich wiederverwertbar?
2Nicht jeder Terrassenbelag ist als barfuSfreundlich zu bezeichnen. :
Die meisten massiven Naturholz-Terrassen konnen z.B. Schiefer oder Fliesenstirke 20 mm

Splitter bilden und Harze austreiben. Diese Erscheinungen schranken

die BarfuBfreundlichkeit ein, besonders fiir Kinder. Daher heben wir -

die Terrassen-Beldge ohne diese natirlichen Erscheinungen mit der ' BarfuRklassifikation
Bezeichnung ,barfulfreundlich“ hervor.

NFC- und Keramik-Terrassen sind an heiflen Tagen mit viel Sonne

eingeschrankt barfulfreundlich wegen der Erwarmung. durchgefarbtes
Feinsteinzeug

*Diese Produkte sind zu 100 % mehrfach stofflich wiederverwertbar und
konnen Uber Generationen im stofflichen Kreislauf gehalten werden.

Frostbestandigkeit

SCHAUEN SIE SICH DAS AN!

ENTDECKEN SIE NOCH MEHR VIVAGARDEA® MIT DEN QR-CODES.

Rutschhemmung

kalibriert und

An einigen Stellen im Katalog finden Sie unsere QR-Code-Boxen, die Sie zu vielen
rektifiziert

zusatzlichen Online-Informationen fiihren, wie zum Beispiel Produkt-Videos,
Montagetipps oder Pflegeanleitungen.
Einfach den Link im Browser
eingeben oder den QR-Code mit Ihrer
Kamera-App scannen und los geht’s.

[=1¥f:m H>F

E Produkt-Video:
E "l www.yivagardea.de
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MODERN

MODERN

ALTERNATIVE WERKSTOFFE

Die modernen Verbundwerkstoffe aus Naturfasern und
thermoplastischen Kunststoffen (NFC — Natural-Fiber-
Composites) sind seit vielen Jahren am Markt und erfreu-
en sich steigender Beliebtheit. Es konnen unterschiedliche
Fasertypen zum Einsatz kommen, wie z. B. Holz (WPC)
und Bambus (BPC). Die Zusammensetzungen der Haupt-
bestandteile variieren je nach Hersteller und Preislage.
Die Naturfasern und Kunststoffe werden gemischt und
anschlielend unter Druck und Warme durch eine Form
gepresst. Man nennt dieses Verfahren Extrusion.

DIE VIVAGARDEA®-AUSWAHL

VivaDeck® WPC - Seite 82

VivaDeck® WPC Magnum & VivaDeck® WPC Fliesen — Seite 84 & Seite 96

VivaDeck® WPC Vintage — Seite 86

o A '3

VivaDeck® CoEx — Seite 88

VivaDeck® GCC — Seite 90

megawood® Classic — Seite 108

megawood® Signum — megawood® Premium — Seite 112
Seite 110

megawood® megawood® Delta — Seite 114
Premium Plus — Seite 112

megawood® Delta — megawood® Classic Varia — Seite 116
Seite 114

megawood® Classic megawood® Dynum —
HARZart — Seite 116 Seite 118

79




MODERNE WERKSTOFFE

WPC/BPC/GCC
Eigenschaftens. S. 174

WPC /BPC/GCC
Eigenschaftens.S. 174

MEGAWOOD®

Eigenschaftens.S. 174

o

VIVADECK® WPC UND WPC MAGNUM —ab Seite 82

VivaDeck® WPC ist der Outdoor-WohlfiihIboden von
VivaGardea®. Die WPC-Dielen werden mit nachhaltigen,
FSCzertifizierten Holzfasern produziert. Um ein besonders
interessantes Preis-Leistungs-Verhaltnis abzubilden, werden
diese Terrassendielen als Ovalhohlkammer-Profil extrudiert.
Das spart Material und ist im Vergleich zur Standard-Hohl-
kammer eine sehr stabile Produktvariante. Wichtig ist, die
Montage gemaR der beigefligten Montageanleitung durch-
zuflihren. Dann ist die Dauerhaftigkeit gesichert. Insbeson-
dere das Gefalle von 2 % sollte zwingend eingehalten werden,
damit auf und in den Profilen keine Feuchtigkeit stehen
bleiben kann.

VIVADECK® COEX BPC — Seite 88

In diesem Fall wird die BPC-Diele aus Bambusfasern und
hochwertigen Kunststoffen produziert. Zusatzlich wird dieses
Ovalhohlkammer-Profil mit einem PE-Kunststoff ummantelt
(coextrudiert). Dadurch wird die Diele wasserabweisender
und fleckenresistenter. Durch eine mehrfarbige Coextrudie-
rung entsteht auf den Dielen ein Maserungs-Effekt, der eine
Holz-Optik andeutet.

VIVADECK® GCC — ab Seite 90

Die Abklirzung GCC steht fir German Compact Composi-
te. Fur die erste VivaDeck® GCC-Diele werden gebrauchte
und ausrangierte GFK-Windkraft-Rotorblatter als weitere
Rohstoffquelle in Verbindung mit Naturfasern eingesetzt.
Der GCC-Holzwerkstoff wird klimaneutral in

Deutschland produziert und ermdéglicht ein °
gesundes, nachhaltiges und kreislauffahiges ‘C“T'F"D
Bauen auf hochstem Qualitatsniveau.

cradletocradle

MEGAWOOD® — ab Seite 98

megawood® vereint das Naturprodukt Holz mit innovativer
Polymer-Technologie , MADE IN GERMANY“ zu einem einzig-
artig umweltfreundlichen und recycelbaren Naturwerkstoff,
der die Grundlage fir diese Produkte ist. Sie bestehen aus bis
zu 75 % Naturfasern der Hobel- und Sagewerkindustrie aus
nachhaltig bewirtschafteten Holzbestanden. Veredelt wer-
den sie mit 25 % Polymeren und Additiven. megawood® lasst
sich wiederverwerten und kann dem Produktionsprozess
wieder zugeflhrt werden. Der Rohstoff von heute ist auch
Rohstoff von morgen.

a

Hinweis: Alle NFC-Produkte werden mit Farbpigmenten durchgefarbt und mit UV-Stabilisatoren
gegen das Ausbleichen geschiitzt. Trotzdem kommt es in den ersten Wochen und Monaten am.
Tageslicht zu Farbverdnderungen. Die Dielen bleichen etwas aus. Je nach Farbton kann diese
»Farbreifung“ unterschiedlich stark ausfallen. Beispiele dazu finden Sie auf Seite 107.
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Die Vor+eile von WPC / BPC / GCC:

2 barfuBfreundlich (eingeschrinkt)*
= pflegeleicht
RropUSE
_)

resistenter gegen Insekten und Pilze als Vollholz

WPC / BPC / GCC

TERRASSENDIELEN AUS WPC, BPC UND GCC

VivaDeck® CoEx Steingrau’

WPC/BPC/GCC
Eigenschaftens.S. 174

BIETEN IHNEN UNKOMPLIZIERTE NUTZUNGSEIGENSCHAFTEN.

Die BarfuRdielen aus Holzfasern sind genau das Richtige,
wenn Sie Wert auf Bestandigkeit und unbeschwerten
Komfort legen. Drei verschiedene Werkstoffe werden
unter dem Oberbegriff NFC (Natur Faser Composite)
zusammengefasst. Mit der Beigabe von hochwertigen po-
lymeren Zusatzen schafft man einen Kompositwerkstoff,

der fast aussieht wie Holz, der fuRwarm, rissfrei und dabei
noch pflegeleicht und strapazierfahig ist. Auf den nachs-
ten Seiten erfahren Sie mehr tUber die neuen Moglichkei-
ten, die Ihnen diese Produkte er6ffnen —zum Beispiel beim
Einsatz im Poolbereich.

*PFLEGELEICHTE WERKSTOFFE MIT BESONDEREN EIGENSCHAFTEN

Naturfaserverbundwerkstoffe reagieren anders auf
Feuchtigkeit und Erwarmung, als wir das von massiven
Holzdielen kennen. Durch den Kunststoffanteil arbeiten
die Dielen in erster Linie in der Lange. Daher muss bei

der Montage auf ausreichend Dehnungsfugen geachtet
werden. Durch den Kunststoffanteil haben sie eine relativ
hohe Dichte und erwarmen sich bei Sonnenschein. Bei in-
tensiver Sonneneinstrahlung kann es zu Einschrankungen

in der Nutzung kommen. Insbesondere die dunklen Farb-
téne entwickeln an heifsen Tagen hohe Oberflachentem-
peraturen. Daher kann man nur von einer eingeschrank-
ten BarfuBtauglichkeit bei diesen Produkten sprechen.
Berticksichtigen Sie diese Eigenschaften bei Ihrer Kauf-
entscheidung. Mehr Informationen lber die Eigenschaf-
ten der NFC-Produkte finden Sie online lber den Link auf
der Seite 80.
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VIVADECK"\//PC

NATURLICHE TERRASSENDIELEN

Eine homogene Mischung aus naturlichen Holzfasern und
Kunststoff macht unsere VivaDeck® WPC-Terrassendiele
aus. Da Natur und Technologie hier einzigartig kombiniert
wurden, entstehen besondere Eigenschaften in Sachen
Optik und Dauerhaftigkeit.

Die natirlichen Eigenschaften der Holzfasern und die
hohe Qualitat der Kunststoffe machen VivaDeck® WPC-
Terrassendielen zu Decks, welche naturlich, hochleistungs-
fahig und resistent gegen Pilze und Ausblihungen sind.
Die Dielen werden aus 60 % Holz, 30 % hochverdichtetem
Polyethylen, ca. 10 % Additiven sowie hochgradig UV-stabilen
Pigmenten und Bindemitteln hergestellt.

Die Diele ist mit Farbpigmenten durchgetont und wird mit
UV-Stabilisatoren gegen Ausbleichen geschiitzt. Trotzdem
kommt es in den ersten Monaten, in denen es dem Tageslicht
ausgesetzt ist, zu einer Farbveranderung. Wahlen Sie
zwischen Holz- und Erdtdnen. Das Kombi-Profil bietet

zwei verschiedene Oberflachen-Profile zur Wahl.

&= LN

=5 barfug-
pflegeleicht freundlich
VORTEILE:

- wetterfest

- bestandig und
durchgefarbt

- robust

- Erhaltlich in 5 verschiedenen,
modernen Holz- und Erdtonen

- FSC100% (SCS-CoC-000106)

- Kombi-Profil grob/fein

Ovalhohlkammer:

ca. 13% mehr Material im Vergleich :
zur Standard-Hohlkammer

Das Zeichan tir
vorantwortungsvolle
Waldwirtschaft

FSC®? Der Forest Stewardship Council® (FSC®) ist eine unabhéngige Organisation, welche die verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung weltweit férdert. Der FSC®
hat Prinzipien und Kriterien fiir die Forstwirtschaft entwickelt, die regelmaRig kontrolliert werden. Nur die eindeutig ausgewiesenen Artikel sind FSC®-zertifiziert.



SCHIEFER

VIVADECK® WPC-Terrassendielen
Ovalhohlkammer-Profil, 24 x 142 mm
Ldngen 2,95/3,95/4,95m
Kombi-Profil mit seitlicher Clip-Nut
FSC 100% (SCS-CoC-000106)

vDO0O01 Ifm € 7,95

GRANIT

VIVADECK® WPC-Terrassendielen
Ovalhohlkammer-Profil, 24 x 142 mm
Ldngen 2,95/3,95/4,95m
Kombi-Profil mit seitlicher Clip-Nut
FSC 100% (SCS-CoC-000106)

VD002 Ifm € 7,95

BONGOSSI

VIVADECK® WPC-Terrassendielen
Ovalhohlkammer-Profil, 24 x 142 mm
Lingen 2,95 /3,95 /4,95 m
Kombi-Profil mit seitlicher Clip-Nut
FSC 100% (SCS-CoC-000106)

VD003 Ifm € 7,95

MAHAGONI

VIVADECK® WPC-Terrassendielen
Ovalhohlkammer-Profil, 24 x 142 mm
Ldngen 2,95/3,95/4,95m
Kombi-Profil mit seitlicher Clip-Nut
FSC 100% (SCS-CoC-000106)

VD004 Ifm € 7,95

BANGKIRAI

VIVADECK® WPC-Terrassendielen
Ovalhohlkammer-Profil, 24 x 142 mm
Langen 2,95/3,95/4,95m
Kombi-Profil mit seitlicher Clip-Nut
FSC 100 % (SCS-CoC-000106)

VD005 Ifm € 7,95

FSC®? Der Forest Stewardship Council® (FSC®) ist eine unabhangige Organisation, welche d

ie verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung w

WPC /BPC / GCC | VIVADECK® WPC

o Ll

eltweit fordert. Der FSC®

hat Prinzipien und Kriterien fiir die Forstwirtschaft entwickelt, die regelméRig kontrolliert werden. Nur die eindeutig ausgewiesenen Artikel sind FSC®-zertifiziert.

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.
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SRR
Achtung!

Bei teiliiberdachten Flachen
beachten Sie bitte unsere
Produkthinweise auf Seite 89.

A "h'\""“"‘“-":\\}.«%( 2

VivaDeck® Magnum Bongossi

barfuB-
freundlich

VIVADECK" \/\/PC MAGNUM

Unsere erfolgreiche VivaDeck®WPC-Terrassendiele haben wir um zwei
Ovalhohlkammern in der Breite erweitert und kommen dadurch auf die
,MAGNUM-Breite“ von 203 mm statt 142 mm. Mit der MAGNUM erzielen
Sie eine flachige und groBzligige Wirkung. Und so ganz nebenbei sind Sie
bei der Verlegung schneller. Drei trendige Farbtone stehen zur Verfiigung.

OO ™

FSC®? Der Forest Stewardship Council® (FSC®) ist eine unabhéngige Organisation, welche die verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung weltweit férdert. Der FSC®
hat Prinzipien und Kriterien fiir die Forstwirtschaft entwickelt, die regelmaRig kontrolliert werden. Nur die eindeutig ausgewiesenen Artikel sind FSC®-zertifiziert.

Das Zeichen fr
veraatwortungsvoll
Waldwirtschatt



SCHIEFER

MAGNUM

VIVADECK® WPC-Terrassendielen
Ovalhohlkammer-Profil, 24 x 203 mm
Ldngen 2,95/3,95/4,95m
Kombi-Profil mit seitlicher Clip-Nut
FSC 100% (SCS-CoC-000106)

VDMO1 Ifm € 11,95

GRANIT

MAGNUM

VIVADECK® WPC-Terrassendielen
Ovalhohlkammer-Profil, 24 x 203 mm
Langen 2,95/3,95/4,95m
Kombi-Profil mit seitlicher Clip-Nut
FSC 100 % (SCS-CoC-000106)

VDMO2 Ifm € 11,95

BONGOSSI

MAGNUM

VIVADECK® WPC-Terrassendielen
Ovalhohlkammer-Profil, 24 x 203 mm
Langen 2,95/3,95/4,95m
Kombi-Profil mit seitlicher Clip-Nut
FSC 100% (SCS-CoC-000106)

VDMO3 Ifm € 11,95

WPC /BPC / GCC | VIVADECK® WPC MAGNUM

FSC®? Der Forest Stewardship Council® (FSC®) ist eine unabhéangige Organisation, welche die verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung weltweit fordert. Der FSC®
hat Prinzipien und Kriterien fiir die Forstwirtschaft entwickelt, die regelméRig kontrolliert werden. Nur die eindeutig ausgewiesenen Artikel sind FSC®-zertifiziert.

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.
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Passende Glattkantblenden und weiteres
Zubehdr finden Sie auf Seite 2.

== T - = -

VivaDeck®WPC Vintage Braun-fe:i'h. geriffelt

/ B =2 LN
VIVADECK" \/VPC |/iifz5 & 2

DAS ENGLISCHE WORT ,VINTAGE® STEHT ALS WPC /BPC/GCC
ADJEKTIV FUR ,,HERVORRAGEND, ALTEHRWURDIG, ERLESEN*, Eigenschaftens. S. 174

Wortlich Ubersetzt steht das englische Wort ,Vintage” fur mit einem dezenten Holzcharakter und einem individuellen
Jahrgang. Haufig wird es aber auch fur eine Stilrichtung Farbverlauf — jede Diele ist ein Unikat!

genutzt. Man bezeichnet damit bei Kleidern, Mobeln oder Die neue Vintage-Diele wird als massives Kombi-Profil
Accessoires, dass sie gebraucht aussehen und schon lange in geliefert. Einseitig die klassische feine Riffelung mit glattem
Benutzung sind. Diese Modeerscheinung hat dazu gefihrt, Seitensteg und auf der anderen Seite eine glatte Seite ohne
dass es heute neue Produkte im Vintage-Look gibt. Fugen mit einer kraftigen Birstung flr eine flachige Wirkung.
Die VivaDeck® WPC-Vintage-Diele wird mit verschiedenen

Farbpigmenten gemischt, so dass eine natirliche unregel-

malige Maserung entsteht. Sie erhalten eine WPC-Diele
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GRAU

VIVADECK® WPC Vintage-Terrassendielen
Massiv-Profil, 20 x 146 mm,

Langen 2,95/3,95/4,95m

Kombi-Profil einseitig fein geriffelt,
einseitig glatt ohne Fugen gebdirstet

mit seitlicher Clip-Nut

VDVO1 Ifm € 12,95

BRAUN

VIVADECK® WPC Vintage-Terrassendielen
Massiv-Profil, 20 x 146 mm,

Langen 2,95/3,95/4,95m

Kombi-Profil einseitig fein geriffelt,
einseitig glatt ohne Fugen geburstet

mit seitlicher Clip-Nut

VDV02 Ifm € 12,95

DUNKELGRAU

VIVADECK® WPC Vintage-Terrassendielen
Massiv-Profil, 20 x 146 mm,

Langen 2,95/3,95/4,95m

Kombi-Profil einseitig fein geriffelt,
einseitig glatt ohne Fugen gebtirstet

mit seitlicher Clip-Nut

VDVO03 Ifm € 12,95

MITTELBRAUN

VIVADECK® WPC Vintage-
Terrassendielen

Massiv-Profil, 20 x 146 mm,
Langen2,95/3,95/4,95m
Kombi-Profil einseitig fein geriffelt,
einseitig glatt ohne Fugen geburstet

mit seitlicher Clip-Nut
VDV04 Ifm € 12,95

SAND
VIVADECK® WPC Vintage-

Terrassendielen

Massiv-Profil, 20 x 146 mm,

Langen 2,95/3,95/4,95m
Kombi-Profil einseitig fein geriffelt,
einseitig glatt ohne Fugen gebtirstet
mit seitlicher Clip-Nut

VDVO5 Ifm € 12,95
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VIVAD E CK ° CO E X pflegeleicht freundlich

Die 142 mm breiten VivaDeck®-BPC-Profile werden durch Durch SpCZiC"ﬁ

eine zusatzliche PE-Beschichtung wasserabweisender und BCSChiCh‘fung:
fleckenresistenter. Das Ovalhohlkammer-Profil ist mit zwei A

. i C > fleckenresistenter
unterschiedlichen Profilierungen ausgestattet. Einseitig -

) ] 6= | = wasserabweisender
feingeriffelt und auf der anderen Seite eine glattgeburstete > pflegeleicht -
Optik unterstreichen den Holzcharakter dieser BPC-Diele. Um -
eine moglichst natirliche Holzmaserung zu erzeugen ist die '

Coextrudierung zweifarbig angelegt. Die Farbunterschiede
in den Dielen sind also gewollt. Es stehen drei verschiedene
Farbtone zur Verflgung.

OO

glatt




WPC /BPC / GCC | VIVADECK® COEX 89

Passende Glattkantblenden und weiteres
Zubehdr finden Sie auf Seite 2.

KIESELGRAU

VIVADECK® BPC-Terrassendielen
Ovalhohlkammer-Profil, 24 x 142 mm
Langen 2,95/3,95/4,95m
Kombi-Profil mit seitlicher Clip-Nut
VDCE1 Ifm € 11,95

STEINGRAU

VIVADECK® BPC-Terrassendielen
Ovalhohlkammer-Profil, 24 x 142 mm
Langen 2,95/3,95/4,95m
Kombi-Profil mit seitlicher Clip-Nut
VDCE2 Ifm € 11,95

ERDBRAUN

VIVADECK® BPC-Terrassendielen
Ovalhohlkammer-Profil, 24 x 142 mm
Langen 2,95/3,95/4,95m
Kombi-Profil mit seitlicher Clip-Nut
VDCE3 Ifm € 11,95

HIER LIEGT DER BESONDERE VORTEIL DER VIVADECK COEX TERRASSENDIELEN!

Teiliberdachte und mit geschliffenen NFC-Dielen belegte Terrassen sind gerade im Uber-
gangsbereich zwischen Uberdachung und Freiflache anfallig fir Wasserrander und Flecken.
Durch Staubablagerungen bilden sich diese nach Niederschlagen. Kontakt z.B. mit Ol, Fett
oder Rotwein sorgen fir Flecken. Die offene Holzfaser nimmt das schnell an. Reinigung muss
dann unter Einweichen mit dem Schrubber erfolgen. Coextrudierte Produkte sind da pflege-
leichter, weil durch die Kunststoff-Ummantelung die Holzfaser nicht frei liegt. Durch feuchtes
Wischen sind dann die Rander und Flecken in der Regel leicht zu entfernen.
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R

VivaDecke GCC ist ein Ma’rcnalmm
aus Holzfaseranteilen und einem
GFK-Recyclingwerkstoff, der aus
ausrangier ten Windkraft-Rotor-

blatterm hergestellt wird. -

: ey h|er in’ der Bemttérung (Regen €a '-2 5 Monate nach der Verlegung
I-.-'l 7
. L&l o> 185]
VIVADECK G CC EE
natiirlich | dauerhaft Qpflegeleicht freundlich

PREMIERE BEI VIVADECK®: @ WPC /BPC /GCC
: - . PR krelslauffahlg Eigenschaftens.S. 174

Die erste Diele ,Made in Germany" in High-Tech-Rezeptur
produziert aus dem GCC-Holzwerkstoff (German-Compact-
Compsite). Ca. 60 % Holzfaseranteil werden zusammen

mit einem GFK-Recycling-Granulat zu einer hochwertigen CERTIFIED
Terrassendiele extrudiert. Durch diese innovative
Materialmischung ist die Diele wasserabweisender und : cradletocradle
fleckenresistenter als die meisten herkdmmlichen WPC- :

oder BPC-Dielen. Das Rund-Hohlkammerprofil in der
Abmessung 21 x 145 mm ist in vier verschiedenen Farbtonen
in jeweils drei Langen lieferbar. Das Kombi-Profil wird in
zweij verschiedenen Riffelungen als Wende-Diele geliefert.
Entscheiden Sie also selber, in welcher Profilierung Ihr
VivaDeck® GCC erstrahlt.

grob




WPC /BPC / GCC | VIVADECK® GCC 91

Als Abschlussprofil empfehlen wir die megawoode
Rnombusprofile auf der Seite 125,

BRAUNSCHWARZ

VIVADECK® GCC-Terrassendielen
Rund-Hohlkammerprofil, 21 x 145 mm,
Langen:2,95/3,95/4,95m
Kombi-Profil einseitig feingeriffelt,
einseitig grobgeriffelt

mit seitlicher Clip-Nut

VGCC1 Ifm € 10,95

GRUN

VIVADECK® GCC-Terrassendielen
Rund-Hohlkammerprofil, 21 x 145 mm,
Langen:2,95/3,95/4,95m
Kombi-Profil einseitig feingeriffelt,
einseitig grobgeriffelt

mit seitlicher Clip-Nut

VGCC2 Ifm € 10,95

HELLGRAU

VIVADECK® GCC-Terrassendielen
Rund-Hohlkammerprofil, 21 x 145 mm,
Langen:2,95/3,95/4,95m
Kombi-Profil einseitig feingeriffelt,
einseitig grobgeriffelt

mit seitlicher Clip-Nut

VGCC3 Ifm € 10,95

DUNKELGRAU

VIVADECK® GCC-Terrassendielen
Rund-Hohlkammerprofil, 21 x 145 mm,
Langen:2,95/3,95/4,95m
Kombi-Profil einseitig feingeriffelt,
einseitig grobgeriffelt

mit seitlicher Clip-Nut

VGCC4 Ifm € 10,95
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VIVADECK® ZUBEHOR

VIVADECK® WPC
UNTERKONSTRUKTION

42 x 70 mm Hohlkammer-Profil, schwarz,
ungeschliffen, Lange 3,95 m

FSC 100% (SCS-CoC-000106)

VD010 Ifm € 5,95

VIVADECK® WPC
GLATTKANTBLENDEN

16 x 68 mm, massiv, geschliffen, in allen
5 Farbtonen, Lange 3,95 m, ideal z.B. als
umlaufender Terrassenabschluss

FSC 100 % (SCS-CoC-000106)

VD011 Ifm € 5,95

VIVADECK® WPC
MONTAGECLIPS

Passend fir alle Ovalhohlkammer-Profile
und die Vintage-Dielen, aus Kunststoff
ohne Schrauben, Verbrauch ca. 18 Stick
per m?, VE Karton a 100 Stuick

VD012 VE € 24,95

VIVADECK® VINTAGE
MONTAGECLIPS

Kunststoff-Montageclip flr alle Viva-
Deck®-Vintage-Dielen, ohne Schrauben,
Verbrauch ca. 18 Stuick per m?,

VE Karton a 100 Stiick

VD022 VE € 24,95

VIVADECK®
GCC CLIP

Befestigungsclip inkl. Schrauben & Bit,

Normalstahl geschwarzt
VE 50 Sttick
GCC11 VE € 30,99

) -

ROG ANFANGS-/END-CLIP

aus Kunststoff, ohne Schrauben, Ver-
brauch ca. 1,5 Stiick p. m?,

VE Karton a 30 Stlick

T3601 VE € 13,95

SELBSTKLEBENDES
FIXIERBAND

zum Fixieren der mit Clip verlegten
WPC-Dielen gegen Verrutschen. Jedes
Brett sollte mindestens einmal mit
der UK fixiert werden.

Lange 10 m auf Rolle

SKFO1 per Rolle € 24,95

VIVADECK® GCC
RANDCLIP
Anfangs- und Endclip inkl.
Schrauben & Bit, Normal-
stahl geschwarzt

VE 25 Stiick
GCC12 VE € 15,99

VIVADECK® COEX
GLATTKANTBLENDEN

11 x 71 mm, massiv, coextrudiert, in
allen 3 Farbtonen, Lange 3,95 m, ideal z.B.
als umlaufender Terrassenabschluss
VDCX1 Ifm € 5,95

ROG SCHRAUBEN

Edelstahl gehartet, Torx,

VE 200 Stiick + 2 Bohrer + 1 Bit
3,5x45 mm

T2602 VE € 27,95

3,5 x 25 mm (fir 20 mm ALU-UK)
72688 VE € 25,95

Y

VIVADECK® WPC
ENDKAPPEN

flr Terrassendielen, passend zum
Ovalhohlkammer-Profil. Jeweils in allen
Farben lieferbar

Aufiihrung WPC
VE Karton a 25 Stlick
VD013 VE € 29,95

Ausfiihrung Magnum
VE Karton a 25 Stick
VDM13 VE € 29,95

Ausfiihrung CoEx
VE Karton a 25 Stiick
VDCEE VE € 24,95

FSC®? Der Forest Stewardship Council® (FSC®) ist eine unabhéngige Organisation, welche die verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung weltweit férdert. Der FSC®
hat Prinzipien und Kriterien fiir die Forstwirtschaft entwickelt, die regelmaRig kontrolliert werden. Nur die eindeutig ausgewiesenen Artikel sind FSC®-zertifiziert.
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VIVADECK - CC-Hohlkammer-Unterkonstruktion

DIE ERSTE GCC-UNTERKONSTRUKTION ZUR DIREKTEN MONTAGE VON HOLZ-TERRASSENDIELEN.

- Dielen konnen direkt von oben in die Unterkonstruktion verschraubt werden;

Staundsse dabei vermeiden z.B. durch das Abstandsband auf Seite 55. Hinweis

= Unterkonstruktion muss nicht vorgebohrt werden Der Vario Fix Standfu hat wegen

- Geeignet flr alle handelsiblichen Terrassenschrauben seines Betonkerns ein hohes
(Hartholzer dabei immer vorbohren und senken) Eigengewicht und ist dadurch

- Kompatibel mit dem stufenlos in der Hohe verstellbaren megawood® ideal geeignet firr die Montage auf
Unterkonstruktionssystem VARIO FIX Dachterrassen.

= Nicht kompatibel mit den megawood® Terrassendielen und Befestigungssystem

GCC- HOHLKAMMER-UK

40 x 60 mm mit seitlicher Clip-Nut
flr VARIO FIX StellfulRe,

Lange 4,00 m

VDUNT Ifm € 10,95

Mehr zum Thema Vario Fix finden Sie auf
den Seite 122 bis 124 in diesem Katalog.

VARIO FIX |

Verstellbereich 40 — 143 mm
Grundmaf 295 x 148 mm
mit Aufnahme fiir UK 40 x 60 mm
und UK 80 x 60 mm
VF100 Stick € 11,39

VARIO FIX I

Verstellbereich 44 — 242 mm
Grundmal 295 x 148 mm
mit Aufnahme flir UK 40 x 60 mm
und UK 80 x 60 mm
VF200 Stiick € 14,19

VERBINDUNGSSCHUH ISOPATS VARIO FIX mit Konstruktionsbalken 40 x 60 mm

28 x 76 mm, flir Konstruktions- 170 x 320 mm Achsabstand max. 650 mm
balken 40 x 60 und 80 x 60 VE 10 Stiick 1

Lange 3,60 m 8 mm

MWVS Ifm € 7,89 PATMW VE € 24,95
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VERARBEITUNGSEMPFEHLUNG

STANDARD-AUFBAU FUR WPC-TERRASSEN-KONSTRUKTIONEN VARIANTE
WPC-UNTERKONSTRUKTION/ISOPAT

Diese Erlduterungen sollen Ihnen einen kurzen Uberblick Gber die méglichen Verlegearten geben. Ausfihrlichere technische
Informationen zu den verschiedenen Montagethemen finden Sie im Servicebereich auf unserer Website www.vivagardea.de.

Fur WPC-Produkte VivaDeck®

- Voraussetzung Unterboden: z.B. auf alter, vorhandener Terrasse mit Betonplatten ;

- Gewibhlter Terrassenbelag: z.B. VivaDeck® WPC Vor Beginn der Verlege-
- Aufbauhdhe der Unterkonstruktion: mind. 62 mm arbeiten bitte die dem
- Montageanleitung fiir WPC-Terrassensysteme vor der Installation beachten! Produkt beigeleg’re

- Terrassendielen sollten in Langsrichtung vom Gebaude weg mit 2 % Gefalle verlegt werden + leitund lesen!
= Als Standard-Anschlusshéhe zwischen Innen- und AulRenbereich sind 15 cm gefordert. Mon ageanieitung

Bei geringerer Stufenhohe ist eine Entwasserungsrinne vorgeschrieben.

Gefélle in
Verlegerichtung

1 Sandschicht 6 WPC-Unterkonstruktion, hier 42 x 70 mm, Abstande der
. . . . - Unterkonstruktionen zueinander empfohlen max. 45 cm
2 K Split-Schitt legt mit 2 % Gefall
les/split-Schiittung angelegt mi erane AchsmaR. Jeder Unterkonstruktionsbalken muss an drei
3 alter Terrassenbelag Stellen mit dem Unterboden (z.B. in die Betonplatten)
. fest verdlibelt werden. Besonders wichtig bei WPC, weil
4 Unkrautvlies

sich die Terrassendielen durch Aufwarmung sonst an den
5 ISOPAT—GranuIat—UnterIage mind. 20 mm, zum Unterlegen Randern aufschusseln kdnnen
der Unterkonstruktion zur Vermeidung von Staunasse.
Abstand zwischen den ISOPATs unter der Unter-
konstruktion max. 50 cm 8 Ausflihrung der umlaufenden Blenden mit Abstandhalter
und seitlichem Blendbrett in der Hohe bauseits angepasst

7 WPC-Terrassendielen z.B. 24 x 142 mm VivaDeck®

9 Achsabstand auBere UK immer max. 18 cm

10 mind. auf 3 Unterkonstruktionen das selbstklebende
Fixierband

WPC-Liingssto —
So wird es richtig gemacht!

11 Abstande zu angrenzenden Bauteilen ca. 20 mm

12 Entwadsserungsrinne / Liftungsgitter




Zusammen Wachsen.
Bayerische Landesgartenschau pp»=
Kirchheim 2024
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SICHTBAR MEHR NACHHALTIGKEIT

VIVAGARDEA® IST PARTNER DER BAYERISCHEN LANDESGARTENSCHAU KIRCHHEIM 2024

VivaGardea® ist einer der Haupt-Partner der Landesgarten- Die Landesgartenschau Kirchheim findet vom 15. Mai bis zum
schau Kirchheim 2024. Die Kooperation ist sichtbarer Ausdruck 6. Oktober 2024 statt. Kommen Sie vorbei und erleben Sie ein
der unternehmerischen Verantwortung, die VivaGardea® fir sommerlanges Fest im Grinen - in einem neuen Park, der fir
nachfolgende Generationen Ubernimmt. Seit Uber 40 Jahren Generationen erhalten bleibt!!

schaffen Gartenschauen in Bayern und in vielen weiteren
Bundeslandern neue Grunanlagen in Stadten und Kommunen -
fur Klimaschutz und mehr Lebensqualitat von Generationen.
Die Bayerische Landesgartenschau Kirchheim 2024 ist direkter
Nachbar der Enno Roggemann Niederlassung in Kirchheim-
Heimstetten und bietet mit den Naturraumen "Wasser’, "Wild-
nis’, "Wald", “Garten” und "Wiese" ein Naherholungsparadies
auf mehr als 100.000 Quadratmetern. Jetzt informieren unter kirchheim2024.de

“WIR FREUEN UNS, TEIL DER
LANDESGARTENSCHAU KIRCHHEIM
ZU SEIN UND DEN ORTSPARK
ALS ,GARTEN FUR ALLE’

2024 NEU ZU ENTDECKEN!"

ALEXANDER HIRTH, ENNO ROGGEMANN MUNCHEN

Flr das bestehende Biotop, das von Besuchern beobachtet,
aber nicht betreten werden soll, liefert VivaGardea® als Partner
der Landesgartenschau das Material fur ein langlebiges Holz-
deck aus Accoya-Holz. Gerade fur Kinder, die die Landes-
gartenschau Kirchheim im Rahmen des Umweltbildungs-
projekts “Schule im Grinen’ besuchen, steht das Holzdeck
flr hochste Qualitat.

Bei der Neuanlage von Grunflachen schiitzen Landesgarten-
schauen den Bestandsbewuchs und initiieren zugleich neue
Baumpflanzungen. So werden zur Landesgartenschau Kirch-
heim 2024 tUber 700 neue Baume gepflanzt. VivaGardea®
unterstutzt diesen Ansatz und hat bei der Landesgartenschau
Kirchheim eine Baumpatenschaft Ubernommen.
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Hinweis :

Bitte beachten Sie bei der

Klick-BPC-Terrassenfliese, dass

nach jeder 10ten Fliesenreihe

Dehnungsfugen mit eingeplant

werden miissen (nur bei BPC).
Klick-BPC-Terrassendiele Braun Fragen Sie Ihren Fachberater!

VIVADECK® B°C F1IESEN w21

WPC/BPC/GCC
Eigenschaften s. S. 174

KLICK-BPC-TERRASSENFLIESE VIVADECK®

30 x 30 cm, barfufreundlich, splitterfrei, pflegeleichte Oberflache,
belegt mit vier massiven BPC-Lamellen in 10 x 72 x 300 mm,

mit integriertem Stecksystem, daher schnell verlegbar,

geringe Aufbauhohe 21 mm, 11 Stiick im Karton = 0,99 m?
lieferbar in 3 Farbtonen:

Braun KFBO1 Stiick € 2,99
Grau KFGO1 Stiick € 2,99
Anthrazit KFAO1 Stick € 2,99

Verlegebeispiel
Braun, 9 Fliesen : KFAO1

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.




VIVADECK" 5-C FLIESEN

KLICK-BPC-TERRASSENFLIESE VIVADECK® MAGNUM

60 x 60 cm, barfulRfreundlich und mit pflegeleichter Oberflache, belegt mit 5 massiven
BPC-Lamellen in ca. 12 x 114 mm, verschraubt auf einem Kunststofftrager mit Klick-

Verbindungssystem fur schnelle Verlegung.
Aufbauhdhe ca. 22 mm, 2 Stiick gebuindelt = 0,72 m?
Gewicht pro Fliese ca. 5,5 kg / VE = ca. 11 kg
lieferbar in 3 Farbtonen: Braun, Grau, Anthrazit

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise.”

Braun VDF6B Stiick € 13,99

Grau

Anthrazit VDF6A Stiick € 13,99

VDF6G Stuck € 13,99

VDF6G

|. VDF6A

*VERLEGEHINWEISE:

Der Werkstoff BPC (ca. 60 % Bambus & ca. 40 % Kunst-
stoff) reagiert auf Temperatur. Bei Erwarmung dehnen
sich die Fliesen entsprechend aus. Daher ist es erforder-
lich, die Fliesen mit einer Dehnungsfuge zu allen festste-
henden Wanden, Stutzen oder Sdulen von mindestens

2 cm zu verlegen. Nach der 6ten Fliesenreihe sollte eine
Dehnungsfuge mit eingeplant werden, da es sonst bei
grofReren Flachen zu Abrissfugen kommen kann. Vermei-
den Sie Staunasse unter den WPC-Fliesen und sorgen

Sie dafur, dass die Verlegung mit einem ausreichenden
Gefalle (mind. 1,5 cm / Meter) erfolgt, damit sich kein
stehendes Wasser auf der Fliese bilden kann. Die Fliesen

WPC / BPC / GCC | VIVADECK® BPC FLIESEN

. 5 barfug-
AKTION Fpflegeleicht freundlich

Vor teile

= barfuRfreundlich

- pflegeleicht

integriertes Klick-System
schnelle Verlegung
geringe Aufbauhéhe

v iy

60 o

60 cm

kénnen auf jeder ebenen und festen Oberflache verlegt
werden. Sie eignen sich ideal z.B. fiir Dachterrassen &
Balkone. Die Reinigung kann mit einer milden Seife,
lauwarmen Wasser und einer Wurzelblrste erfolgen.
Damit lassen sich die meisten Verunreinigungen ent-
fernen. Fettflecken werden sich im Laufe der Zeit durch
UV-Strahlung und Bewitterung wieder anpassen. Kleine
Kratzer konnen mit einem feinen Schleifpapier (120er)
wieder angepasst werden.

Die beiden Formate (30 x 30 und 60 x 60 cm) kénnen
nicht kombiniert in einer Flache verlegt werden (Hohen-
unterschiede).
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MEGAWOOQOD®

HOLZ IST GUT ...

... und hier wird es noch besser gemacht. GCC der Marke
megawood® vereint das Naturprodukt Holz mit innova-
tiver Polymer-Technologie zu einem einzigartig umwelt-
freundlichen und kreislauffahigen Naturwerkstoff, der die
Grundlage fur diese Produkte ist.

Der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen ist Teil
der Philosophie. Die Idee hinter GCC ist: Mit den Spanen
aus der regionalen Hobel- und Sageindustrie und einem

Signum / Signum Jumbo Muskat
MEGAWOOD®
Eigenschaftens.S. 174

Minimum an Zusatzstoffen einen Werkstoff zu erschaffen,
der lhnen heute lange Freude macht und darlber hinaus
uber viele Generationen stofflich weitergenutzt werden
kann. Lassen Sie sich auf den nachsten Seiten durch die
vielfaltige megawood®-Welt fihren und entdecken Sie
viele nachhaltige Produktideen fir Ihr Zuhause.
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Den Terrassenplaner und unsere Apps
finden Sie unter nebenstehendem QR-
Code oder unter planer.megawood.com
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#ad

G megawood’

l

GEPRUFTE QUALITAT — PRODUZIERT IN DEUTSCHLAND

MEGAWOOD® PRODUKTE ENTSPRECHEN
HOCHSTEN STANDARDS

megawood® legt groBen Wert auf eine gute Qualitat und will
nur Produkte, die dem entsprechen, in Umlauf bringen. Verschie-
dene Siegel bestatigen, was megawood® tut und unterziehen
die Produkte regelmallig einer Prifung. Besonders stolz ist
megawood® auf den Cradle-to-Cradle-Certified®-Goldstandard,
den der Holzwerkstoff aufweist und der die Materialgesundheit
und Kreislauffahigkeit der Produkte, aber auch ihre soziale Kom-
petenz belegt. Darliber hinaus bestatigt das PEFC-Zertifikat, dass
die von megawood® verwendeten Holzfasern aus nachhaltig
bewirtschafteten Holzbestanden stammen. Vom Rohstoff bis
zum Endprodukt ist die gesamte Produktion zertifiziert und wird
durch unabhangige Prifinstanzen kontrolliert.

[/%\] @

\&ams/ PEFC

AN DER EINHALTUNG DER QUALITATSVERSPRECHEN
ARBEITET MEGAWOOD® JEDEN TAG

In Sachen Qualitatssicherung verlasst megawood® sich nicht
allein auf die Ergebnisse der externen Stellen — sie wollen

es selbst wissen. In ihrem internen Labor schauen sie in die
Tiefe ihrer Materialien: megawood® prift fortlaufend, ob
samtliche Rohstoffe sowie die frisch aus der Produktion kom-
menden Produkte ihre strengen Vorgaben erfillen, um lhnen
mit gutem Gewissen ein langlebiges Produkt zur Verfligung
stellen zu kénnen.
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MEGAWOOD®
Eigenschaftens. S. 174

DIE GEPRUFTEN EIGENSCHAFTEN DER MEGAWOOD® PRODUKTE

Anwenderfreundlich — Terrassendielen von megawood®
lassen sich einfacher verlegen als Pflaster oder Steinplatten.
Durch die aufeinander abgestimmten Systemkomponenten
gelingt der Aufbau unkompliziert und schnell.

Pflegeleicht — Produkte aus GCC haben gegentber Holzdielen
den Vorteil, dass sie wesentlich pflegeleichter sind. Ein regel-
maRiges Olen, Lasieren oder Streichen der Oberflachen ist bei
diesen Terrassendielen nicht notwendig.

Langlebig — Die massive Bauweise garantiert —im Gegensatz
zu Hohlkammerdielen — Formstabilitat und Langlebigkeit, da
weder Wasser noch Insekten eindringen konnen.

Widerstandsfahig — Das Material weist eine hohe Ober-
flachenharte auf und ist widerstandsfahiger gegen mecha-

GEFAHRLICHEN
SPLITTERN

FUN 15 P 4

L

EINZIGARTIGE
OBERFLACHEN

KEINE KUNST- MASSIV UND

STOFFSCHICHT

RUTSCHHEMMEND

DURCHGEFARBT

nische Beschadigungen, Witterung und Druck als Holzdielen.
Im Vergleich zu Vollholz ist GCC auch deutlich resistenter
gegen Pilze und UV-Strahlen.

Sicher — megawood® steht flr Sicherheit. Da es keine gefahr-
lichen Splitter in diesem Material gibt, ist es besonders bar-
futauglich. Die Dielen sind auch bei Ndsse rutschhemmend
und normal bis schwer entflammbar.

Materialgesund — megawood® Produkte erftllen aller-
hochste Anspriiche an die Materialgesundheit und sind frei
von Weichmachern und PVC. Eine offizielle Zulassung zur
Herstellung von Kinderspielzeug und der Cradle-to-Cradle-
Certified®-Goldstandard bestatigen die Unbedenklichkeit
des Materials.

”~
() 1] &

HOHE OBER-
FLACHENHARTE

KREISLAUF-
WIRTSCHAFT

GCC GERMAN COMPACT COMPOSIT

GCC (German Compact Composite) ist ein Holzwerkstoff, der
in der Grundrezeptur atro bis zu 75 % Naturfasern enthalt —
einen weltweit einzigartig hohen Anteil. Die Holzfaser steht
somit im Mittelpunkt! Erganzt wird diese mit High-Perfor-
mance-Polymeren aus aufbereiteten Kunststoffen erster In-
dustrieanwendungen. Der Grundsatz: Neben Holz verwendet

“HOLZrl

Dieser polymergebundene Holzwerkstoff besteht aus bis zu
75 % Holzfasern. Diese werden zerkleinert und im trockenen
Zustand mit Polymeren (recycelter Kunststoff) und Additiven
(Bindemittel und Farbe) vermischt. Die eingesetzten Polymere
dienen dabei als , Klebstoff“ und halten die Naturfasern
zusammen.

megawood® nur so viele Zusatzstoffe wie unbedingt notig
und stellt sicher, dass jeder davon zur Materialgesundheit und
Kreislauffahigkeit des Werkstoffes beitragt. Bei einigen der
Produkte wird ein Teil der Werkstoffrezeptur durch recycel-
tes Kunstharz ersetzt, wodurch ganz besondere, spezifische
Produkteigenschaften erzielt werden.

“HARZ. 1

Der Unterschied zu GCC HOLZart liegt bei GCC HARZart darin,
dass ein Teil der Inhaltsstoffe durch recyceltes Kunstharz
ersetzt wird. So ergibt sich ein Holzanteil von mind. 50 %.

Die restlichen 50 % ergeben sich aus dem Kunstharz, den
Polymeren und den Additiven. Der Kunstharzanteil verleiht
dem Werkstoff seinen Namen.
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“HOL

SIEHT AUS WIE HOLZ, FUHLT SICH AN WIE HOLZ,
RIECHT WIE HOLZ — IST ABER KEIN HOLZ.

Produkte aus GCC HOLZart vereinen die beliebten Eigenschaf-
ten von Holz mit den Erkenntnissen aus der modernen Poly-
merforschung. Durch die spezielle Zusammensetzung bleiben
Optik, Haptik und Geruch des Naturmaterials erhalten, jedoch
entfallt durch die beigefligten Stoffe die aufwendige Pflege
wie regelmaRiges Olen oder Streichen. Terrassendielen aus
diesem Material sind widerstandsfahig, dauerhaft schon,
langlebig und fihlen sich einfach gut an —und das ganz ohne
Kunststoffbeschichtung.

TERRASSENDIELEN AUS GCC HARZART ERINNERN
AN BERNSTEIN.

Gerade was die Oberflachenbeschaffenheit angeht, haben
der Schmuckstein und der Werkstoff vieles gemeinsam: Beide
wirken kihl und glatt, fihlen sich aber warm an und sind
beim Hautkontakt besonders angenehm. Durch den Kunst-
harz-Anteil ist GCC HARZart dichter und weniger hygrosko-
pisch als GCC HOLZart. Das Material ist deutlich schwerer als
Hartholz und wirkt deshalb besonders hochwertig. Unter-
strichen wird der bernsteinartige Charakter durch lebendige
Oberflachenmuster, die sich ganz an der Natur orientieren.

" AUFBEREITETEM KUNST- .

i

% DERBEKANNTE HOLZ-
% ARTIGE CHARAKTER MIT
BIS2U75% HOLZANTELL.

v

enthalt bis zu 75 % Holzfasern aus nachhaltig
bewirtschafteten Waldbestanden

riecht und fihlt sich an wie Holz

gehobelte und geburstete Oberflache

harter und schwerer als Hartholz

speichert Warme besser als Holz, heizt sich deutlich
weniger auf als Naturstein, Beton oder Keramik

N A 2

'EIN'NEUER BERNSTEIN-
CARTIGER CHARAKTER MIT

UBER 50 % HOLZANTEIL
UND BIS ZU 30% WIEDER-

oy

v

enthadlt mind. 50 % Holzfasern aus nachhaltig
bewirtschafteten Waldbestanden

Zusatz von bis zu 30 % wiederaufbereitetem Kunstharz
flhlt sich an wie Bernstein

gepragte und mattierte Oberflache

harter und schwerer als Hartholz

speichert Warme besser als Holz, heizt sich deutlich
weniger auf als Naturstein, Beton oder Keramik

~L
C@B #~ade in Germany
®
>~ megawood
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MECGAWOOD® | STOFFKREISLAUF

FUR MEGAWOOD® PRODUKTE WIRD KEIN BAUM GEFALLT

KLIMAPOSITIV — GENUTZT WIRD, WAS BEREITS VORHANDEN IST

Fur die Herstellung des Werkstoffs GCC finden ausnahmslos
Holzfasern Verwendung, die als Restholz in der Hobel- und
Sageindustrie anfallen. Das Holz dazu stammt aus nachhaltig
bewirtschafteten und PEFC-zertifizierten europaischen
Waldbestanden —darauf wird bei megawood® grofSten Wert
gelegt. Gewohnlich werden die als Abfallprodukt deklarierten
Holzfasern verbrannt. Der darin gebundene Kohlenstoff wird
als CO; in die Atmosphare freigesetzt. megawood® nimmt
die Spane stattdessen als Basis der Produkte und sorgt durch
die Weiterverwendung im Stoffkreislauf fir die dauerhafte
Speicherung von Kohlenstoff im GCC-Material.

Eine zusatzliche Rohstoffquelle fir einen Teil der megawood®
Produkte bildet recyceltes Kunstharz, das unter anderem aus
ausgemusterten Windkraft-Rotorbldttern stammt. Hier ist
megawood® Vorreiter und bisher das einzige Unternehmen,
das der Wind- und Energiebranche eine Mdglichkeit zur
stofflichen Wiederverwertung alter Rotorbldtter bietet.

Was alle megawood® Produkte gemein haben? Sie kdnnen
Uber Generationen in einem standigen Kreislauf immer
wieder aufbereitet und als Rohstoff fiir neue Produkte
eingesetzt werden. Somit dienen sie als klimapositives
Kohlenstoffdepot!
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VON DER WIEGE ZUR WIEGE

HOCHSTE ZERTIFIZIERUNG FUR NACHHALTIGKEIT

,Cradle to Cradle” bedeutet libersetzt ,Von der Wiege zur
Wiege". Es handelt sich dabei um ein Konzept, das die konse-
quente geschlossene Kreislaufwirtschaft zum Ziel hat und
Klima- sowie Ressourcenprobleme ganzheitlich und langfris-
tig 16st. Eingesetzt werden kreislauffahige Materialien, die
komplett biologisch abbaubar sind oder durch ihre sortenrei-

ne Trennbarkeit endlos in technischen Kreislaufen zirkulieren.

Letzteres sorgt daflr, dass die Bestandteile bei mindestens
gleichbleibender Qualitat recycelt und zum Nahrboden fiir
Neues werden konnen — also nicht zu Abfall werden. Cradle
to Cradle Certified® des unabhangigen C2C Products Inno-
vation Institute ist das weltweit fortschrittlichste wissen-

CRADLE TO CRADLE CERTIFIED® GOLD

Die beiden Werkstoffvarianten sind im Design- und Herstel-
lungsprozess so konzipiert, dass sie den extrem hohen An-
forderungen des Cradle to Cradle®-Prinzips entsprechen. Mit
Cradle to Cradle Certified® auf Gold-Niveau zahlt GCC zu ei-
nem von nur ca. 20 Baumaterialien weltweit, die dieser Stufe
zuzuordnen sind. GCC HOLZart geht sogar noch einen Schritt
weiter und kann bei der Materialgesundheit die hochste Stu-
fe, den Platinstandard, aufweisen. Dieser wird nur vergeben,
wenn alle Inhaltsstoffe bis ins kleinste Detail —auf 100 parts
per million genau —aufgelistet und die human- und okotoxi-
kologische Unbedenklichkeit nachgewiesen werden kann.

GCCHOLZart BRONZE SILBER  GOLD  PLATIN

Materialgesundheit ‘V’

Kreislauffahigkeit

Erneuerbare Energien

Wassermanagement

QX

Soziale Verantwortung

GCC HARZart
befindet sich aktuell noch im Zertifizierungsprozess.

schaftsbasierte Multi-Attribut Zertifizierungsprogramm fiir
das Entwerfen, Herstellen und Uberpriifen von Materialien
und Produkten. Um das Zertifikat zu erhalten, werden Pro-
dukte nach funf Kriterien der Nachhaltigkeit bewertet. Diese
sind alle gleich gewichtet, die Erflllung
des Kriteriums Materialgesundheit ist
jedoch essenziell. Nur wenn ein Mate-
rial absolut unbedenklich ist und die
Inhaltsstoffe der ,Banned List“ ausge-
schlossen werden kdnnen, kommt es
flr eine Zertifizierung infrage.

CERTIFIED

cradletocradle

GOLD

Materialgesundheit

Die Produkte werden ohne schadliche Chemikalien
hergestellt. Alle Inhaltsstoffe werden in der gesamten
Lieferkette erfasst und auf ihre Auswirkungen auf die
Gesundheit von Mensch und Umwelt untersucht.

Kreislauffahigkeit

Die Produkte sind kreislauffahig. Die Bestandteile sind
so konzipiert, dass sie biologisch abgebaut werden oder
als technischer Nahrstoff fiir neue Produkte verwendet
werden konnen.

Erneuerbare Energien
Die Produkte werden klimafreundlich hergestellt.

Der gesamte Betrieb wird mit erneuerbaren Energien
versorgt und unvermeidbare CO2-Emissionen werden
kompensiert.

Wassermanagement

Wasser wird als wertvolle Ressource anerkannt. Alle Ab-
wasser aus dem Produktionsprozess haben Trinkwasser-
qualitat und Wassereinzugsgebiete werden geschiitzt.

Soziale Verantwortung

Die Menschenrechte und die Unversehrtheit natiirlicher
Systeme werden geachtet. Geschaftsablaufe sind verant-
wortungsbewusst und ethisch so gestaltet, dass sie sich
positiv auf Mensch und Umwelt auswirken.
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‘@meqéﬁ&%ﬁ” DAS PRODUKT VON HEUTE IST DER
ROHSTOFF VON MORGEN

CIRCULAR — ENDLOSER STOFFKREISLAUF OHNE ABFALLE

LINEAR RECYCLING  CIRCULAR

Bei der Linearwirtschaft fallen jahrlich mehrere Millionen Tonnen Abfall an,
die entsorgt werden mussen. Bei der Recyclingwirtschaft sieht es ein wenig
besser aus, da Produkte noch einmal verwendet werden. Allerdings wandert
schlussendlich auch hier ein GroRteil in die Tonne. Die optimale Losung lautet
daher: Kreislaufwirtschaft. Bei megawood® wird der Begriff ,Circular” verwen-
det und ein geschlossener Stoffkreislauf sichergestellt, der den Bedarf neuer
Rohstoffe verringert.

kY
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“HOLZ.rT § “HARZ. T

Erstanreicherung des
Stoffkreislaufes durch
Holzspdne und Polymere

Erstanreicherung des
Stoffkreislaufes durch
Holzspane, Polymere
und Kunstharze

Aufbereitung und
Weiterverarbeitung alter
megawood® Produkte

Riicknahme und Extrusion
Rezyklierung neuer
der megawood® megawood®
Produkte Produkte

Nutzung neuer
megawood” Produkte

MIT GUTEM GEWISSEN NUTZEN STATT KAUFEN

FUR EINE WELT OHNE MULL VORTEILE

Die Alternative zum klassischen Kaufvertrag ist der - 30 Jahre Herstellerverantwortung
megawood® Nutzungsvertrag. Hierbei handelt es sich um - Garantierte Produktriicknahme
die vertraglich vereinbarte Rickgabe zum Erhalt des Ma- - Keine Entsorgungskosten
terialstoffstroms. Beide Seiten profitieren von der daraus = 200 Euro Cashback pro Tonne

entstehenden Verbindlichkeit und tragen zur Ressourcen-
schonung bei. Den Nutzungsvertrag kdnnen Sie Uber unsere
megawood® Fachhiandler abschlieRen. S [= Weitere Informationen finden Sie unter

nebenstehendem QR-Code oder unter
www.megawood.com/nutzungsvertrag
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FARBVIELFALT

.. UND FARBREIFUNG

Inspiriert von den Farben der Natur fligen sich die
megawood® Terrassendielen harmonisch in jeden Garten ein.
Von klassischem Nussbraun tber modernes Basaltgrau bis
hin zu ausgefallenem Lorbeer — das vielfaltigs Farbsortiment
halt auch fur Ihren Geschmack und Stil den passenden
Farbton bereit. Lassen Sie sich begeistern.

Da die Dielen zu einem grof3en Teil aus Naturfasern bestehen,
verandern sie sich nach der Verlegung in der Farbgebung.

MEGAWOOD®
Eigenschaftens.S. 174

Dielen aus dem Werkstoff GCC HOLZart dunkeln im Laufe
der Zeit meist nach, wahrend Dielen aus GCC HARZart in der
Regel heller werden.

Je nach Sonneneinstrahlung erhalten die Produkte in 6—8
Monaten ihren endgiltigen, natirlichen und dauerhaften
Farbton. Die hier abgebildeten Oberflachen veranschaulichen
die Farbreifung. Die zugehdrigen Dielenstrukturen finden Sie
im Produkteinleger.
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NUSSBRAUN ey BASALTGRAU es _' LAVABRAUN SCHIEFERGRAU

SEL GRIS

VARIA BRAUN VARIA GRAU VARIA
SCHOKOSCHWARZ

flir CLASSIC und PREMIUM flr CLASSIC und PREMIUM flr CLASSIC und PREMIUM

MUSKAT TONKA
(A) (B) ) (A) (B) [C)

LAVABRAUN SCHIEFERGRAU
[C)

flir CLASSIC und PREMIUM PLUS fur CLASSIC und PREMIUM PLUS flr SIGNUM flr SIGNUM

“HARZ. L

CARDAMOM NIGELLA SELGRIS =
(A) (B) () (A) (B (C) (A) (B) .C)

flir DYNUM flir DYNUM fir DELTA

l VARIA BRAUN VARIA GRAU
_ C (C) (A) (B)

fiir CLASSIC VARIA und DELTA
VARIA SCHOKOSCHWARZ @ rachderverlegung

LORBEER
O B C o

fir DELTA fir DELTA

X Eine komplette Ubersicht der Farbvielfalt finden
e nach 1-2 Monaten _' ¥ Sie unter nebenstehendem QR-Code oder unter

www.megawood.com/farbreifung

G nach 6—8 Monaten

flir CLASSIC VARIA und DELTA
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CLASSIC “HOLZ. T &

ABER NICHT ALLTAGLICH

Die CLASSIC Terrassendielen sind, wie der Name schon verrat, richtige @ Die megawood@’ Classic Terrassendielen

Klassiker— denn sie figen si.ch perfek"c i.n die Landschaft ein. Das - JC'|'Z1' neu dls schwerentflammbare Diele
Kombidielenprofil erlaubt eine beidseitige Verlegung: entweder mit fein —HARZart mit abwechslungs-
geriffelter oder genuteter Oberflache. So eignen sich die CLASSIC Massiv- in 6CC art mit 9

dielen flr jede Umgebung. Bei den fiinf verschiedenen Farbvariationen ist reichen und interessanten Farbverlauf
sicher auch fir Ihren Geschmack etwas dabei. auf Seite 1.
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Weitere Anwendungsbeispiele finden Sie
! unter nebenstehendem QR-Code oder
Nussbraun = + unter www.megawood.com/classic
i "

| .'I
gs, in

CLASSIC

megawood® CLASSIC-Terrassendiele,

Kombi-Profil, einseitig fein geriffelt, Foce mooucn | rutscrmewenn
einseitig genutete Oberflache,
rutschhemmend R12-C, Fugenbreite 8 mm
(geschlossene Fuge mit Nutleiste moglich),
Befestigung mit Rastklammer oder Clip

21 x 145 mm
Lingen 3,60/4,20/4,80/ 5,40/6,00 m

Farbe: Naturbraun, Nussbraun, Basaltgrau
Ifm € 16,79

Farbe: Lavabraun, Schiefergrau

Ifm € 17,69
CLASSICJUMBO XL
megawood® CLASSIC-Terrassendiele Breite
21 x242 mm

Langen 4,20/4,80/6,00 m

Lieferbare Farben
Farbe: Naturbraun, Nussbraun, Basaltgrau

Ifm € 31,99

Farbe: Lavabraun, Schiefergrau
Ifm € 33,99

Naturbraun Nussbraun Lavabraun Schiefergrau



110

SIGNUM | MEGAWOOD®

SIGNUM oL

MIT UNIKAT-GARANTIE

Neben der strukturiert gehobelten Oberseite zeigt jede SIGNUM Terrassendiele eine
unvergleichliche feingezeichnete Maserung. Diese ,natursignierte Oberflache wird zusatzlich
als Erstschutz mit einer Politur fuir den Transport, die Verlegung und die ersten Wochen der
Benutzung versehen. Die Politur tragt sich mit der Zeit ab und die Diele entwickelt ihre eigene
natirliche Patina durch Bewitterung. Maserung und Veredelung machen die SIGNUM Diele
zum Hingucker, die schmalen Fugen sorgen zudem flr ein harmonisches Terrassenbild.

o
barfuB-
freundlich

MEGAWOOD®
Eigenschaftens.S. 174
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i : oz ; : Weitere Anwendungsbeispiele finden Sie
L e k] unter nebenstehendem QR-Code oder
SIGNUM 21 x 242 mf'ri," el \f;_]g;ﬂ ;[gﬂ\*@' . < g unter www.megawood.com/signum

sk ¢

SIGNUM : | | s
megawood® SIGNUM-Terrassendiele, W o<

. ey a1 . —
einseitig, oszillierend gehobelt und poliert scmaeruce | nurscimenmeno | scuurzeourun

mit Farbverlauf, rutschhemmend R10-C,
Verlegung einseitig, Fugenbreite 5 mm
Befestigung mit Rastklammer oder Clip

21 x145 mm
Langen 3,60/4,20/4,80/6,00 m

Farbe: Muskat, Tonka
Ifm € 19,99

SIGNUM JUMBO

megawood® SIGNUM-Terrassendiele

21x242 mm
Langen 3,60/4,20/4,80/6,00 m

Farbe: Muskat, Tonka
Ifm € 37,59

Lieferbare Farben

HEN Tonka




PREMIUM | MEGAWOOD®

a0
®
>~G" megawood

PREMIUM 21 x 242 mm, mit offener Fuge;in Nussbraun

PREMIUM PLUS 21 x 242 mm, mit geschlossener Fuge, in Lavabraun

PREMIUM / PREMIUM PLUS

NATURLICH GEHOBELTE OBERFLACHE

In einem patentierten Hobelverfahren erhalten die PREMIUM
Terrassendielen ihre lebendige und individuelle Struktur —das
macht das Produkt unverwechselbar und so einzigartig wie
die Natur selbst. Egal, ob mit einer Fugenbreite von 8 mm
oder geschlossen: Sie entscheiden, was lhnen besser gefallt
und verlegen die Dielen ganz nach lhrem Geschmack.

Gce A = >
HoLz..+ B

Bei der PREMIUM PLUS verbindet sich die Unverwechselbar-
keit der gehobelten Dielen mit einer ruhigeren, weil noch
homogeneren Oberflache. Auch hier ist die eingehobelte
Struktur von der Maserung natirlich gewachsenen Holzes
inspiriert. Durch die sehr feinen Holzfasern kommt sie beson-
ders gut zur Geltung.
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PREMIUM

. AL
megawood® PREMIUM-Terrassendiele,
oszillierend gehobelte Oberseite, gebirstete e

Unterseite, rutschhemmend R11-C,
Verlegung einseitig, Fugenbreite 8 mm
(geschlossene Fuge mit Nutleiste moglich),
Befestigung mit Rastklammer oder Clip

21 x145 mm
Langen 4,20/4,80/6,00 m

Farbe: Naturbraun, Nussbraun, Basaltgrau
Ifm € 19,19

PREMIUM JUMBO XL
megawood® PREMIUM-Terrassendiele |:/{=ii=

21 x242 mm
Ldngen 4,20/4,80/6,00 m

21
Farbe: Naturbraun, Nussbraun, Basaltgrau X242 mm (

[fm € 36,09

Lieferbare Farben

Weitere Anwendungsbeispiele finden Sie
unter nebenstehendem QR-Code oder
unter www.megawood.com/premium

Naturbraun Nussbraun Basaltgrau

PREMIUM PLUS

®
megawood® PREMIUM PLUS-Terrassendiele,
oszillierend gehobelte Oberseite, geblrstete o N rurscrnenmens | entsammar

Unterseite, rutschhemmend R11-C,
Verlegung einseitig, Fugenbreite 8 mm
(geschlossene Fuge mit Nutleiste moglich),
Befestigung mit Rastklammer oder Clip

21 x 145 mm
Ldngen 4,20/4,80/6,00 m

Farbe: Lavabraun, Schiefergrau
Ifm € 21,29

PREMIUM PLUS JUMBO %1

megawood® PREMIUM PLUS- Breite
Terrassendiele

21 x242 mm
Langen 4,20/4,80/6,00 m 21X 242 mpy (

Jumbo)

Farbe: Lavabraun, Schiefergrau

Ifm € 39,59 Lieferbare Farben

Weitere Anwendungsbeispiele finden Sie

unter nebenstehendem QR-Code oder
unter www.megawood.com/premiumplus
Lavabraun Schiefergrau
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DELTA HAR

NACHHALTIGKEIT OHNE GEFALLE

Die Oberflache von Schiefer und die Struktur von Flussdeltas waren die Inspiration zu die-

ser Terrassendiele. Durch das naturliche, lebendige Muster ergibt sich je nach Tageszeit ein
einzigartiges Spiel zwischen Licht und Schatten. Dabei weist die DELTA eine aulRergewdhnliche
Oberflachenstruktur auf, welche eine Verlegung ganz ohne Gefélle ermoglicht.

~0
2
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barfuB-
freundlich

MEGAWOOD®

Eigenschaftens.S. 174
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Weitere Anwendungsbeispiele finden Sie
unter nebenstehendem QR-Code oder

~ DELTA 21 x 145 mm, mit offener Fuge, in Lorbeer HE | unter www.megawood.com/delta

. (o)
megawood® DELTA-Terrassendiele, 0 /O
strukturiert und mattiert, einzelne Farben i sammnme: | | weeimnE || s

mit Farbverlauf, rutschhemmend R12-C,
Verlegung einseitig, Fugenbreite 5 mm
(mit 0% Gefdlle moglich),

Befestigung mit Rastklammer oder Clip

21 x145 mm
Langen 4,20/4,80/6,00 m

Farbe: Ingwer, Lorbeer, Sel Gris, Varia Scho-
koschwarz, Varia Grau
[fm € 20,69

21 X 145 mm

Lieferbare Farben

Varia
SChOkQSChWarZ Varia Grau




CLASSIC VARIA & CLASSIC HARZART | MEGAWOOD®

CLASSIC VARIA 21 x 195 mm, mit offener Fuge, in'Varia Schokoschwarz

CLASSIC VARIA S ARZ =

IN FORM UND FARBE

Darf es ein bisschen Abwechslung sein? Bei den Classic Varia Terrassendielen flie3en profilier-
te und nicht profilierte Oberflachen harmonisch ineinander. Die randlose Dielenform eignet
sich hervorragend fir Flachen mit facettenreichem Charakter, und die natirlichen Farb-
schattierungen schaffen noch mehr Authentizitat. Wer mochte, kann die schmale Fuge auch
mit einem Fugenprofil verschlieBen. Die ausgewahlten Farben sorgen fiir Gemutlichkeit und
Atmosphare auf lhrer neuen Terrasse.




CLASSIC VARIA

megawood® CLASSIC VARIA-Terrassendiele,
teilgeriffelt, mattiert mit Farbverlauf,
rutschhemmend R10-C

Verlegung einseitig, Fugenbreite 5 mm
(geschlossene Fuge mit Fugenprofil P5 mog-
lich, bei ausreichend Gefalle und Unterlif-
tung nachtréglich einsetzbar)

Befestigung mit Rastklammer oder Clip

GESCHLOSSENE
FUGE MOGLICH

21 x195 mm
Langen 4,20/4,80/6,00 m

Farbe: Varia Braun, Varia Grau,
Varia Schokoschwarz
[fm € 28,59

CLASSIC HARZART

megawood® CLASSIC-Terrassendiele,
Kombi-Profil, einseitig fein geriffelt,
andere Seite genutete Oberflache, Fugen-
breite 8 mm, geschlossene Fuge mit Nut-
leiste moglich, Befestigung mit Rastklammer
oder Clip

GESCHLOSSENE
FUGE MOGLICH

21 x145 mm
Langen 4,20 /4,80 /6,00 m

Farbe: Varia Grau, Varia Schokoschwarz
Ifm € 14,99

Unser Klassiker® von
Seite 109 jetzt auch in der
Variante HARZar !

MEGAWOOD® | CLASSIC VARIA & CLASSIC HARZART

SCHMALE FUGE

e

RUTSCHHEMMEND

VARIA SCHOKOSCHWARZ

21 X145

g Y

. -

Weitere Anwendungsbeispiele finden Sie
unter nebenstehendem QR-Code oder
unter www.megawood.com/classicvaria

SCHWER

RUTSCHHEMMEND ENTFLAMMBAR

Lieferbare Farben

Varia
Schokoschwarz

Varia Braun Varia Grau

@

SCHWER
ENTFLAMMBAR

Lieferbare Farben

Varia
Schokoschwarz

Varia Grau
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DYNUM 21 x 293 mm, mit offener Fuge, in Cardamom

GCC B 9 HON

DYNUM HARZ.,+ B

UNVERWUSTLICH SCHON MEGAWOOD®
Eigenschaftens.S. 174

Die Dynum Terrassendiele erinnert optisch an dynamisch verwehte Dlnen. Trotz der unkon-
ventionellen Oberflachenstruktur flgt sie sich natdrlich in Ihre AulRengestaltung ein. Die
Terrassendielen sind besonders strapazierfahig und daher auch fiir den 6ffentlichen Einsatz
bestens geeignet. Besonders flir hohe Belastungen ist die 25 mm starke DYNUM Maxi mit der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung empfehlenswert.



MEGAWOOD® | DYNUM

Weitere Anwendungsbeispiele finden Sie
unter nebenstehendem QR-Code oder

DYNUM 21 x 293 mm, mit offener Fuge, in Cardamom e _ : unter www.megawood.com/dynum

DYNUM

o
® . «
megawood® DYNUM-Terrassendiele, of mo-c
. . 5MM gl SCHWER
strukturiert und mattiert, SCHMALE FUGE RUTSCHHEMMEND ENTFLAMMBAR

rutschhemmend R10-C,
Verlegung einseitig, Fugenbreite 5 mm,
Befestigung mit Rastklammer oder Clip

25x293 mm
Langen 4,20/4,80/6,00 m

Farbe: Cardamom, Nigella
[fm € 53,99

Maxi)

Lieferbare Farben

Cardamom Nigella
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MEGALITE

FUR NACHTSCHWARMER

Sie mochten lhre Terrasse auch im Dunkeln bewundern? Lichtakzente am laufenden Band: Die megalite Linear-

Dann setzen Sie mit megalite stimmungsvolle Lichter ein! Leuchten sind fur den waagerechten und senkrechten Einbau
Die fernsteuerbaren LED-Spots sind die ideale Erganzung geeignet — Sie kdnnen sie flach ins Terrassendeck integrieren
zu den megawood® Terrassen und in den GroSen Mini und oder aufgerichtet entlang von Kanten platzieren. Da die

Maxi erhaltlich. Mit wenig Aufwand realisieren Sie mit ihnen LED-Leuchten individuell kiirzbar sind, eignen sie sich fur jede
strahlende Akzente auf der Terrasse und sorgen zusatzlich Terrassengrofe. Das fernsteuerbare homogene Lichtband

fur Sicherheit. Ubergénge kdnnen mit den megalite Spots strahlt angenehm warm und erzeugt eine einmalige

geschickt markiert werden. Stimmung auf Ihrer Terrasse.



g
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LED-LINEAR-LEUCHTE

Leistung: 27 W /36 W /45 W; 24V DC IP65,
Aluminium/Kunststoff, zwei Abdeckvarianten,
flir waagerechten und senkrechten Einbau,
individuell kiirzbar, an Terrassengrof3e bequem
anpassbar, alle Teile einzeln austauschbar,

Hohe 21 mm, Breite 62 mm

waagerecht senkrecht
Lange 360 cm Lange 360 cm
€ 569,00 € 579,00
Lange 480 cm Ldnge 480 cm
€ 739,00 € 759,00
Lange 600 cm Lange 600 cm
€ 919,00 € 939,00

MEGAWOOD® | MEGALITE
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LED-SPOT MINI/MAXI

Leistung: 0,25 W /0,5 W, 24V DC IP67,
Edelstahl/Kunststoff, individuell platzierbar
durch Lochbohrung

34 mm 60 mm
€ 59,99 € 79,99

Weitere Anwendungsbeispiele finden Sie

unter nebenstehendem QR-Code oder
unter www.megawood.com/megalite

ZUBEHOR
LED-LICHTSYSTEM

2-FACH-VERTEILER

Stecker und Kupplung IP 68
Stick € 23,49

4-FACH-VERTEILER VERLANGERUNGS- VERLANGERUNGS- VERLANGERUNGS-
Stecker und Kupplung IP 68 LEITUNG LEITUNG LEITUNG
Stiick € 46,29 Ldnge 1,00 m Lénge 3,00 m Lange 6,00 m

Stiick € 18,99

—es

NETZGERAT EVG

150 W /24V DCIP 67
Stick € 179,09

Stiick € 29,99

—es

REPEATER

75W /24VDCIP67
Stiick € 164,69

Stiick € 46,99

-

FUNKSTEUERUNGS-SET

72W /24VDCIP67
inkl. Funkhandsender
Stick € 215,19

NETZGERAT EVG

40W /24V DCIP67
Stick € 95,19

),N k7
T s
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VARIO FIX

.. DAS DECK AUFGEBAUT

Mit megawood® Vario Fix bieten wir lhnen ein durchdachtes Schwimmende Verlegung mit gutem Gewissen
Unterkonstruktionssystem. In Kombination mit den Der Vario Fix StandfuR hat wegen seines Betonkerns
einklickbaren Konstruktionsbalken und Rastklammern ist der ein hohes Eigengewicht. Damit erfillt er die

Bau der neuen Terrasse vor allem auf unebenem Untergrund Mindestanforderungen fiir eine schwimmende Verlegung
besonders schnell moglich. Einfache Handhabung, stufenlose in der Flache und ist ideal geeignet fiir die Montage auf
Verstellbarkeit und schnelle Verlegung sind die Eigenschaften, Dachterrassen. Die Materialien, aus denen der Standfuf8
die den von megawood® entwickelten Mechanismus besteht, sind selbstverstandlich recycelbar.

auszeichnen. Zeitraubende vorbereitende Arbeiten wie z. B. VARIO FIX mit Konstruktionsbalken 80 x 60 mm

das Vorbohren in Beton gehdren der Vergangenheit an.

Achsabstand max. 1000 mm
T T

Dank des 360° Kugelkopfes ist ein Neigungsausgleich von bis
zu 10 % problemlos umsetzbar. Und mit der extrem flexiblen
und stufenlosen Hoheneinstellung sind selbst bestehende,
unebene Bodenbeldge in kiirzester Zeit perfekt tberbaut.

VARIO FIX mit Konstruktionsbalken 40 x 60 mm

Achsabstand max. 650 mm

Weitere Informationen finden Sie

unter nebenstehendem QR-Code oder
unter www.megawood.com/variofix
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~0) Verlegung im Kiesbett, Neigungsausgleich bis zu 10 % moglich

11‘ 6 #ade in Germany
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VARIO FIX | (40-143) VARIO FIX II (44-242)

-Hohe Aufnahme zwischen 40 und 143 mm -Hohe Aufnahme zwischen 44 und 242 mm
-Neigungsausgleich bis zu 10 % problemlos maoglich. -Neigungsausgleich bis zu 10 % problemlos méoglich.
Kugelkopf ermoglicht eine bewegliche Aufnahme. Kugelkopf ermoglicht eine bewegliche Aufnahme.

-Aufnahme fiir 40 x 60 und 80 x 60 mm Unter- -Aufnahme fiir 40 x 60 und 80 x 60 mm Unter-

konstruktionsbalken konstruktionsbalken




UNTERKONSTRUKTION | MEGAWOOD®

VARIO FIX SYSTEM

UNSERE FLEXIBLE UNTERKONSTRUKTION

Montageaufbau Vario Fix mit Konstruktionsbalken
40 x 60 mm

Drainage

tragfahiges Kies- oder Schotterbett, frostsicher
Kantenstein
Kiesbett umlaufend
Mutterboden, Rasen

00000

Konstruktionsbalken auf Vario-Fix |
Hausanschlussprofil als Abschlussleiste zur Hausfassade
Selbstklebendes Sicherungsband mittig auf Konstruktionsbalken
megawood®-Terrassendiele

Rhombusprofil als umlaufender Terrassenabschluss

80000

VARIO FIX |

Verstellbereich 40 — 143 mm
Grundmaf’ 295 x 148 mm
mit Aufnahme fiir UK 40 x 60 mm

und UK 80 x 60 mm .

VF100 Stlck € 11,39

KONSTRUKTIONSBALKEN

40 x 60 mm,
Lange 3,60 m
MWUK1 Ifm € 13,69

VERBINDUNGSSCHUH

SICHERUNGSBAND
28 x 76 mm, fiir Konstruktions- 10 mm, selbstklebend

balken 40 x 60 und 80 x 60
Lange 3,60 m
MWVS Ifm € 7,89

10 m/Rolle
SKFO1 Rolle € 24,95

<

~L)
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>’ megawood

Den genauen Bauplan mit allen Montage-
hinweisen finden Sie unter nebenstehendem
QR-Code oder unter www.megawood.com/
downloads

VARIO FIX I -
Verstellbereich 44 — 242 mm

Grundmaf 295 x 148 mm

mit Aufnahme fir UK 40 x 60 mm

und UK 80 x 60 mm

VF200 Stiick € 14,19 ~

KONSTRUKTIONSBALKEN
80 x 60 mm,

Lange 4,00 m

MWUK2 Ifm € 19,19

N

DISTANZHALTER
5mm/8mm FUGE

Montagehilfe fir
gleichmaligen Fugenabstand
VE 10 Stiick

MWDH1 VE € 7,49 ’

ISOPATS

170 x 320 mm
VE 10 Stiick, 8 mm
PATMW VE € 24,95
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Aufbau Standard Unterkonstruktion

00000

80000

megawood’
Die passenden Klammern
finden Sie auf der Seite 127.

Gefalle in

Drainage Verlegerichtung

tragfahiges Kies- oder Schotterbett, fi
Kantenstein auf Sand oder Magerbe:
Kiesbett umlaufend ’
Mutterboden, Rasen

Konstruktionsbalken auf Betonplatten (100 x 25 x 5 cm)
Hausanschlussprofil als Abschlussleiste zur Hausfassade o
Selbstklebendes Sicherungsband mittig auf Konstruktionsbalken '
megawood®-Terrassendiele

Rhombusprofil als umlaufender Terrassenabschluss Den genauen Bauplan mit allen Montage-
hinweisen finden Sie unter nebenstehendem

QR-Code oder unter www.megawood.com/
downloads

RHOMBUSPROFIL KONSTRUKTIONSBOHLE KONSTRUKTIONSBOHLE
20,5 x 81 mm zum Verwenden als Terrassenabschluss, 40 x 145 mm, Lange 4,20 m 40 x 145 mm, Lange 4,20 m
Oberflache mattiert (einseitig mit Markstrahl), Ifm € 48,19 Ifm € 44,19

8 verschiedene Farbtone, Lange 4,20 m, Ifm € 10,69

Naturbraun MWRNA Nussbraun MWRNU :‘:Z:L?;‘Z:n
Varia grau MWRVG Varia braun MWRVB basalterau
Varia schokoschwarz MWRVS Ingwer MWRIN " 4 lavabraun 8
Sel gris MWRSG Lorbeer MWRLO ! .

schiefergrau
MONTAGEHILFE ROLLI HAUSANSCHLUSSPROFIL FUGENPROFIL P5
fir einteilige Rastklammer Zusatzteil fir ,Zammer, Mon-  ALU silber / bronze flr geschlossene Fuge 5 mm

Stlck € 29,59 tagehilfe fuir Fugenprofil PS Lange 4,00 m /21 mm Lange 25 m

Stick € 20,69 Ifmab € 15,59 Rolle € 82,29

NUR VARIA

NUTLEISTE BEFESTIGUNGSSCHRAUBE UK-BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN ~ SCHEUERPULVER
flr geschlossene Fuge 8 mm M8x80 75x92/132 mm, inkl. Bitund  zur kraftvollen
Lange 25 m flr Rhombusprofil, Bohrer Reinigung von
Rolle € 104,79 mit Mutter und Scheibe 50 St. Pck. (92) € 47,95 Terrassendecks,

10 Stiick Pck. € 11,89 50 St. Pck. (132) € 59,95 Sack a2 kg

NUR CLASSIC, PREMIUM
UND PREMIUM PLUS

Sack € 21,29 w,‘i'.!!js
S ik 2

-
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megowood® Liiftungsgitter

LUFTUNGSGITTER

DAS MEGAWOOD®-LUFTUNGSGITTER SCHUTZT DEN UNTERBAU IHRER TERRASSE VOR FEUCHTIGKEIT.

Durch die aktive Hinter- und Unterliftung wird Nasse vom werden. Bei Installation an der Hausseite sorgt das Luftungs-
Unterbau ferngehalten. Die Luftzirkulation sorgt fir einen gitter bei korrektem Gefalle des Untergrundes fir einen sach-
Austausch von feuchter und trockener Luft. Durch die ein- gerechten Wasserablauf.

fache Demontage kann der Untergrund leicht gereinigt

LUFTUNGSGITTER

105x21 mm

Lange 200 cm

Edelstahl V2A gebiirstet
Ifm € 62,59

Weitere Informationen finden Sie unter

nebenstehendem QR-Code oder unter
www.megawood.com/lueftungsgitter
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MONTAGEDETAILS — ABSCHLUSS MIT RHOMBUS-PROFIL

Ecklosung mit Gehrungsschnitt Ecklosung mit Stumpfstol’

Beispiel Blende Rhombus 1-reihig Beispiel Blende Rhombus 3-reihig

BEFESTIGUNGSKLAMMERN

RASTKLAMMER RASTKLAMMER RAND CLIP RANDCLIP

einteilig, inkl. Schrauben, einteilig, inkl. Schrauben, inkl. Schrauben & Bit, inkl. Schrauben & Bit,
V2A geschwarzt V2A geschwarzt V2A geschwarzt V2A geschwarzt

50 St. Pck. € 66,69 24 St. Pck. € 33,79 50 St. Pck. € 51,69 25 St. Pck. € 26,49

@

FUR ALLE PRODUKTE FUR ALLE PRODUKTE FUR ALLE PRODUKTE FUR ALLE PRODUKTE

VIVAGARDEA® VIVAGARDEA® VIVAGARDEA® DISTANZFIX ARRETIERFIX
BEFESTIGUNGS- RANDKLAMMER SCHRAUBEN Abstandshalter fur zur Hohenarretierung
KLAMMER ohne Schrauben 4,8 x 38 mm, schwarz, flir  kopfseitige StoBfugen,  der StoRfugen, V2A
ohne Schrauben & Bit ~ VE 30 Stiick Holz- und Alu-Uk geeig- V2A geschwarzt geschwarzt

VE 100 Stiick GCCO2 VE € 15,95 net. inkl. 1 x Langbit T25 10 St. Pck. € 42,99 20 St. Pck. € 27,99

GCCO1 VE € 23,95 und inkl. 1 x HSS Bohrer
VE 100 Sttick
GCCO03 VE € 29,95

FUR CLASSIC UND PREMIUMDIELEN
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MINERAL

MINERAL

FASERZEMENT & KERAMIK

Entdecken Sie die Produktgruppe MINERAL!
Terrassenbelage mit mineralischen Inhaltsstoffen —
einzigartig schon, praktisch und sicher sind die wunder-
baren CEDRAL-Terrassendielen aus Faserzement aus
dem Hause Etex.

Keramische Terrassenplatten sorgen fur spannende
Gestaltungsmoglichkeiten auch in Kombination mit
anderen Werkstoffen, z.B. Holz und sind damit ein
echter Trend im AulRenbereich.

DIE VIVAGARDEA®-AUSWAHL

Cedral Faserzement — ab Seite 131

Klint — Seite 140

Uphill - Seite 142

Krastal — Seite 144

Talk — Seite 146

--

Kansas — Seite 148

Njord — Seite 150

Eik — Seite 152

Everest — Seite 154

Topstone — Seite 156

Torstein — Seite 158

129




FASERZEMENT & KERAMIK

CEDRAL
Eigenschaftens.S. 176

KERAMIK
Eigenschaftens.S. 175

CEDRAL FASERZEMENT —ab Seite 131

Faserzement ist kein neuer Werkstoff. An der Fassade und auf
dem Dach wird er seit Jahrzehnten erfolgreich eingesetzt. Da
war es naheliegend den Schritt auf die Terrasse zu wagen.
CEDRAL-Terrassen halten selbst starken Beanspruchungen
und jeder Witterung stand, ohne geschliffen, beschichtet
oder gedlt werden zu mussen. Sie sind vor Rissen, Splittern
und Verdrehungen gefeit und bedlrfen nur wenig Pflege, um
schon zu bleiben.

Als Kind war es eine Freude, etwas zu flihlen, das man noch
nie zuvor geflihlt hat. Als Erwachsener hingegen fuhlt man nur
noch selten etwas wirklich Neues. Cedral-Terrasse ist anders
als alles, was Sie bisher geftihlt haben: samtig weich und egal
ob barfuf8 oder darauf liegend ein wahres Vergntligen.

mlgm

Zur Nachhaltigkeit von Cedral:
https://www.cedral.world/de-de/
ueber-uns/faserzement/nachhaltigkeit/

KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN — ab Seite 138

20 mm Outdoor-Keramik kann auf Splitt, auf Stelzlagern
oder fest verklebt verlegt werden. Eine hohe Bruchlast
sowie Bestandigkeit gegen Schimmelbildung und Moos
sind selbstverstandliche Eigenschaften.

Die keramische Terrassenplatte ist extra hart gebrannt und
dadurch frostbestandig, resistent gegen Streusalz und sie
bleicht bei UV-Strahlung nicht aus. Durch das geschlossene
Oberflachengefiige konnen keine Verschmutzungen in die
Platte eindringen. Schmutz lasst sich leicht mit Wasser oder
einem passenden Reiniger von der Oberflache entfernen.
Dank ihrer rutschfesten Oberflache R11/B sorgt sie auch
bei Nasse und barfuf fiir einen sicheren Auftritt.

mlgm

Zur Nachhaltigkeit von Keramik:
https://www.steulerfliesengruppe.de/
nachhaltigkeit




CEDRAL-Terrassen bestehen aus Wasser,.Zement,
Pigmenten, Zellulose sowie synthetischen ngem._Dank
dieser Mischung sind unsere Terrassendielen mgh’r
brennbar, robust und besonders umweltfreundlich.

g

C=DIRAL. gy st | B
FASERZEMENT

EIN REVOLUTIONARES MATERIAL FUR TERRASSEN
MADE IN GERMANY

Cedral-Terrasse wurde speziell fir den Aufienbereich entwickelt
und ist ein langlebiges, wartungsfreies Material mit wunderbarem
BarfuRgeflhl. Mit dem Know-how des deutschen Faserzement-
herstellers, inspiriert vom Besten aus Wissenschaft und Natur, ist
Cedral-Terrasse praktisch, schon und sicher.

VORTEILE:

- wetterbestandig und pflegeleicht

= einfach zu verlegen — Verlegung mit Clips
= rutschfest — Sicherheit auch bei Nasse

- waunderbares Laufgefiihl — samtig weich

Stabiler als Holz — keine Verdrehungen, Splitter oder Risse
Individuelle Farbauswahl — komplett durchgefarbt
Perfektes Design —in zwei Breiten und vier Farben erhaltlich
Brandklasse A2 — nicht brennbar

A R AR 2



SANFTES GRAU | CEDRAL
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SANFTES GRAU

Terrassendielen aus Faserzement
mit Clip-Nut,
Lange:3,15m

20x 84,5 mm
TROSS Ifm € 17,49

20x 175 mm
TROSB Ifm € 27,95



WARMES ROT

Terrassendielen aus Faserzement
mit Clip-Nut,
Lange: 3,15 m

20x 84,5 mm
TR10S Ifm € 17,49

20x 175 mm
TR10B Ifm € 27,95

CEDRAL | WARMES ROT




TIEFES GRAU | CEDRAL

Im direkten Spritzwasserbereich dgs Pools
kann die CEDRAL-Diele etwas starker
aufhellen als in der @brigen Flche.

Foto: © Studie.PSG

Cedral Tiefes Grau

TIEFES GRAU

Terrassendielen aus Faserzement
mit Clip-Nut,
Lénge: 3,15 m

20x 84,5 mm
TR15S Ifm € 17,49

20x 175 mm
TR15B Ifm € 27,95




CEDRAL | WEICHER SAND

Foto: © Studio PSG

Moderner Akzent durch
Kombination der
verschiedenen Breiten

CGedral Weicher Sand

WEICHER SAND

Terrassendielen aus Faserzement
mit Clip-Nut,
Lange: 3,15 m

20x 84,5 mm
TR20S Ifm € 17,49

20x 175 mm
TR20B Ifm € 27,95

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.
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EINFACH ZU VERLEGEN

Cedral-Terrasse ist ganz einfach zu verlegen, auRerst wartungsarm und funktioniert
mit unserer Holz-Unterkonstruktion (mind. DC 2) und der Alu-Unterkonstruktion.

Die Terrassendielen lassen sich schnell und unkompliziert verlegen, vollkommen ohne
Nassschnitt. Sie bendtigen kein besonderes Werkzeug, um lhre Cedral-Terrasse zu
verlegen. Lediglich flir das Schneiden und Bohren der Dielen ist geeignetes Werkzeug
erforderlich. Zum Schneiden eignet sich entweder eine Stichsdge mit einem Sageblatt
flr Faserzement oder eine Kreissage mit Diamantsageblatt. Cedral bietet zudem
eigens entwickelte Klammern, um die Verlegung einfacher und schneller zu gestalten.
Die Unterkonstruktion darf maximal 315 mm voneinander entfernt sein und muss fest
auf dem Untergrund montiert
sein. AuBerdem ist 1% Gefalle
empfehlenswert, damit Regen-
wasser gut ablaufen kann. Als
Unterkonstruktion empfehlen
wir Alu oder Holz (TMT Esche,
Accoya® oder Massaranduba).

migm

Montageanleitung:
www.cedral.world/de-de/cedral-
terrassendielen/montage/

CEDRAL TERRASSENDIELE ABSCHLUSSPROFIL @« BRAND-
20 mm, Lange 3,15 m, einseitig mit Clip-Nut, einseitig geschlossen und A2 Eigenschaftens.S. 176

abgerundet, in vier Farben und zwei Breiten nicht brennbar

>

Sanftes Grau
20 x 84,5 mm
TROS5C Ifm € 18,49

20x 175 mm
TROS5Z Ifm € 29,95

Warmes Rot
20 x 84,5 mm
TR10C Ifm € 18,49

20x 175 mm
TR10Z Ifm € 29,95

Tiefes Grau
20 x 84,5 mm
TR15C Ifm € 18,49

20x 175 mm
TR15Z Ifm € 29,95

Weicher Sand
20x 84,5 mm
TR20C Ifm € 18,49

20x 175 mm
TR20Z Ifm € 29,95
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CEDRAL

... Klammern und Schrauben
besitzen durch eine Spezialbe-
schichtung einen Korrosions-
schutzgrad dhnlich Edelstahl A4.
Sie entsprechen der hochsten
Korrasionsschutzklasse C5-M
nach EN ISO 12944-2 und

sind somit fiir den Einsatz in
Schwimmbédern und in Kiisten-
regionen bestens geeignet!

CEDRAL KLAMMERN & SCHRAUBEN CEDRAL START/END-KLAMMER &

SCHRAUBEN

fur Holz-Unterkonstruktion

fiir Holz-Unterkonstruktion
Verbrauch ca. 16 Stiick per m?

Set & 250 Stiick Set 3 10 Stiick
CEDZ1 Set € 389,00 CEDZ3 Set € 16,95

Set a 50 Stiick W &

CEDZ2 Set € 79,95

CEDRAL KLAMMERN & SCHRAUBEN CEDRAL START/END-KLAMMER &

fuir ALU-Unterkonstruktion SCHRAUBEN
Verbrauch ca. 16 Stiick per m? fiir ALU-Unterkonstruktion
Set a 250 Stlick Set 3 10 Stlick

CEDZ4 Set € 489,00 CEDZ6 Set € 16,95

Set 4 50 Stiick ‘
CEDZ5 Set € 99,95
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KERAMIK

VORTEILHAFT

Flr die variantenreiche Gestaltung von Garten, Schwimm-
becken, Terrassen, Balkonen oder Gehwegen werden
Outdoor-Platten zunehmend beliebter. Witterungsbe-
dingungen wie starke Temperaturschwankungen oder
Nasse konnen der Platte nichts anhaben. Sie sind UV- und

FARBSPIEL

Produkt mit

Einfarbiges Produkt leichtem Farbspiel

zwei | outdoor

KERAMIK
Eigenschaftens. S. 175

frostbestandig und leicht zu reinigen, da in die dichte
Oberflache kein Schmutz eindringen kann. Dazu haben
die 2 cm starken Platten eine hohe Rutschhemmung, sind
robust und einfach zu verlegen.

Produkt mit aus-
gepragtem Farbspiel

Produkt mit
starkem Farbspiel
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EIN DUTZEND GRUNDE FUR
DIE OUTDOORPLATTE

1. EINFACH ZU VERLEGEN

2. HOHE BRUCHLAST

3. MONOKALIBER
einheitliches Maf durch Rektifizierung

4. FARBECHT, UV-RESISTENT

5. BESTANDIG GEGEN STREUSALZ
UND SAUREN

6. FROSTSICHER

7. FEUERFEST

8. WIEDERAUFNEHMBAR

9. HOHE RUTSCHHEMMUNG

10. REINIGUNGSFREUNDLICH

11. KEINE BILDUNG VON MOOS
UND GRUNSPAN

o 12. HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND .




KLINT | KERAMIK

-

e, rlfLI.NT Beige

KLINT

60 X 60/2 N ' = HN
natiirlich J| dauerhaft Rpflegeleicht freundlich

KLINT ist die keramische Umsetzung eines Steins. Dies spiegelt sich auch in
den unterschiedlichen, willktrlich verlaufenen Strukturen wieder, welche die
verlegte Flache sehr natlrlich wirken lassen. In den Farben Beige, Hellgrau
und Anthrazit ist die Outdoor-Platte farblich zurlickhaltend, was eine flexible
Gestaltung des AuRenbereiches erméoglicht.




GRAU

Dekor Steinoptik
Starke 20 mm

Format 598 x 598 mm
KLIO1 m* € 45,95

BEIGE

Dekor Steinoptik
Starke 20 mm

Format 598 x 598 mm
KLIO2 m* € 45,95

ANTHRAZIT

Dekor Steinoptik
Starke 20 mm

Format 598 x 598 mm
KLIO3 m* € 45,95

zweiIoutdoor

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.

KERAMIK | KLINT

Verlegebeispiel

Verlegebeispiel

Verlegebeispiel
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UPHILL | KERAMIK

KERAMIK

U P H I I_L Eigenschaftens.S. 175

60 X 60/2 N ""‘ >
| L@ barfuf-
natiirlich J dauerhaft freundlich

Die Serie UPHILL wird gepragt durch eine ruhige, aber kraftvoll gestaltete
Oberflache. Ein neuer Stilmix entsteht, der den kihlen Betonlook mit den
Strukturen des Steins verbindet.



HELLGRAU

Dekor Steinoptik
Starke 20 mm

Format 598 x 598 mm
UPHO1 m* € 49,95

GRAU

Dekor Steinoptik
Starke 20 mm

Format 598 x 598 mm
UPH02 m? € 49,95

BEIGE

Dekor Steinoptik
Starke 20 mm

Format 598 x 598 mm
UPHO3 m* € 49,95

zweiIoutdoor

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.

KERAMIK | UPHILL

Verlegebeispiel

Verlegebeispiel
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KRASTAL | KERAMIK

KRASTAL Anthrazit

KRASTAL

barfuB-
natiirlich i freundlich

60 x 60/2 und 40 x 80/2 é’; HON

Die Serie KRASTAL mit seinen zurilickhaltenden Marmorierungen sorgt
flr ein klassisches Ambiente. Die Steinoptik ist trotz des pragnanten
Charakters zeitlos und bietet unzahlige Kombinationsmoglichkeiten.
Eine moderne Moblierung schafft zum Beispiel spannende Kontraste. Es
stehen zwei Farbténe in zwei verschiedenen Formaten zur Verfugung.
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GRAU

Dekor Steinoptik
Starke 20 mm

Format 598 x 598 mm
KRAO1 m?* € 49,95

Format 398 x 798 mm
KRA11 m?€ 54,95

60 X 60/2

40% 80/2 e e V'erlegebe.ispiel

Passende Empfehlung:
Unsere Kerbon-Zdune

v Im Katalog VivaGardeae
NS S T y  Zaunsysteme ab S. 38

ANTHRAZIT

Dekor Steinoptik
Starke 20 mm

Format 598 x 598 mm
KRAO2 m? € 49,95

Format 398 x 798 mm
KRA12 m?* € 54,95

60 x 60/2

40 x 80/2 Verlegebeispiel




ALK Gral

60 x 60/2, 40 x 80/2 und 60 x 120/2 KERAMIK
Ein ausdrucksstarker Mix von Stein und rohem Beton machen Eigenschaften s. 5. 175

das unverwechselbare Design der Serie TALK aus. N & >
Im Aufeinandertreffen der unterschiedlichen Materialien @ A = barfug-
natiirlich i dauerhaft Jpflegeleicht freundlich

entsteht ein vielschichtiges Bodendesign.

BEIGE

Dekor Betonoptik
Starke 20 mm R

Format 598 x 598 mm
TALO1 m?* € 49,95

)




Viva zweiIoutdoor

KERAMIK | TALK

GRAU

Dekor Betonoptik
Starke 20 mm

Format 598 x 598 mm
TALO2 m?* € 56,95

Format 398 x 798 mm
TAL12 m* € 64,95

60 X 60/2

40 x 802

Vernlegebeispiel

ANTHRAZIT

Dekor Betonoptik
Starke 20 mm

Format 598 x 598 mm
TALO3 m?* € 56,95

Format 398 x 798 mm
TAL13 m? € 64,95

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.

60 X 60/2

40 x 80/2

Verlegebeispiel
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KANSAS | KERAMIK

KANSAS

60 x 60/2

>

barfuB-

natiirlich freundlich

Die Serie KANSAS ist eine besonders auffallige Natursteininterpretation.
Mit ihren variierenden Farbstdrken und Musterungen ist sie ideal fiir eine
abwechslungsreiche Gestaltung des AulRenbereichs.



Viva

zweiIoutdoor

KERAMIK | KANSAS

GRAU

Dekor Steinoptik
Starke 20 mm

Format 598 x 598 mm
KASO1 m? € 49,95

BEIGE

Dekor Steinoptik
Starke 20 mm

Format 598 x 598 mm
KAS02 m? € 49,95

Verlegebeispiel

ANTHRAZIT

Dekor Steinoptik
Starke 20 mm

Format 598 x 598 mm
KASO3 m? € 49,95

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.

Verlegebeispiel

149



NJORD | KERAMIK

NJORD Beige

N J O R D ' ' KERAMIK
) Eigenschaftens.S. 175
40 x 80/2 N E
E barf%ur;-
natiirlich i dauerhaft Jpflegeleicht freundlich

Eine AuBenplatte in Holzoptik kombiniert das Aussehen und die Haptik des
natirlichen Materials Holz mit den positiven Eigenschaften einer keramischen
Platte. Feine Maserungen und Astlocher zeichnen natirliche Effekte auf

die Oberflache und bringen eine wertige, zeitlose und zugleich behagliche

Anmutung auf die Terrasse.
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ASCHE

Dekor Holzoptik
Starke 20 mm

Format 398 x 798 mm
NJO11l m* € 54,95

Verlegebeispiel

BEIGE

Dekor Holzoptik
Starke 20 mm

Format 398 x 798 mm
NJO12 m? € 54,95

Verlegebeispiel

BRAUN

Dekor Holzoptik
Starke 20 mm

Format 398 x 798 mm
NJO13 m? € 54,95

Verlegebeispiel




EIK | KERAMIK

~Eikilys

e B mp e

E I K KERAMIK
Eigenschaftens.S. 175
40 x 120/2
: barfuf-
Mit der Serie Eik in auBergewdhnlich natiirlich anmutenden Holzoptik im féundiich

Format 40 x 120 cm schaffen Sie sich Ihre Wohlfiihl-Plattform im Garten.
Die Holzdekore sind in drei abgestuften Farbtonen sehr wohnlich und passen
zu den unterschiedlichsten Architekturstilen. Das lange Format unterstreicht
die Holzoptik.
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EIK MOERK

Dekor Holzoptik

Starke 20 mm

Format 398 x 1198 mm
EI031 m* € 79,95

Verlegebeispiel

EIK NATUR

Dekor Holzoptik

Starke 20 mm

Format 398 x 1198 mm
EI032 m?* € 79,95

Verlegebeispiel

EIK LYS

Dekor Holzoptik

Starke 20 mm

Format 398 x 1198 mm
EI033 m? € 79,95

Verlegebeispiel

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.



EVEREST | KERAMIK

EVEREST Rostrot

EVEREST

40 x 80/2 N ' = HN
natiirlich i dauerhaft Jpflegeleicht freundlich

Unempfindlich, widerstandsfahig und mit einer chrakteristischen Optik:
Das ist EVEREST, ein gelebter Stein! Die Outdoor-Platten geben die fir
Naturstein typische Textur naturgetreu wieder. Die lebhafte Kérnung
schafft immer wieder neue Muster und Ténungen.




GRAUBLAU

Dekor Steinoptik
Starke 20 mm

Format 398 x 798 mm
EVE1l m* € 54,95

ROSTROT

Dekor Steinoptik
Starke 20 mm

Format 398 x 798 mm
EVE12 m?* € 54,95

GRAU

Dekor Steinoptik
Starke 20 mm

Format 398 x 798 mm
EVE13 m* € 54,95

zweiIoutdoor

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.

KERAMIK | EVEREST

Verlegebeispiel

Verlegebeispiel

Verlegebeispiel
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TOPSTONE | KERAMIK

MOPSHOINE Grau

TOPSTONE

60 x 60/2 N = O
Gepragt von dezenter Steinstruktur spiegeln sich feine Muster und natiirlich i dauerhaft Ypflegeleicht féundiich

Farbverlaufe auf der dynamischen Oberflache der TOPSTONE wider.




T

Viva

zweiIoutdoor

KERAMIK | TOPSTONE

GRAU

Dekor Steinoptik
Starke 20 mm

Format 598 x 598 mm
TOPO1 m? € 49,95

Venlegebeispiel

BEIGE

Dekor Steinoptik
Starke 20 mm

Format 598 x 598 mm
TOP02 m? € 49,95

Venlegebeispiel

TOPE

Dekor Steinoptik
Starke 20 mm

Format 598 x 598 mm
TOP03 m? € 49,95

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.

Verlegebeispiel
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TORSTEIN | KERAMIK

TORSTEIN Grau

TORSTEIN

60 x 60/2

barfuf-
Die Uber einen groRen Zeitraum entstandenen Farben und Strukturen des fdatilich féundiich

Karstgesteins lassen sich auch auf der Serie TORSTEIN entdecken. Durch
diesen naturlich wirkenden Flacheneindruck mit den hellen Texturen
wirkt die Platte wenig dominant und passt sich unaufdringlich jeglichen
Gestaltungskonzepten an.
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WEISS e 4 IS R e
Dekor Steinoptik & i, 5
Starke 20 mm _ ' ':‘ﬂ-_' Ny _
Format 598 x 598 mm - et ) &
TORO1 m* € 49,95 7 : - "?ﬁﬂ" |
gl ¢ = % LA
¥ : - o108 | M
% i’
E@J‘Usggbrgf;spifl
GRAU

Dekor Steinoptik
Starke 20 mm

Format 598 x 598 mm
TOR02 m? € 49,95

Verlegebeispiel

GRAPHIT

Dekor Steinoptik
Starke 20 mm

Format 598 x 598 mm
TORO3 m?* € 49,95

Verlegebeispiel



FORMTEILE | KERAMIK

Ergdnzen Sie Ihre Terrasse mit
Keramik-Formteilen, wie z.B.
Stufen oder eine Poolumrandung.

DIE PASSENDEN PLATTEN FUR JEDE GELEGENHEIT

FUR ALLE DEKORE KONNEN SIE FORMTEILE UND STUFEN BEKOMMEN.

ZWEI Outdoor bietet ein grof3es Sortiment an unterschied- Eine einfache Reinigung und Instandhaltung macht kerami-
lichsten Ausflihrungen fiir alle Dekore. sche Stufenplatten besonders beliebt beim Bau von Aul3en-
Poolteile finden lhren Einsatz z.B. in der Umrandung von treppen. Durch regelmalige Pflege lasst sich der Glanz der
AulRenpools. Die Terrasse kann auf diese Weise mit dem Pool Stufen beibehalten und die Treppen erhalten eine reprasen-
optisch einheitlich verbunden werden, ohne noch ein zusatz- tative Optik, die lange anhalt.

liches Material zu verwenden.
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VERLEGEARTEN

DIE PASSENDE VERLEGUNG FUR JEDEN UNTERGRUND

Verlegeempfehlungen,
Normen und technische
Spezifikationen:

https://wwwyivagardea.de/
serviceleistungen/servicebereich

Diese Erlauterungen sollen Ihnen einen kurzen Uberblick tiber die
moglichen Verlegearten geben. Ausflhrlichere technische
Informationen zu den verschiedenen Montagethemen finden

sie auf unserer Website www.vivagardea.de.

_———\—Verlegungau _St_elzlager

VERLEGUNG AUF STELZLAGER VERLEGUNG AUF KIES ODER SPLITT

Ist ein ebener, fester Untergrund vorhanden, dann konnen Die Outdoor-Platten konnen auch in Kiesbereiche gelegt
die 2 cm Outdoor-Platten sehr einfach und flexibel mit werden. Im ausgehobenen Bereich werden die Platten
Stelzlagern auf dem festen Untergrund verlegt werden. Die auf Sand oder Kies gelegt und mit einem Gummihammer
wasserabfiihrende Oberflache muss mit einem Gefalle von festgeklopft. Da Kiesbereiche und Sand keine stabile
mindestens 2,5 % berlicksichtigt werden. Besondere Vorteile Unterlage bieten, ist eine dauerhafte Lagestabilitat der
bei der Verwendung von Stelzlagern sind: Unebenheiten Platten nicht gegeben und der Belag muss von Zeit zu
werden ausgeglichen, schnelle Verlegung, kein Unkraut und Zeit befestigt werden.

Rasenbefall, trittschallddmmend und rascher Zugang zur
Abdichtung und zu Versorgungsleitungen.

VERKLEBTE VERLEGUNG

Der Untergrund fir die verklebte feste Verlegung muss
tragfahig sein (Beton- oder Estrichflaiche) und ein Gefalle
von mind. 1,5 % aufweisen. Um die Frostsicherheit zu
gewahrleisten, wird ein Drainage-System und eine Verbund-
abdichtung entsprechend den Herstellerangaben verbaut.
Durch die Verklebung kann die Platte nicht ,wandern®




UNTERKONSTRUKTION | KERAMIK

STEULER PLATTENLAGER Kleber

TERRASSENPLATTEN PERFEKT VERLEGEN —
EINFACH UND STABIL

Wer kennt das nicht? Trotz grofSter Miihe und sorgfaltigster
Verarbeitung lassen sich Keramikplatten nicht sauber im
Splitt verlegen. Die Fugen sind nicht gleichmaRig und die Einzigartige Technik
Ecken der Platten zeigen Hohenversatz, das Verlegebild ist durch Vcrzahnung des Klebers
uneinheitlich und Platten lockern sich sobald man darauf
tritt. Doch damit ist jetzt Schluss! Das Steuler Plattenlager
stabilisiert und nivelliert keramische Terrassenplatten im
Splitt-Bett — flir ein absolut gleichmafRges Verlegebild mit
hoher Stabilitat.

Das Steuler Plattenlager verfiigt iiber eine trichterférmige
Struktur, in der sich der Kleber verzahnt. Die Terrassen-
platten werden mittels Fliesenkleber miteinander verbun-
den. Die Platten stabilisieren sich damit gegenseitig und
kippeln nicht! Durch die Nivellierung der Platten entsteht
eine ebene Gesamtflache. 2

VORTEILE:

Keine wackelnden Platten mehr
Kein unschoner Hohenversatz
Flachenstabil im Splittbett

Absolut gleichmaBiges Verlegebild
Extrem belastbar

Keine Spezialwerkzeuge erforderlich

0D O
Montagevideo:
https://youtu.be/vCDKJHmzwng

DR R AR A 2
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STEULER PLATTENLAGER BERECHNUNGSBEISPIEL*

. .. 5
Verstirktes Polypropylen, 100 % recycelbar an Hand einer Flache von ca. 25 m? im Format 60 x 60 cm

Abmessung: 20 x 20 cm, Fugenstegbreite: 3 mm Bedarf Platten: 70 Stiick = 25,2 m?
Anwendungsbereich N1 gemal} ZTV Wegebau Terrassen Bedarf Plattenlager: 70 Stiick
und Flachen (nicht befahren) VE a 50 Stiick = 239,00€
VE a 50 Stiick 20 Stiick losea4,95€ = 99,00 €
SLPO1 VE-Abnahme € 239, Bedarf Nivellierset: 6 VE a 29,95 € = 179,70 €
Einzelabnahme € 4,95 Gesamt = 51770€
entspricht per m? ca. 20,54 €

*Informations-Preis — fiir dieses Beispiel, kann je nach Flachenzuschnitt
und Fliesenformat variieren.

STEULER NIVELLIER-SET

50 Kappen/50 Schrauben
SLPO2 Set € 29,95

vorher nachher
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Weniger Larm
Das erste Stelzlager versehen mit Gummi beschich-
tetem Kopf, dadurch Lairmminderung um bis zu 25 dB.
Tragfahigkeit bis zu 900kg je Vario-Stelzlager.

Sie erhalten eine immer ebene und leicht zu inspek-
tionierende Terrassenflache.

VIVAGARDEA®-TRAGERSYSTEM

DAS KOMPLETT-SYSTEM FUR UK-AUFBAUHOHEN VON 10 — 550 mm.

= sehrhohe Tragfahigkeit = schnelle Entwasserung
- optimales ,Versteck” fuir Rohre und Leitungen = immer eben
- gute Schalldammung = leicht zu inspektionierender Boden

LAGER STARR

Starres Stelzlager
mit Abstandhaltern

TSPO7 12 mm Stick € 0,59

FLACH-STELZLAGER

Verstellbare Stlitze, extrem flach,
Verstellbereich von 10 —15 mm

TSP11 Stick € 1,49

VERTIKALE KANTENKLAMMERN BODENKANTEN-KLAMMERN

.
Spezialklammern aus Edelstahl, um Spezialklammern aus Edelstahl, um den Kontakt )
die Setzstufe am Podest dauerhaft zwischen Platten und Umfassungsmauer zu
und einfach zu fixieren (s. Abb. S. 165). verhindern.
TSP13 oben Stilck € 9,95 TSP15 Stiick € 3,95
TSP14 unten Stick € 8,95
UNTERLEGSCHEIBE JUSTIERSCHLUSSEL TRAGEGRIFF
3 mm Gummi, kann auf und/oder unter (in der Abb. rot) (ohne Abb.)
Lager starr und Flach-Stelzlager verwendet zum Regulieren der Stelzenhohe flr Platte 60 x 60 cm
werden, zur Erh6hung des Gehkomforts. TSPZ1 Stlick € 34,95 TSPZ2 Stlick € 79,95

TSP10 Stick € 0,39
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SO EINFACH, SO TRAGFAHIG

DIE ULTIMATIVE VERLEGELOSUNG FUR 20 mm KERAMIK-TERRASSENPLATTEN

- komplettes System fiir schnelle, sichere und
problemlose Verlegung

= flir UK-Héhen von 10 — 550 mm

= nachtraglich justierbar

VARIO-STELZLAGER

Verstellbare Stitze mit selbstnivellierendem Kopf aus PP + Gummi
und Abstandhaltern, nachtraglich justierbar mit Verstellbereich

TSPOO 28 —38 mm TSPO1 37 —50 mm
Stiick € 6,49 Stiick € 6,99

[ ‘
TSP02 50 —75 mm TSPO3* 75-120 mm
Stlck € 7,49 Stlck € 8,49

VARIO-ADAPTER

(nur flr TSPO3, TSP0O4, TSPO5) Verlangerungselement
mit dem die Vario-Stelzlager in die Hohe aufgebaut
werden konnen, jeweils um ca. 65—105 mm

TSPO6 Stiick € 2,99

= selbstnivellierbar durch neigbaren Bi-Material-Kopf
(ermoglicht automatischen Ausgleich von bis zu 5%
Gefalle)

= larmschitzend und rutschfest

Stelzlager

Durch die hdhenverstellbaren Stelzlager kénnen
Unebenheiten und Gefalle im Untergrund einfach
ausgeglichen werden.

* Bitte berlicksichtigen Sie: Der Vario-Adapter ist
nur zur Verldngerung der Stelzlager TSP03, TSP04,
TSPO5 zugélassen. Maximal diirfen drei Adapter je
Stelzlager aufgesetzt werden. 2

ol

L

TSPO4* 120—-170 mm TSPO5* 170—-215 mm
Stlck € 8,99 Stlck € 9,99

BLOCKIERKNOPF

zum Fixieren des selbstnivellierenden Kopfes, I . I
immer erforderlich wenn mit angeschnitte-

nen Platten im Randbereich gearbeitet wird.
TSPK1 Stick € 0,39
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KERAMIK AUF ALU-UNTERKONSTRUKTION

ALUMINIUM-UK

20 x 60 mm, Alu schwarz,
pulverbeschichtet, Hohlprofil,
2 mm Wandung, 4 + 6 m lang
ALOO1 Ifm € 9,95

e

Nitzliches Zubehdr und zuldssige Spanhwei’ren : ‘

finden Sie in-diesem Katalog auf Seite 52.

TERRASSENLAGER VERSTELLFUSS

hohenverstellbarer Auflagefuf8 flir Holz-UK Verstellbereich je
nach Fuf von 25 — 225 mm, tragt 200 kg, Kunststoff schwarz

T4804 Verstellbereich 25— 40 mm Stlick € 6,95
T4800 Verstellbereich 35— 70 mm  Stlck € 7,95
T4803 Verstellbereich 65—155mm  Stlick € 8,95
T4809 Verstellbereich 145 —-225 mm  Stlick € 9,95

PLATTENRANDPROFIL 29 mm

Edelstahl flr 20 mm keramische Terrassenplatten, Lange
1200 mm, durchgehendes Trittkantenprofil zur Montage auf
Vario-Stelzlager, dekorative Alternative zur

vertikalen Kantenklammer (S. 164)

TSP22 Stuck € 49,95 —

MONTAGEEMPFEHLUNGEN

MONTAGE AUF LAGERN BZW. STELZLAGERN ALS DOPPELBODEN

ALUMINIUM-UK

40 x 60 mm, Alu schwarz,
pulverbeschichtet, Hohlprofil,
2 mm Wandung, 4 + 6 m lang
ALOO2 Ifm € 12,95

T4800
T4803

FLIESENKREUZ 4 mm

Kunststoff schwarz, starrer Abstandshalter auf Teller zum
Verlegen von 20 mm keramische Terrassenplatten z.B. auf
VivaView ALU-Unterkonstruktion, gewahrleistet gleichmaRige
Abstande von ca. 4 mm, Aufbauhohe 15,5 mm, kein Entfernen
aus der Fuge notwendig, zwei Schenkel mit Sollbruchstelle

ermoglich T-Stiick oder
Tipp zum Fliesenkreuz

einfachen Abstandhalter.
Wir empfehlen eine punktuelle Verklebung mit
einem frostsicheren Hybrid-Polymer-Kleber.

TSP21 VE/100 Stiick € 29,95

Die keramischen Terrassenplatten verfligen tUber eine hohe Tragfahigkeit und gute Bruchfestigkeit.
Sie eignen sich fir die Verlegung auf Estrich, im Splittbett und auf Stelzlagern als sogenannter Doppelboden.

Fiir Doppelbdden bis 50 mm gelten die folgenden
Verlegehinweise:

Format / Starke 20 mm  bis 50 mm ca. Bedarf/Lager

Fiir Doppelbdden von 50 bis 220 mm gelten die folgenden
Verlegehinweise:

Format / Starke 20 mm 50 —220 mm  ca. Bedarf/Lager

60 x 60 cm m ca. 3,4 St/m? 60 x 60 cm ca. 3,4 St/m?
40 x 80 cm m ca. 6,0 St/m? 40 x 80 cm ca. 7,0 St/m?
60 x 120 cm ca. 3,4 St/m? 60 x120cm & ca. 4,0 St/m?

Fir einen Doppelboden mit einer Aufbauhéhe von mehr als ca. 220 mm wird empfohlen fiir eine geeignete Durchbruch-
sicherung zu sorgen, z.B. durch ein rlickseitig verklebtes doppeltes Glasfasernetz oder ein verklebtes und verzinktes Alu-Blech.

Im Zweifel ziehen Sie bitte immer einen Fachmann zu Rate.



DER SCHONE ABSCHLUSS

FUR IHRE KERAMIK-TERRASSE

= einfache, schnelle Verarbeitung

- moderne Abschlusskante in drei Hohen: 6/8/10 cm
- bestechende Optik von Ecken und Profilen, Eckenset

bereits auf Gehrung geschnitten

- keine Verschiebung der Abschlussfliesen

ANPRESSEN

ALU-SETZSTUFENBLENDE

Hohe 6 cm, grau beschichtet
Stablange 270 cm
TZP0O6 Ifm € 29,95

ALU-ECKENSET 6 cm

1 Schenkel 27 cm, 1 Schenkel 38 cm
1 Eckverbindungswinkel 6 cm

1 Verbinder oben und unten 5 cm

3 Winkel 2,50 cm

TZP16 Set € 51,99

BEFESTIGUNGSSET

1 Beutel ausreichend fuir 4 Stangen TZP,
12 x Winkel 2,5 cm,

4 x Verbinder oben 5 cm,

4 x Verbinder unten

TZP99 Set € 59,95

Ve

ALU-SETZSTUFENBLENDE

Hohe 8 cm, grau beschichtet
Stablange 270 cm
TZP08 Ifm € 34,95

ALU-ECKENSET 8 cm

1 Schenkel 27 cm, 1 Schenkel 38 cm
1 Eckverbindungswinkel 8 cm

1 Verbinder oben und unten 5 cm

3 Winkel 2,50 cm

TZP18 Set € 54,99

Tipp

Bitte beachten Sie vor und wihrend der Verarbeitung die den
Produkten beiliegende Verarbeitungsempfehlung des Herstellers!

Die Verklebung muss mit einem geeigneten Hybrid-Polymer-Kleber
erfolgen (ist im Lieferumfang nicht enthalten)!

WINKEL POSITIONIEREN

KERAMIK | ABSCHLUSSKANTE

s -

PROFILE ANHANGEN

ALU-SETZSTUFENBLENDE

Hohe 10 cm, grau beschichtet
Stablange 270 cm
TZP10 Ifm € 39,95

ALU-ECKENSET 10 cm

1 Schenkel 27 cm, 1 Schenkel 38 cm
1 Eckverbindungswinkel 10 cm

1 Verbinder oben und unten 5 cm

3 Winkel 2,50 cm

TZP11 Set € 57,99
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168 HOLZ | MATERIALHINWEISE

NATUR PUR

HOLZ IST EIN NATURPRODUKT.

Seine naturgegebenen, spezifischen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale
sind daher stets zu tolerieren. Im Vergleich zu industriell hergestellten Werkstoffen
ist Holz nicht vollig gleichformig und gleichfarbig wie z. B. Kunststoff. Jedes Brett
ist ein von der Natur geformtes Unikat. Dieser Tatsache verdankt Holz seine
Einzigartigkeit und natdrliche Ausstrahlung.

Holz ist ein moderner und 6kologischer Werkstoff — Holz ist wunderbar!




Holzspezifische Eigenschaften sind z.B.:

» Quellen & Schwinden (Rissbildung,
Abschieferungen, Schisseln)

« Harzgallen, Aste, Festigkeit
o Pilz- & Schimmelbefall, Faulnis

 Farbveranderungen (Vergrauen),
Moosbildung

« Mazaration (Was ist das?
s.5.172 in diesem Katalog)

ALLES WIRD GRAU ...

MATERIALHINWEISE | VERGRAUUNG

Thermisch mod. Fichte, vergraut, nach ca: 6 Monaten

Unter Berucksichtigung der holzspezifi-
schen Eigenschaften ist daher die rich-
tige Planung und fachlich kompetente
Beratung von groBer Bedeutung, damit
Sie das ,richtige” Holz fur Ihr Projekt
finden. Fragen Sie Ihren VivaGardea®-
Fachhandler. Sie finden Ihren Partner auf
wwwyivagardea.de.

Holz ,vergraut® Unter dem Einfluss
der Bewitterung werden verschiedene
natlrliche Holzinhaltsstoffe abgebaut.

Dadurch bleicht die unbehandelte
Oberflache des Holzes aus, es ,vergraut”
Auf die Dauerhaftigkeit des Holzes hat
das keinen Einfluss. Es handelt sich um
eine optische Veranderung. Ein schones
Beispiel dafuir sind weit Gber 100 Jahre
alte Holzhduser in den Bergen oder die
Kapellbrticke in Luzern. Durch die Ver-
grauung entsteht eine edle Patina.

Drei verschiedene Beispiele haben wir
lhnen hier gezeigt.
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NADELHOLZ | PRODUKTEIGENSCHAFTEN

MERKMALE NADELHOLZ:

Flr Holz spricht seine Nattirlichkeit und die umweltfreundliche
,Produktion”im Wald. Aber nicht jede Holzeigenschaft sorgt fiir
Zufriedenheit beim Kunden. Trotz sorgfaltiger Auswahl und Bearbeitung
lassen sich bestimmte Produkteigenschaften nicht vollig vermeiden

und sind daher zu tolerieren. Je nach Holzart sind diese Eigenschaften
unterschiedlich ausgepragt. Informieren Sie sich bei lhrem Fachhandler.

Quellen und Schwinden: Durch klimatische Ein-
fllisse nimmt das Holz Feuchtigkeit auf und gibt

sie ab. Bei Feuchtigkeitsaufnahme kommt es zum
Quellen des Holzes, bei Abgabe zum Schwinden. Bei
Kiefer KDI-Produkten kénnen Volumenveranderun-
gen von bis zu 8% auftreten. Stark nachgetrocknete
Bretter verformen sich z.B. in Form von ,Schiissel-
lungen®. Diese Eigenschaften sind bei Nadelhélzern

ublicherweise starker ausgepragt und sind zu
tolerieren. Modifizierte Holzer (TMT & Accoya®)
sind deutlich formstabiler (s. S. 172).

Harzgallen und Harzaustritte: Kleinere Harzein-
schliisse zwischen den Jahresringen nennt man
Harzgallen. Vor allem in den ersten 1-2 Jahren nach

der Fertigstellung kann es zu Harzaustritten kommen.

Das ausgetretene Harz wird durch Sonneneinstrah-
lung relativ schnell sprode und wittert mit der Zeit
ab. Das ausgehdrtete Harz kann man auch mit einem
Stlick Holz oder einer Spachtel abschaben.

Farbunterschiede: Hier gilt Gleiches wie bei den
Asten. Das Farbspiel unterstreicht die Natirlichkeit
des Materials. Teilweise kann aber auch der Grund

flir verschiedene Farbténe in der Verpackung liegen.

AuBenliegende Holzer sind evtl. schon etwas
bewittert und haben dadurch bereits einen etwas
anderen Farbton bekommen. Innen liegende Holzer
werden sich nach der Verarbeitung aber schnell
anpassen. lhre Konstruktion wird dann ein einheit-
liches Farbbild bekommen.

%/l

Bldue: Die blau bis blaugraue Verfarbung wird durch
bestimmte Pilze hervorgerufen. Da der Blauepilz

sich nurvon Zellinhaltsstoffen erndhrt ist er keine
Gefahr fiir die Substanz des Holzes. Es ist keine Faulnis
sondern lediglich eine oberflachliche Verfarbung, die
mit fortschreitender Vergrauung des Holzes, optisch
weit weniger bis gar nicht mehr wahrgenommen wird.
Verhindern Idsst es sich nur durch einen chemischen
Holzschutz, einer Grund- und Blauesperre.

Trockenrisse: Das Quellen und Schwinden findet

im Holz nicht gleichmaRig statt. Dadurch kénnen
sogenannte Trockenrisse entstehen. Sie beeinflussen
in der Regel nicht die statischen Eigenschaften und die
Festigkeit des Holzes und sind daher zu tolerieren.

Kreuzholz: Insbesondere die Pfostenabmessungen

7 x7 cmund 9 x 9 cm werden als hochwertiges
Kreuzholz eingeschnitten. Bei diesem Verfahren wird
der Kern des Stammes aufgetrennt. Dadurch werden
Rissbildung und Verdrehung deutlich reduziert.

Markrohre: Die Markrohre befindet sich in der
Mitte des Baumstammes. Je nach Alter ist sie stark

oder weniger stark ausgepragt. Sie ist zu Lebzeiten
des Baumes der Versorgungskanal gewesen. Filsch-
licherweise wird sie manchmal als Faulnis oder
Insektenbefall angesehen.

Schimmel und Stockflecken: Besonders in der
warmen Jahreszeit kann es oberflachlich zu Stock-
flecken und Schimmelbefall kommen. Diese Pilze
sind jedoch nicht holzzerstérend. Sie beeinflussen
nicht die Festigkeit. Sie konnen abgewischt werden,
bzw. wittern nach einiger Zeit von alleine ab.

Aste: Die Aste und Maserung eines
Holzes entsprechen der Charakte-
ristik eines natirlich gewachsenen

Rohstoffes. Jedes Stlick ein Unikat! Aste unterliegen im Prinzip keinerlei
Einschrankungen und konnen daher in GroRe und Anzahl variieren.

'y J/
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Splintholz: Als Splintholz wird das junge Holz direkt
unter dem Kambium bezeichnet. In dem meist
helleren Splintholz wird das Wasser von den Wur-
zeln zu den Blattern geleitet. Es hat dadurch eine
geringere Festigkeit und ist nicht dauerhaft. Die
Gebrauchsdauer von Splintholz kann nur durch
einen chemischen Holzschutz oder eine Modifika-
tion (TMT, Accoya®) gewahrleistet werden. Ausge-
pragtes Splintholz ist z.B. bei der Holzart Douglasie

sehr gut zu erkennen.

Salzausbliihungen: Vor allem im ersten Jahr

nach der Fertigstellung kann es vereinzelt zu
Harzaustritten in dieser Form kommen. Durch die
Kesseldruckimpragnierung wird das Harz griin-weif3
eingefarbt. Dadurch entstehen kleine Flecken auf
der Oberflache. Die Sonne hartet diese Flecken, so
dass diese abgeblirstet oder abgewischt werden
kénnen. Mit der Zeit verwittern sie von allein und
stellen keinen Grund zur Beanstandung dar.

Raue Stellen: Trotz sorgfaltiger Bearbeitung mit
modernsten Maschinen lassen sich vereinzelte raue
Stellen an der Holzoberflache nicht vermeiden.
Insbesondere bei Holzfasern, die gegen die Bearbei-
tungsrichtung verlaufen, z. B. um die Aste herum.

A | .,

Hirnrisse: Hirnrisse verlaufen vom Hirnende eines
Brettes einige Zentimeter in das Brett hinein. Sie
kénnen dann auch als Oberflachenriss sichtbar sein.
Uber das Hirnholz findet ein schnellerer Austausch
von Feuchtigkeit statt, dadurch lassen sich Risse

nicht verhindern.

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.



MERKMALE HARTHOLZ:

Wir beschreiben auf Seite 170 und 171 die gangigsten spezifischen _
Eigenschaften der Nadel- und Harthélzer. Weitergehende Information bis auf
die verschiedenen Holzarten ,heruntergebrochen® finden Sie in den Holzarten-
Merkblattern des GD-Holz (Gesamtverband Deutscher Holzhandel e.V.) im
Internet abrufbar unter: www.holzvomfach.de/fachwissen-holz/holz-abc

Raue Stellen: Trotz sorgfiltiger Bearbeitung mit
modernsten Maschinen lassen sich vereinzelte raue
Stellen an der Holzoberflache nicht vermeiden. Ins-
besondere bei Holzfasern, die gegen die Bearbei-
tungsrichtung verlaufen, z.B. um die Aste herum.

—a

Wachsschutz: Um das Hirnholz vor eindringender
Feuchte auf den langen Transportwegen zu schiit-
zen, wird ein Wachsfilm jeweils auf die Brettenden
aufgetragen. Dieser ist vor der Verarbeitung mittels
Kappschnitt zu entfernen, um Wachseinldufe in das
Brett zu verhindern. Durch Warmeeinwirkung wiirde
das ansonsten passieren und ist optisch nicht schén.
Wir empfehlen eine Nachbehandlung mit unserem
Hirnholzschutz (keine Wachsbasis).

Wasserflecken & Stockermarkierungen: Die einzel-

nen Bretter werden im Exportland mit Stapelleisten
gestockert. So ist das Holz beliiftet. Die Stapelleisten
kénnen sich etwas auf den Brettern markieren.
Wahrend des Transportes kann es im Container

zu Schwitzwasserbildung kommen. Wasser tropft
dannvon der Unterseite des Containerdaches auf
das Holz und sorgt fiir Wasser- und vereinzelt sogar
Stockflecken. Trotz sorgfaltiger Verpackung ldsst
sich das nicht véllig vermeiden. Das herabtropfende
Wasser sorgt flir Grau- und Schwarzverfarbungen
(Eisen-Gerbstoff-Reaktion) im Holz. Diese Flecken
sind rein optischer Natur und beeinflussen nicht die
Dauerhaftigkeit. Durch UV-Einstrahlung werden die
Flecken & Stockermarkierungen mit der Zeit verblei-
chen und sich anpassen.

Trockenrisse: Das Quellen und Schwinden findet
im Holz nicht gleichmaBig statt. Dadurch kénnen
sogenannte Trockenrisse entstehen. Sie beeinflus-
sen in der Regel nicht die statischen Eigenschaften
und die Festigkeit des Holzes und sind daher zu
tolerieren.

Aste & Farbunterschiede: Im Vergleich zum Nadel-

holz treten beim Hartholz nur vereinzelt Aste auf.
Die Gebrauchstauglichkeit muss gewahrleistet
sein, ansonsten sollte die Diele bei der Verlegung
aussortiert werden. Das Farbspiel unterstreicht
die Naturlichkeit des Materials. Wie bei den
Nadelholzern bereits beschrieben (s. S. 170)

kann der Grund fiir Farbunterschiede auch in der
Verpackung liegen.

Ausbluten:

Durch Regen kann es bei Hartholzern tber einen
langeren Zeitraum zu Auswaschungen der Holz-
inhaltsstoffe kommen, das sogenannte , Ausblu-
ten”. Deshalb sollten angrenzende Bereiche vor
Spritzwasser und ablaufendem Wasser vom Holz
geschiitzt werden. Insbesondere auf Balkonen
muss eine regulierte Entwésserung (z.B. tiber
eine Regenrinne) erfolgen. Anderenfalls kann es
zu braunlichen Verfarbungen durch die Inhalts-
stoffe an anderen Bauteilen kommen. Durch eine
Pflegebehandlung mit einem Terrassendl kann das
Ausbluten reduziert werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN | HARTHOLZ

Wechsel-Dreh-Wuchs: Hartholzer neigen teilweise
starker zum sogenannten Wechsel-Dreh-Wuchs. Es
ist daher besonders wichtig, dass die empfohlenen
Abstande zwischen den Auflagepunkten auf der
Unterkonstruktion eingehalten werden, damit das
Holz ,gehalten” werden kann.

Quellen & Schwinden: Auch Hartholzer ,arbei-
ten”. Durch unterschiedlich starke Aufnahme und
Abgabe von Feuchtigkeit kann es unterschiedlichen
Breitenquellungen kommen. Hier sehen sie zwei
unterschiedliche Auswirkungen dazu. Auf Abb. 1 ist
der Abstand zwischen den Dielen zu klein gewahlt
worden. Abb. 2 Breitenversatz ist nicht vollig ver-
meidbar, aber durch fachgerechte Ausfiihrung des
KopfstoRes (Abstand wie an seitlicher Langsfuge)
fallt es bei weitem nicht so auf.

Pinholes: Hierbei handelt es sich um Fragange

kleiner Insekten, die keinerlei Einfluss auf die Dau-
erhaftigkeit oder Statik des Holzes haben.

Die Insekten sind nicht mehr aktiv. Der Durch-
messer der Pinholes betrdgt ca. 1 bis 1,5 mm.
Pinholes kommen z.B. bei Bangkirai und
vereinzelt bei Massaranduba vor
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MODIFIZIERTES HOLZ | PRODUKTEIGENSCHAFTEN

MERKMALE MODIFIZIERTES HOLZ:

Modifizierte Holzer sind formstabil, dauerhaft und
6kologisch. Sie sind eine sehr gute Alternative zu
impragnierten oder tropischen Hélzern. Im VivaGardea®-
Programm finden Sie zwei im Markt bewahrte modifizierte
Produktgruppen: Accoya® (s. Seite 34 —44) und TMT

(s. Seite 26 — 33). Das jeweilige Holz wird durch chemische

Sortierkriterien fiir LABELLA AccoyaDeck®:
Zu tolerieren sind:

Vereinzelt auftretende Rindeneinwiichse und unter-
schiedliche Aufnahme der Farbpigmente.

Vereinzelt Verwurzelung im Holz, kleine Faser-
ausbriiche, hobeltechnisch bedingte verschiedene
Oberflachenbeschaffenheiten, die die ,Barful3-
Qualitat“ nicht einschranken.

Vereinzelt kleinere Harzgallen, Rinden-
taschen, kleinere Aste mit und ohne Riss.

Vereinzelt Farbunterschiede durch unterschiedliche
Pigmentaufnahme auf differierenden Oberflachen-
beschaffenheiten, diese gleichen sich nach 2 -3
Monaten der Bewitterung an.

Blaue:

Je nach Holzart (z.B. Pinus Radiata, Fichte, Kiefer),
kann es bei modifizierten Hélzern zu Blauebildung

kommen. Blaue zahlt zu den sogenannten holzver-
farbenden Pilzen und wird als schwarz-blduliche
Verfarbung sichtbar. Blaue zerstért das Holz nicht,
sondern beeintrachtigt es nur optisch. Durch Auftra-
gen eines Langzeit-Impragniergrund verhindert man
die Bildung von Blaue wirksam.

Risse:

Risse konnen vereinzelt auftreten und stellen keinen

Reklamationsgrund dar. Bei Accoya® ist nachtraglich
nur von einer sehr geringen Rissbildung auszugehen.
Das Thermoholz-Verfahren erhéht grundsatzlich
die Sprodigkeit der modifizierten Holzer. Dies

kann ggfs. zu einer erhohten Rissbildung in der
Bewitterung flihren. Als praventive MaBnahme ist
eine Behandlung des Thermoholzes mit geeigneten
Holzélen durchzufiihren. Die Holzdle haben eine
hydrophobierende Wirkung und reduzieren damit
die Feuchtigkeitsaufnahme und dadurch wiederum
die Rissbildung.

Quell- und Schwindverhalten: (ohne Bild)

Das Verhalten bei Feuchtigkeitsabgabe und -auf-
nahme ist bei modifizierten Hélzern deutlich redu-
ziert. Durch die Acetylierung und die thermische
Behandlung werden den Hélzern ca. 75 — 80 % des
natirlichen Quell- und Schwindverhaltens genom-
men. Dadurch findet z.B. das Schisseln (Wolben) der
Terrassendielen kaum noch statt.

Stockermarkierungen und Holzverfarbungen:

Durch den Prozess der Acetylierung kann es bei
Accoya® zu Holzverfarbungen kommen in denen
sich die Stockermarkierungen abzeichnen. Bei diesen
Verfarbungen handelt es sich um ausgetriebene
Holzinhaltsstoffe.

Sie setzen sich in den oberen ca. 5 mm des Holzes ab
und werden z.B. bei der Sortierung COUNTRY nicht
vollig abgehobelt. Bei der Sortierung SELECT treten
diese Verfarbungen nur vereinzelt auf.

Dauerhaftigkeit: (ohne Bild)

Durch die Modifizierung findet sowohl bei der
Thermobehandlung als auch bei der Acetylierung
eine deutliche Erhohung der Dauerhaftigkeiten der
Hélzer statt. So erhoht sich bei der Fichte durch die
thermische Behandlung die Dauerhaftigkeitsklasse
von 5 auf 2 und bei der Pinus Radiata durch die
Acetylierung von DC 5 sogar auf DC 1.

N
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(biozidfreie) und thermische Eingriffe in der Zellwand auf
molekularer Ebene modifiziert. Die Eigenschaften hinsichtlich
Formstabilitat und Dauerhaftigkeit werden dadurch nach-
haltig verbessert. Chemische Holzschutzverfahren wie

zum Beispiel die Kesseldruckimpragnierung stellen keine
Verfahren der Holzmodifizierung dar.

Poolumrandungen:

Holzterrassen sind nach wie vor im Trend. Modifizierte
Hélzer werden auf Grund ihrer hervorragenden Eigen-
schaften gerne als Terrassenbelag bis an den vorhan-
denen Swimming-Pool herangebaut. Die Holzober-
flache hat eine sehr angenehme Haptik und bietet sich
daher fur diesen Einsatzbereich an. Wir sprechen aber
nicht von einem ,Barfufboden”, da eine wesentliche
Eigenschaft des Werkstoff Holz die Splitterbildung ist.
Und was das fir die nackten FiiBe bedeuten kann ist
jedem klar. AuBerdem wird es im Spritzwasserbereich
des Pools zu abweichenden Verfarbung gegeniiber
den Flachen, die nicht vom Spritzwasser erreicht wer-
den, kommen. Je nach Poolsystem (Chlor, Salzwasser
etc.) kénnen die eingesetzten Salze & Chemikalien

die Oberflache des Holzes angreifen. In Einzelfllen

ist es auch schon zum Auftreten der Mazaration

(s. nachsten Punkt) gekommen.

Mazaration:

In den letzten Jahren wurde im Friihjahr nach der
Schneeschmelze eine bislang noch wenig bekann-

te Auspragung der Holzoberflichenverwitterung
beobachtet.

Die weiRen Holzfasern (Zellulose & Hemizellulose)
sammeln sich lokal in Rillen und Nuten der Terras-
sendielen bzw. im Spritzwasserbereich angrenzender
Bauteile. Licht- und Rasterelektronische Untersuchun-
gen haben zweifelsfrei ergeben, dass es sich hierbei
um Holzfasern handelt.

Unter bestimmten noch nicht vollstdndig geklarten
lokalen Expositionsbedingungen (Schneelage, langere
Staunasse) findet eine Ablosung von Holzfasern statt.
Diese Erscheinung ist holzartenunabhéngig! In die
Umwelt eingebrachten Salze reagieren mit Feuchtig-
keit und bilden Sauren und Basen. Alle natirlichen
Hoélzer kénnen durch diese Sduren und Basen an der
Oberflache geschadigt werden.

Dieser Prozess, das Aufweichen des Holzes, wird
Mazeration genannt. Zellulosefasern

trennen sich vom Holz und sind sichtbar. Meistens ist
die Ursprungsursache im Einzelnen nicht ermittelbar.
Der betroffene Oberflachenbereich betragt ca. 0,001
mm. Dieser sollte entfernt werden um den weiteren
Prozess zu unterbinden.

Das HOKA-Care-System (HCS) reinigt die Terrasse und
birstet die befallene Schicht zuverlassig ab.

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN | ACCOYA® COLOR

MERKMALE ACCOYA® COLOR GREY:

Aufgrund der naturgegebenen, spezifischen Eigenschaften, ten Farbabweichungen kommen. Sie stellen keinen Beanstan-
Abweichungen und Merkmale ist Holz kein homogener Werk- dungsgrund dar und werden sich in der Bewitterung mit der
stoff und nimmt die Farbpigmente dadurch entsprechend Zeit angleichen.

unterschiedlich auf. Dadurch kann es zu den hier geschilder-

TYPISCHE FARBABWEICHUNGEN KONNEN WIE FOLGT AUFTRETEN:

- Farbabweichungen treten aufgrund natirlicher - Farbabweichungen kdnnen um Aste, Harzgallen und
Holzeigenschaften und Unterschieden in den einzelnen andere natiirliche Holzeigenschaften herum auftreten.
Chargen, sowie zwischen den Brettern auf. - Durch die naturliche Verwitterung der Bretter wird sich

- Jede Diele nimmt den Farbton unterschiedlich stark auf. die Farbe angleichen.

HIER EINIGE BEISPIELBILDER TYPISCHER FARBABWEICHUNGEN:

wuchsdint um Ast herum

Farbunterschiede sind daher bei Terrassendecks aus Accoya® Holz. Alle weiteren Produkteigenschaften finden Sie auf
Color Grey als etwas vollig normales anzusehen und unter- Seite 172.

streichen die Natirlichkeit des nachwachsenden Rohstoffes

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.
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NATURFASERVERBUNDWERKSTOFFE (NFC) | PRODUKTEIGENSCHAFTEN

MERKMALE NATURFASER-
VERBUNDWERKSTOFFE (NF

AM BEISPIEL MEGAWOOD®

Pflegehinweise:

Nach dem Aufbau einer megawood®-Terrasse sollte
eine Erstreinigung des Decks durchgefiihrt werden
um Produktionsstaube abzuwaschen. Eine regel-
maRige Pflege minimiert dauerhafte Ablagerungen
wie Pollen, Staube oder die Ansiedlung organischer
Substanzen. Wir empfehlen, die Terrasse mindes-
tens 2 x jahrlich, bei Bedarf und (teil-)uiberdachten
Terrassen auch haufiger griindlich zu reinigen. Die
AuRentemperatur sollte dabei mindestens 15°C
betragen.

Bei der Reinigung bitte wie folgt vorgehen:
Trockenen, losen Schmutz vom Terrassendeck kehren.

-

1, Losen Schmutz entfernen.

Gesamtes Terrassendeck ausreichend wassern und

fir mindestens 15 Minuten feucht halten.

2. 15 Minuten feucht halten.

Das Terrassendeck mit einer festen Biirste oder
einem Schrubber reinigen.
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3 . Feucht birsten.

Bei hohem Reinigungsbedarf zusatzlich mit einem
Flachenreiniger mit rotierender Birste arbeiten.

4, Abspilen, abziehen und trocknen lassen.

Griindlich mit klarem Leitungswasser abspiilen. Mit
einer Gummilippe abziehen und trocknen lassen.

Hinweis: Ein Gefalle von mindestens 2% erleichtert
die Terrassenpflege, da Staundsse und Wasserflecken
weitgehend vermieden werden.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.megawood.com/terrassenpass

Hinweis: Bitte beachten Sie die Hinweise zur
Farbreifung auf Seite 106/107.

Starke Reinigung:

Viele Fleckenarten entfernen Sonne und Regen mit
der Zeit von allein. Hartnackige Verschmutzungen
kénnen mit einem speziellen, umweltfreundlichen
Scheuerpulver behandelt werden. Es ist frei von
Tensiden sowie anderen Chemikalien und es besteht
keine Grundwassergefahrdung.

2 kg reichen fiir ca. 20 m? Flache.

1. Auf dem vorgereinigten und vorgewasserten Deck
das Pulver gleichmaRig verteilen.

2. Mittels Birste einmassieren und abscheuern.

3. Danach mit Wasser griindlich abspiilen und mit
einer Gummilippe abziehen.

4. Anwendung mit Biirste und klarem Wasser.
Bei Bedarf wiederholen.

Empfindliche Fldchen nicht bearbeiten oder vorher

abkleben. Nicht auf Co-Extrudierten Terrassendecks

verwenden!

Weitere Informationen und Anwendungshinweise

entnehmen Sie dem Etikett oder finden Sie auf :

www.megawood.com/scheuerpulver.

migm

Videos

Reigigung und Pflege von megawood®:

www.megawood.com/
de/private-anwender/
service/videos

Uberdachte Terrassen:

Das Wetter ldsst sich bekanntlich nicht beeinflussen.
Wasserrander nach Niederschlag oder Rander mit
Staubablagerungen sind die unvermeidbare Folge
und treten haufig im Ubergangsbereich von Uber-
dachungen oder auf Freiflichen auf. Zur Beseitigung
reicht das Abwaschen mit klarem Wasser aus. Eine
regelmaRige Reinigung und die Pflege der Flachen
wirkt neuen Wasserflecken entgegen und reduziert
mit der Zeit den Effekt.

Leben auf der Terrasse:

Durch die Nutzung der Terrasse werden Gebrauchs-
spuren oder ,Polierungen” an der Oberflache
entstehen. Diese gleichen sich mit der Zeit an und
verschwinden in der Regel durch die naturliche
Bewitterung. Auf regelmaRig gereinigten Terrassen
entstehen weniger sichtbare Gebrauchsspuren.

Echte Naturfaser:

... nach mechanischer Behandlung.

Rohstoffbedingt kann es zu geringen Einschliissen
an Bast- und Naturfasern kommen. Diese konnen
nach Bewitterung durch Wasseraufnahme an der
Oberflache auftreten. Durch Benutzung der Terrasse
werden die Partikel im Laufe der Zeit weitgehend
verschwinden. Sie kénnen auch mechanisch entfernt
werden. Eine Schadigung des Produkts tritt dadurch
nicht ein. Weitere Informationen finden Sie auf der
megawood®-Webseite unter:
www.megawood.com/bast.

After Sales Service

megawood® bietet Ihnen als Terrassen-
besitzer auch nach dem Kauf ein interes-
santes Service- und Dienstleistungspaket

flr Ihre Terrasse an. Neben der professionellen Reinigung kdnnen Sie auch
Wartungsvertrage mit regelmaRen Service-Intervallen fir Ihre Terrasse ab-
schlieBen. Wir vermitteln Ihnen einen Service-Partner in lhrer Nahe. Stellen
Sie eine unverbindliche Anfrage iiber: www.megawood.com/kontakt



PRODUKTEIGENSCHAFTEN | KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN

MERKMALE KE/RAMIK:

i

Gegenuber herkdommlichen Belagselementen fiir den AuRen-
bereich ist die Schmutzanfalligkeit der 2 cm Outdoor-Platte
stark reduziert. Wasser ist in der Regel ausreichend, um
oberflachliche Verschmutzungen zu entfernen. Unpolare
Stoffe wie Fette, Wachse, Lignin- und Huminsaureflecken

von Baumen, Strauchern und Blumen etc. kbnnen mit der
zusatzlichen Verwendung von Tensiden angelost werden.
Eine wiederkehrende Reinigung flr eine dauerhaft schone
Oberflachenerhaltung wird empfohlen.

Hartnackige Verschmutzungen lassen sich mit einer Burste und
mit entsprechenden Reinigungsmitteln aus dem Fachhandel
entfernen. Fila Cleaner ist ein Universalreiniger fiir alle Arten
von Boden. Er ist biologisch abbaubar und erfordert bei tblicher
Verdiinnung (1:200) kein Nachspulen mit klarem Wasser.

REINIGUNG & PFLEGE

VERPACKUNGSDATEN

Format

60 x120/2 cm (598 x 1198 x 20 mm)

60 x 60/2 cm (598 x 598 x 20 mm)

40 x 80/2 cm (398 x 798 x 20 mm)

Stiick / m? 1,39 2,78 3,13
kg/m? 45,14 45,50 45,50
m?/Karton 0,72 0,72 0,64
Stiick /Karton 1 2 2
kg/Karton 32,50 32,76 29,12
m?/Palette 23,04 21,60 15,36
Stiick / Palette 32 60 48
kg /Palette 1.040,00 982,80 698,88

Der Hochdruckreiniger zur Reinigung von Terrassenplatten im
AuBenbereich ist eine gute Hilfe. Achten Sie auf den richtigen
Abstand und tasten Sie sich —was den Druck betrifft — lang-
sam heran. Achtung bei Splitt-Fugen: Diese kdnnen Sie mit
einem solchen Gerat sehr schnell auswaschen.

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.

FARB- UND STRUKTURABWEICHUNGEN

Bei herkommlichen Betonplatten wird eine gemischte Ver-
legung der gelieferten Platten aus unterschiedlichen Lagen/
Paletten empfohlen, da sich einzelne Platten in der Farbgebung
(Intensitat, Nuancierung, Farbton) unterscheiden konnen. Edel-
splitt, Sand und Zement fiihren zu naturlichen Schwankungen.
Bei den 2 cm Outdoor-Platten ist innerhalb der gleichen Nuance
eine gleichbleibende Farbqualitat gegeben. Jede Umverpackung
ist mit der Nuancen-Nr. gekennzeichnet. Bitte daher immer vor
der Verlegung tberprifen!

Die Nuancen-Nr. ist die Kennzeichnung der Brandcharge. Un-
terschiedliche Nuancen (Chargen/Ofenbréande) konnen farblich
und im Format geringfligig abweichen. Daher sollte das bei der
Planung und Bestellung beriicksichtigt werden. Wie grof3 sind
die zu verlegenden Einzelflichen? Unterschiedliche Nuancen in
einer zusammenhdngenden Flache kdnnen je nach Starke des
Farbspiels der Platte dem Betrachter ,auffallen” und zu Bean-
standungen fuhren.
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CEDRAL | PRODUKTEIGENSCHAFTEN

MERKMALE CE

FARBREIFE

CEDRAL Terrassendielen aus Faserzement werden sich in lhrer unterschiedlich stark aus. Die Oberflache bleicht etwas aus
Farbwirkung in den ersten Monaten der Bewitterung etwas und der urspriingliche Farbton fallt blasser aus.

verandern. Ja nach Sonneneinstrahlung fallt diese Farbreifung
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HINWEISE ZUR LAGERUNG!

V trocken
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V iiberdacht

V' gut beliiftet

= Schwitzwasserbildung vermeiden

CEDRAL Terrassendielen miissen immer trocken, iiberdacht und gut.
beliiftet gelagert werden. (z.B. unterm Carport) Staundsse im Paket ist
unbedingt zu vermeiden! Gefahr von Ausbliihungen! Auf Grund von
Schwitzwasserbildung ist Folienabdeckung keine Losung! Auch nicht zur
kurzzeitigen Zwischenlagerung auf der Baustelle! Spatere Beanstandungen
wegen Kalkausblihungen kdnnen nicht akzeptiert werden.

LAGERUNG

CEDRAL Terrassendielen mussen auf einer
ebenen Flache trocken und vollflachig gelagert
werden. Das Material ist beidseitig mit einer
Bauplane gegen eindringende Feuchtigkeit zu
schiutzen. Stehende Feuchtigkeit kann zu Kalk-
ausbliihungen fihren.

CEDRAL Planung &
Anwendung

https://wwwyvivagardea.de/
serviceleistungen/
servicebereich




MERKMALE CE

ALLGEMEINE REINIGUNG & PFLEGE

Terrassenmobel sollten flachig aufliegende Fulie haben.
Scharfkantige oder spitze MobelfliBe konnen die Dielen
beschadigen. Verwenden Sie Mobelgleiter fiir den Einsatz
im AufSenbereich unter allen Mobeln, Blumenktbeln oder
Schirmstandern.

Verunreinigungen konnen im Laufe der Zeit durch verschie-
denste Einfllisse vorkommen. Grundsatzlich sollte immer erst
versucht werden, diese ohne den Einsatz von Chemikalien
mittels handelstiblichem Hochdruckreiniger material- und
umweltschonend zu entfernen. Dabei ist mit kaltem Wasser
zu arbeiten. Eine Druckstufe von maximal 80 bar und ein Di-
senabstand von ca. 20 cm ist im Allgemeinen ausreichend.
Bei neuen Terrassen kann es anfangs zu Farbrandern oder
Wasserflecken kommen. Diese verschwinden durch Bewitte-
rung in der Regel von selbst.

Lehm und Schmutz sollten umgehend mit Wasser entfernt
werden. Bei festen Anhaftungen kann mit einer Kunststoff-
biirste nachgeholfen werden.

Hartnackiger Griinbelag kann mit einer verdinnten, fllissigen
Bleichlosung entfernt werden. Diese wird mit Hilfe eines
Schrubbers intensiv eingearbeitet und im Anschluss mit viel
Wasser abgespllt. Verunreinigungen durch Ketchup kénnen
mit einem Fleckenentferner behandelt werden, Cola und Kaf-
fee mit handelsiblichen Spilmitteln. Befolgen Sie bitte stets
die Gesundheits- und Sicherheitsregelungen des jeweiligen
Herstellers und testen Sie die Vertraglichkeit zuerst an einer
unauffalligen Stelle der Terrasse.

Verunreinigung durch Sonnenmilch und andere fett- oder
6lhaltige Substanzen sind zu vermeiden. Sie bewirken irrever-
sible Verfarbungen. Falls es zu derartigen Verunreinigungen
gekommen ist, sind diese umgehend mit warmem Wasser
und Spulmittel zu reinigen. Bei hartnackigen Verschmutzun-
gen, z. B. durch eingezogene Fette oder bei tiefen Kratzern, ist
keine Entfernung moglich.

Reinigung und Schutz wahrend der Verlegung

Achten Sie bereits bei der Planung auf die Vermeidung von
Verschmutzungen z. B. durch Mutterboden oder lehmhalti-
gen Boden. Schiitzen Sie die notwendigen Laufwege mit z. B.
Malervlies vor Verschmutzungen.

Blirsten Sie losen Staub und trockene Verschmutzungen von
den verlegten Bereichen bevor Sie die Arbeiten beenden.
Nasse oder feuchte Bereiche, die wahrend der Verlegung
verschmutzt wurden, mit flieRendem Wasser und weicher
Birste vollflachig in Gefallerichtung reinigen.

CEDRAL Faserzement-Terrassen lassen sich mit einem
Hochdruckreiniger gemaR Anleitung reinigen.

Erstreinigung nach der Verlegung

Nach der Fertigstellung ist die gesamte Terrassenflache
trocken abzufegen. Ablagerungen, Schmutz und lose Partikel
lassen sich mit Wasser und mit einer Kunststoffbirste entfer-
nen. Bei festen Anhaftungen ist mit einer festen Blirste oder
einem Kunststoffschrubber vorsichtig die betroffene Stelle zu
bearbeiten. AnschlieRend immer die gesamte Terrassenflache
mit klarem Wasser abspiilen, um die gelosten Bestandteile zu
entfernen. Alternativ kann die Reinigung mit einem handels-
Ublichen Hochdruckreiniger bei maximal 80 bar und 20 cm
Dusenabstand erfolgen.

RegelmaRige Pflege

Eine regelmalige Pflege minimiert Ablagerungen durch

Pollen, Staube und andere Umwelteinflisse. Gleichzeitig wird

hierdurch die Ansiedlung organischer Substanzen oder Griin-

bildung reduziert, da der Nahrboden entzogen wird.

Wir empfehlen, zweimal im Jahr eine griindliche Reinigung

vorzunehmen, vorzugsweise im Frihjahr und im Herbst.

Dabei sollte wie folgt vorgegangen:

- Gesamte Terrassenfldche trocken abfegen

- Die Flache ausreichend wassern und mit weicher Birste
Verschmutzungen losen. Die Terrasse ist dabei immer
feucht zu halten, damit sich der geldste Schmutz nicht
wieder festsetzt

= AnschlieRend die Terrassenflache komplett mit klarem
Wasser in Gefallerichtung abspulen

Alternativ kann die Pflege mit einem handelsiiblichen Hoch-

druckreiniger bei maximal 80 bar und 20 cm Dusenabstand

erfolgen.
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Das macht ja richtig SpaB!
Pflegeanleitung fiir Holzterrassen
mit dem HOKA-Caresystem

Alle natiirlichen Holzer bilden mit der
Zeit eine silbrig graue Patina. Werden
Holzterrassen vernachlassigt, ver-
schmutzt die Oberflache und sie verliert
somit ihre urspriingliche Optik. Algen
oder Pilze kdnnen sich ansiedeln.

Mit dem HOKA-Caresystem erstrahlt lhre
Terrasse nach nur einem Tag wie neu.
Das Holz wird gereinigt und mit dem
HCS-Pflegeb’l fiir die Saison geschiitzt.

HCS-Servicestation im Holzfachhandel
erworben bzw. ausgeliehen werden.

Die ndchstgelegene HCS-Servicestation
finden Sie unter www.hcs-service.de.
Beachten Sie die mitgelieferte HCS-
Pflegeanleitung und HCS-Nutzungsbe-
dingungen. Behandeln Sie die Hol-
zoberflache, bis die Patina vollstandig
abgetragen ist. Folgend spiilen Sie die
Oberflache der Terrasse ausreichend ab.
Die Flache vollstandig abtrocknen lassen.

2-jdhrige HOKA-TMT-Esche-Terrasse
gereinigt mit dem HOKA-Caresystem
im Farbton Kastanie

Ist eine vernachldssigte Ldarchen- bzw. HOKA-TMT-Esche- oder HOKA-TMT-Kiefer- bzw. Fiche-Terrasse ein Problemfall? Gefllt die
Optik nicht mehr, ist die Oberfldche verwittert? Mit der Pflegemaschine HCS-MC350 Professional und Wasser sind die Terrassen in
wenigen Minuten gereinigt und nach Trocknung bereit zum Auftragen des HCS-Pflegedls. Sie erhalten die urspriingliche Optik.

Um den urspriinglichen Farbton (auch
nach Jahren) zu erhalten, empfehlen wir
jahrlich eine professionelle Pflege mit
dem HOKA-Caresystem in zwei Schritten.

1.Schritt: Reinigen der Terrasse
Zuerst wird die Terrassenoberflache

mit einem Besen vom groben Schmutz
befreit. Dann erfolgt die schonende
Reinigung mit ausreichend Wasser und
dem HCS-MC350 Professional Biirst- und
Massagegerat. Das Gerat kann in der

2.Schritt: Olen der Terrasse

Das HCS-Pflegedl erhalten Sie in der
HCS-Servicestation. Es ist in drei Farbto-
nen (Olive, Haselnuss, Kastanie) in 2,5l
Dosen lieferbar.

Eine Dose ist ausreichend fiir den
zweimaligen Auftrag auf einer Flache
von 12,5 m2. Auf der HCS-Pflegedldose
finden Sie zusatzlich HCS-Verarbeitungs-
und Anwendungshinweise.

Tragen Sie das HCS-Pflegedl sehr spar-
sam auf. Erleichtert wird das gleichma-
Bige Auftragen des HCS-Spezialpflegedls
durch die Verwendung einer weichen
saugfahigen Rolle bzw. Flachenstreichers
nebst Teleskoparm. Nach dem Abtrock-
nen erfolgt der zweite Auftrag und somit
das Finish. Vor Nutzung lassen Sie die
Holzoberflache sehr gut abtrocknen.
Durch das HOKA-Caresystem erreichen
Sie eine Optik lhrer Holz-Terrasse, wie
am ersten Tag nach der Montage. Sie
werden begeistert sein!

4-jahrige. HOKA-TMT-Esche-Terrasse.
nach Reinigung & Pflege: mit dem
HCS-Pflegeol Olive

\A\jiihrige\ HOKA-TMT-Esche-Terrasse
gereinigt mit dem HOKA-Caresystem

Die Terrassenfee Matthias Ewert freut
sich iber lhre Fragen und Anregungen!
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Ist Ihre Holzterrasse ungepflegt?

Dipl-Ing. Matthias Ewert

«onswee  Di@ Terrassenfee empfiehlt:
.. Selbst auttrischen mit dem neuen
&Y | HOKA-CARESYSTEM!
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Pflegemaschine T ; p
HCS-RW300 DELUXE vernachldssigt & ungepflegt g_e’féi_nigt & geschiitzt-mit HCS-Pflegeol

Olive

AN\
HOKA
Oy

Haselnuss
. Care System
Pflegemaschine & Pflegedl sind erhaltlich HOKA GMBH GERMANY
unter www.terassenfee.de oder direkt bei
Ihrer HCS-Servicestation. Friedrichsgracht 58-110

So einfach zu einer gepflegten Terrasse: 10178 Berlin-Mitte

1. Terrasse reinigen www.terrassenfee.de

2. Terrasse olen

Fragen Sie jetzt lhren Holzfachhandler!



Stobern Sie auch in unserem Zaunsysteme-Katalog
und erleben Sie die Vielfalt von VivaGardea®
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